
SICHERES ARBEITEN 
MIT GEFAHRSTOFFEN:
LAGERUNG UND HANDLING
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 DIE WELT, DIE UNS BEWEGT 
… dreht sich rund um Gefahrsto
e.

asecos sorgt für eine sachgemäße Lagerung 
und ein sicheres Handling von gefährlichen 
Substanzen im Arbeitsalltag. Der bestmög-
liche Schutz von Mensch und Umwelt ist 
dabei unser oberstes Ziel. Aus dieser Über-
zeugung heraus entwickelten wir 1994 
den ersten Sicherheitsschrank mit 90 
Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit
zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten.
Die damalige Branchenrevolution avancierte 
zum heutigen Stand der Technik. asecos 
Produkte verbinden Qualität, Innovation 
und Sicherheit zu einem Zweck: dem Nut-
zen des Kunden. Ganz gleich um welche 
Form von Gefahrstoffen es sich handelt, 
unsere Entwicklungen setzen Maßstäbe.

asecos ist weltweit führender Hersteller 
für Sicherheitsschränke nach Europäischer 
Norm DIN EN 14470 Teil 1 und Teil 2. Als 
Experte für Gefahrsto�agerung, - handling 
und -absaugung bieten wir unseren Kun-
den alles aus einer Hand: Angefangen 
bei unseren innovativen Entwicklungen, die 
nach höchsten Standards zertifiziert sind, 
über eine tiefgehende Beratungskompe-
tenz unserer Mitarbeiter bis hin zur Produk-
tion und der anschließenden Wartung. Wir 
kombinieren Qualität und Knowhow mit 
dem Anspruch, unseren Kunden optimale 
Lösungen für ihre Erfordernisse zu bieten.

In diesem Katalog finden Sie zahlreiche Hilfs-
mittel, die den Umgang mit und die Lagerung 
von gefährlichen Substanzen sicherer gestal-
ten und den Betriebsablauf vereinfachen.

Selbstverständlich stehen Ihnen unsere 
BDSF-Sachverständigen auch persönlich bei 
Fragen zur Verfügung.

Alle Kontaktinformationen finden Sie
auf www.asecos.com.

Viele weitere Produkte für die sichere Lagerung und 
Absaugung von Gefahrsto�en in Arbeitsräumen 
finden Sie in unserem Gesamtkatalog „Sicheres 
Arbeiten mit Gefahrsto�en: Lagerung, Absaugung, 
Handling“ unter www.asecos.com.
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 LAGERUNG & HANDLING VON 
 GEFAHRSTOFFEN – SIND SIE SICHER? 

In vielen Betrieben und Laboratorien gehört die Verwendung von gefährlichen Substanzen zum Arbeitsalltag und ist unvermeidbar. Wenn 
in Unternehmen mit Gefahrsto
en umgegangen wird, tragen Betreiber und Anwender große Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Die unsachgemäße Lagerung von gefährlichen Sto�en birgt verschiedene Risiken für Mensch, Umwelt und Sachwerte:
• Brände und Explosionen ausgelöst durch z. B. die unsachgemäße Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und Gasen
• Verschmutzung von Böden, Grundwasser und Oberflächengewässer durch z. B. verunreinigtes Löschwasser oder Leckagen - bereits 

ein Tropfen Öl kann z. B. bis zu 1.000 Liter Wasser verschmutzen und eine „vermeintlich kleine“ Leckage so zu ökologischen Schäden 
führen

• Stillstandzeiten bis zum Konkurs, z. B. durch zerstörte Gebäude, Labore nach Bränden (nach einem Brand gehen ca. 80% der Firmen 
in den Konkurs)

• Gefährdung von Menschenleben

Aber nicht nur bei der Lagerung von Gefahrsto
en im Innen- und Außenbereich sind im betrieblichen Alltag besondere Maßnahmen zu 
ergreifen, auch und gerade beim Handling sollten die Schutzmaßnahmen für Mensch und Umwelt an erster Stelle stehen. Denn überall 
wo Material bewegt, manövriert oder ein- und ausgelagert wird, besteht ein erhöhtes Schadensrisiko.
Handelt es sich beim Transportgut zusätzlich um einen Gefahrsto
, dann greifen verschärfte Bedingungen. Eine unsachgemäße Handha-
bung oder Beschädigung des Behälters kann das unkontrollierte Austreten kritischer Sto
e verursachen – mit oft verheerenden Folgen.

Unternehmer und Unternehmerinnen sowie betriebliche Führungskräfte müssen sich ihrer Verantwortung für den Umgang 
mit und die Lagerung von Gefahrsto�en bewusst sein und sich regelmäßig folgende Fragen stellen:
• Kenne ich die gesetzlichen Regelungen für Gefahrsto
e?
• Wende ich diese Regelungen an?
• Erfülle ich meine Fürsorgepflicht gegenüber Mensch und Umwelt?

Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Hilfsmittel, die das Lagern und den Umgang mit gefährlichen Substanzen 
sicherer gestalten und den Betriebsablauf vereinfachen.
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Lagerung entzündbarer und/oder wassergefähr-
dender Sto�e wie z.B. Öle, Lacke etc.

Au�angwannen aus Stahl 
wahlweise in lackierter oder 
verzinkter Ausführung

Lagerung nicht entzündbarer, wassergefähr-
dender, aggressiver Sto�e wie z.B. Säuren und 
Laugen

Au�angwannen aus Kunststo�

• Zum Aufsetzen auf den Boden oder 
auf Euro-/Chemiepaletten

• Unterfahrbar mit Gabelstapler oder 
Hubwagen

• Fahrbar mit Rollen und Schiebebügel • Großflächiger Schutz

Au�angwannen

Die richtige Au�angwanne für Ihre Anwendung

Welche Gefahrsto
e sollen gelagert werden? Die Eigenschaften des Gefahrsto
s bestimmen den Werksto
 
der Au
angwanne:

Welche Behälter sollen gelagert werden?

Bei der Lagerung von Gefahrsto
en muss die Au
angwanne ein ausreichendes Au
angvolumen gewährleisten. 
Je nachdem ob Kleingebinde, 60- oder 200-Liter-Fässer, 1000-Liter-Container oder unterschiedliche Gebinde-
größen zusammengelagert werden sollen, das asecos Lieferprogramm bietet die passande Au
angwanne.

Welche Anwendung ist gefordert?

Die Au
angwannensysteme bieten Ihnen maximale Flexibilität.

• 60-Liter-Gebinde/Fässer • 200-Liter-Fässer • 1000-Liter Container
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Seite 18 Seite 19

Bodenelemente

Au�angwannen | Stahl

Im Überblick: Au�angwannen aus Stahl

Seite 8 Seite 8 Seite 9

Für Kleingebinde

Seite 10 Seite 14

Für 60-Liter Fässer

Seite 10

Seite 12
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Seite 12
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Seite 14

Für Fässer à 200 Liter

Seite 16 Seite 17 Seite 17

Für IBC/KTC à 1.000 Liter



Bestell-Nr. 39976

1) 2) ohne Lochblech

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 250 x 400 x 95 5 50 39971 39972
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 250 x 600 x 95 7 50 39973 39974
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 500 x 400 x 95 10 50 39975 39976
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 500 x 600 x 95 15 50 39977 39978
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 987 x 400 x 95 20 100 39979 39980
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 987 x 600 x 95 30 100 39981 39982
Kleingebindewanne Edelstahl 250 x 400 x 95 5 50 39983 39984
Kleingebindewanne Edelstahl 250 x 600 x 95 7 50 39985 39986
Kleingebindewanne Edelstahl 500 x 400 x 95 10 50 39987 39988
Kleingebindewanne Edelstahl 500 x 600 x 95 15 50 39989 39990
Kleingebindewanne Edelstahl 987 x 400 x 95 20 100 39991 39992
Kleingebindewanne Edelstahl 987 x 600 x 95 30 100 39993 39994

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 39971 Bestell-Nr. 39978 Bestell-Nr. 39982

Bestell-Nr. 39985 Bestell-Nr. 39990 Bestell-Nr. 39994

Kleingebindewannen | Stahl | Edelstahl

Kleingebindewannen aus Stahl oder Edelstahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
• Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank
• Stabile Kunststo
-Füße schützen vor Korrosion und schonen 

Arbeitsflächen und Böden

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf dem Lochblech

Optimaler Korrosionsschutz
• Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl wahlweise mit 

verzinktem Lochblech oder aus Edelstahl wahlweise mit 
Lochblech aus Edelstahl
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Bestell-Nr. 39998 Bestell-Nr. 40007

Bestell-Nr. 40004

Kleingebindewannen | Stahl

Kleingebindewannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
• Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank
• Stabile Kunststo
-Füße schützen vor Korrosion und schonen 

Arbeitsflächen und Böden

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf der Stellebene

Optimaler Korrosionsschutz
• Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen 

Korrosionsschutz wahlweise mit Gitterrost aus PE oder 
verzinktem Lochblech als Stellebene

Bestell-Nr. 40006

Bestell-Nr. 40002

Bestell-Nr. 40008 Bestell-Nr. 40000

1) 2) ohne Gitterrost Lochblech

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 392 x 392 x 200 20 50 39995 39996 39997
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 584 x 392 x 200 30 75 39998 39999 40000
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 774 x 392 x 200 40 100 40001 40002 40003
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 774 x 584 x 200 65 150 40004 40005 40006
Kleingebindewanne Stahl pulverbeschichtet 774 x 774 x 200 90 200 40007 40008 40009

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene



Bestell-Nr. 11947

1) 2) ohne Gitterrost

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet 635 x 785 x 178 60 400 11945 11943
Auffangwanne Stahl verzinkt 635 x 785 x 178 60 400 11944 11942
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet mit Fußkonstruktion 635 x 785 x 278 60 400 11949 11947
Auffangwanne Stahl verzinkt mit Fußkonstruktion 635 x 785 x 278 60 400 11948 11946
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet mit Fußkonstruktion 815 x 885 x 478 217 400 9844 2516
Auffangwanne Stahl verzinkt mit Fußkonstruktion 815 x 885 x 478 217 400 9843 2517

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 11946 Bestell-Nr. 11942

Bestell-Nr. 2516 Bestell-Nr. 2517

Au�angwannen | Stahl

Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf dem verzinkten 

Gitterrost
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Fußkonstruktion
• Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren 

Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler
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Au�angwannen | Stahl

Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf dem verzinkten 

Gitterrost
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Fußkonstruktion
• Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren 

Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Bestell-Nr. 2513

Bestell-Nr. 2512 Bestell-Nr. 2508

Bestell-Nr. 2504 Bestell-Nr. 2505

1) 2) ohne Gitterrost

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet 815 x 1236 x 255 205 800 2500 2504
Auffangwanne Stahl verzinkt 815 x 1236 x 255 205 800 2501 2505
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet mit Fußkonstruktion 815 x 1236 x 355 205 800 2508 2512
Auffangwanne Stahl verzinkt mit Fußkonstruktion 815 x 1236 x 355 205 800 2509 2513

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Au�angwannen | Stahl

Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf dem verzinkten 

Gitterrost
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Fußkonstruktion
• Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren 

Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Bestell-Nr. 2510

Bestell-Nr. 2520

Bestell-Nr. 2514

1) 2) ohne Gitterrost

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet 1210 x 1236 x 290 220 1600 2510 2514
Auffangwanne Stahl verzinkt 1210 x 1236 x 290 220 1600 2511 2515
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2520
Auffangwanne Stahl verzinkt 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2521
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23039
Auffangwanne Stahl verzinkt 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23040
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2522
Auffangwanne Stahl verzinkt 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2523

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene

Bestell-Nr. 2515
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Au�angwannen | Zubehör

Zubehör

Fassbock verzinkt
für 1 Fass à 50/60 Liter oder 200 Liter
B x T x H (mm): 600 x 600 x 380
Bestell-Nr. 2560

Fassbock verzinkt
für 2 Fässer à 50/60 Liter oder 200 Liter
B x T x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestell-Nr. 2561

Fassbock verzinkt für 3 Fässer à 50/60 Liter 
oder 2 Fässer à  200 Liter
B x T x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestell-Nr. 2562

Fassbock PE, variabel für 1 x 60-L-Fass oder 
1 x 200-L-Fass, einfach um 180° drehen
B x T H (mm): 475 x 620 x 390
Bestell-Nr. 9875

Fasskeil PE ermöglicht das Schrägstellen von 
200-Liter-Stahl- und Kunststo
-Fässern
optimale Entleerung des Fasses mittels 
Pumpe möglich
B x T x H (mm): 217 x 214 x 97
Bestell-Nr. 12124

Ladungssicherungs-Set für fahrbare 2-Fass-
Wanne mit Gitterrost
Set bestehend aus Sicherheits-Spanngurt und 
Halterung für 2 Fässer
Bestell-Nr. 34829

SpillGuard
• Leckage-Erkennungssystem für ATEX-Zone 0
• Hochbeständiges und elektrisch ableitfähiges Gehäuse
• Erkennt sicher gefährliche Leckagen
• Akustischer und optischer Alarm für min. 24 Stunden bei Kontakt mit gefährlichen, flüssigen 

Gefahrsto
en
• Regelmäßiges optisches Signal (rote LED) signalisiert die sichere Funktion
• Akustisches Signal macht rechtzeitig zum Ende der Lebensdauer (bis zu 5 Jahre) auf einen 

Austausch aufmerksam
• ATEX Kennzeichung: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Außenabmessungen ØxH (mm): 110 x 40
Bestell-Nr. 39036



Bestell-Nr. 2558
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Bestell-Nr. 2557 Bestell-Nr. 2556

Au�angwannen | Stahl | fahrbar

Fahrbare Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf dem verzinkten 

Gitterrost
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Mobile Ausführung
• Fahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen aus Polyamid
• Schiebebügel für einen bequemen innerbetrieblichen 

Transport

Bestell-Nr. 14302 Bestell-Nr. 22746

1) 2) ohne Gitterrost

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet fahrbar 1275 x 635 x 890 65 300 23041 14302
Auffangwanne Stahl verzinkt fahrbar 1275 x 635 x 890 65 300 23042 22476
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet fahrbar 1350 x 815 x 995 217 400 - 2556
Auffangwanne Stahl verzinkt fahrbar 1350 x 815 x 995 217 400 - 2555
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet fahrbar 1700 x 815 x 995 217 800 - 2558
Auffangwanne Stahl verzinkt fahrbar 1700 x 815 x 995 217 800 - 2557

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 40016

Bestell-Nr. 40017 Bestell-Nr. 40014

Fahrbare Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzünd-

barer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Lagerung erfolgt direkt in der Wanne oder auf dem verzinkten 

Gitterrost
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Mobile Ausführung
• Fahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen elektrisch 

leitfähig
• Schiebebügel für einen bequemen innerbetrieblichen 

Transport

Bestell-Nr. 40012 Bestell-Nr. 40013

1) 2) ohne Gitterrost

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet fahrbar, elektrisch ableitfähige Rollen 1275 x 635 x 890 65 300 40010 40012
Auffangwanne Stahl verzinkt fahrbar, elektrisch ableitfähige Rollen 1275 x 635 x 890 65 300 40011 40013
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet fahrbar, elektrisch ableitfähige Rollen 1350 x 815 x 995 217 400 - 40014
Auffangwanne Stahl verzinkt fahrbar, elektrisch ableitfähige Rollen 1350 x 815 x 995 217 400 - 40015
Auffangwanne Stahl pulverbeschichtet fahrbar, elektrisch ableitfähige Rollen 1700 x 815 x 995 205 800 - 40016
Auffangwanne Stahl verzinkt fahrbar, elektrisch ableitfähige Rollen 1700 x 815 x 995 205 800 - 40017

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene



Bestell-Nr. 8808

B x T x H (mm) inkl. 
Abfüllbock

1) 2) ohne 1x

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

KTC/IBC-Station Stahl pulverbeschichtet 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 19232 8809
KTC/IBC-Station Stahl verzinkt 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 13626 8857
Einlegewanne für KTC Station 1230 x 1630 x 565 2577 2577
Kannenträger für KTC Station 360 x 365 x 300 - 8853
KTC/IBC-Station Stahl pulverbeschichtet 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8854 8856
KTC/IBC-Station Stahl verzinkt 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8807 8808
Einlegewanne für KTC Station 1107 x 1162 x 883 8855 8855
Kannenträger für KTC Station 364 x 452 x 374 - 40018

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Abfüllbock
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Bestell-Nr. 19232
Bestell-Nr. 8856

Bestell-Nr. 8853 Bestell-Nr. 2577

Au�angwannen | Stahl | für KTC/IBC

Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Optimal zur Lagerung von KTC / IBC geeignet
• PE-Einlegewanne (optional) bietet erhöhten Korrosionsschutz 

bei Lagerung aggressiverer Lagermedien
• In Verbindung mit Lagerbock als Abfüll- oder Dosierstation 

nutzbar (Au
angwanne ohne Gitterrost)
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Fußkonstruktion
• Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren 

Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler
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Bestell-Nr. 23048

Bestell-Nr. 8851 Bestell-Nr. 22578

Bestell-Nr. 40019 Bestell-Nr. 9212

B x T x H (mm) inkl. 
Abfüllbock

1) 2) ohne 1x 2x 3x

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

KTC/IBC-Station Stahl pulverbeschichtet 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8851 25577 22579 -
KTC/IBC-Station Stahl verzinkt 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8806 22578 12169 -
Einlegewanne für KTC Station 2186 x 1161 x 435 9212 9212 9212 9212
KTC/IBC-Station Stahl pulverbeschichtet 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 23043 23044 23046 23048
KTC/IBC-Station Stahl verzinkt 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 22623 23045 23047 23049
Einlegewanne für KTC Station 3265 x 1160 x 275 40019 40019 40019 40019
Kannenträger für KTC Station 364 x 452 x 374 - 40018 40018 40018

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Abfüllbock

Au�angwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Optimal zur Lagerung von KTC / IBC geeignet
• PE-Einlegewanne (optional) bietet erhöhten Korrosionsschutz 

bei Lagerung aggressiverer Lagermedien
• In Verbindung mit Lagerbock als Abfüll- oder Dosierstation 

nutzbar (Au
angwanne ohne Gitterrost)
• Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung 

oder Pulverbeschichtung

Fußkonstruktion
• Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren 

Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler



Zubehör B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Verbindungselement 1320 x 45 x 40 2587
Verbindungselement 1820 x 45 x 40 2588
Verbindungselement 2820 x 45 x 40 2589
Auffahrrampe 1320 x 720 x 78 2590
Auffahrrampe 1820 x 720 x 78 2591
Auffahrrampe 2820 x 720 x 78 2592
Auffahrecke 730 x 730 x 78 2596
Distanzverbinder 25 x 120 x 77 2593
Randbefestigung 20 x 80 x 73 2594
Kreuzverbinder 130 x 130 2595
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Bodenelemente | Stahl verzinkt | Höhe 78 mm

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Ideal zur flächendeckenden Lagerung mit optimaler Anpassung an räumliche Anforderungen
• Leicht zu befahren dank geringer Bauhöhe von 78 mm
• Wahlweise Radlast von 450 kg oder 2000 kg

Bodenelemente aus verzinktem Stahl (Höhe 78 mm) mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

1) 2) 450 kg 2000 kg

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 1362 x 1362 x 78 80 5000 2583 17758
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 1862 x 1362 x 78 110 5000 2584 14949
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 1862 x 1862 x 78 140 5000 27965 27966
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 2862 x 1362 x 78 170 5000 2585 10536
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 2862 x 1862 x 78 225 5000 2586 14491

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Radlast
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Zubehör B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Verbindungselement 470 x 45 x 40 8816
Verbindungselement 970 x 45 x 40 8817
Verbindungselement 1970 x 45 x 40 8818
Verbindungselement 2470 x 45 x 40 8819
Auffahrrampe 450 x 1120 x 125 8820
Auffahrrampe 950 x 1120 x 125 8821
Auffahrrampe 1950 x 1120 x 125 8822
Auffahrrampe 2450 x 1120 x 125 8823
Distanzverbinder 25 x 120 x 123 8824
Randbefestigung 20 x 80 x 123 8825
Auffahrecke 1140 x 1140 x 125 8826
Kreuzverbinder 130 x 130 2595

1) 2) 450 kg 2000 kg

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 500 x 500 x 123 20 5000 8810 23064
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 1000 x 500 x 123 40 5000 8811 23065
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 1000 x 1000 x 123 80 5000 8812 17303
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 2000 x 1000 x 123 165 5000 8813 10479
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 2500 x 500 x 123 95 5000 8814 23066
Bodenelement Stahl verzinkt mit verzinktem Gitterrost 2500 x 1000 x 123 210 5000 8815 23067

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Radlast

Bodenelemente | Stahl verzinkt | Höhe 123 mm

Bodenelemente aus verzinktem Stahl (Höhe 123 mm) mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Ideal zur flächendeckenden Lagerung mit optimaler Anpassung an räumliche Anforderungen
• Hohes Au
angvolumen dank einer Bauhöhe von 123 mm
• Wahlweise Radlast von 450 kg oder 2000 kg



Seite 27 Seite 27 Seite 27 Seite 27

Regalwannen

Seite 31 Seite 31

Bodenelemente
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Au�angwannen | Polyethylen

Im Überblick: Au�angwannen aus Polyethylen

Seite 21 Seite 22

Für Kleingebinde

Seite 23 Seite 23 Seite 23

Für 60-Liter Fässer

Seite 24

Seite 24

Seite 24

Seite 25

Seite 25

Seite 26

Seite 26

Seite 26

Für Fässer à 200 Liter

Seite 28 Seite 29Seite 29 Seite 28 Seite 30

Für IBC/KTC à 1.000 Liter
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Bestell-Nr. 40037

Bestell-Nr. 40033 Bestell-Nr. 40039

Bestell-Nr. 40034 Bestell-Nr. 40040

1) 2)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Kleingebindewanne PE 995 x 395 x 90 20 200 40033
Gitterrost mit Leckageanzeige PE 40034
Kleingebindewanne PE 1265 x 395 x 90 26 200 40035
Gitterrost mit Leckageanzeige PE 40036
Kleingebindewanne PE 995 x 595 x 90 30 200 40037
Gitterrost mit Leckageanzeige PE 40038
Kleingebindewanne PE 1265 x 595 x 90 40 200 40039
Gitterrost mit Leckageanzeige PE 40040

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Kleingebindewannen | Polyethylen

Kleingebindewannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen
• Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
• Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
• Optionaler PE-Gitterrost inkl. Leckageanzeige passend zur 

jeweiligen Au
angwanne lieferbar



1) 2) ohne Gitterrost

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kleingebindewanne PE 400 x 400 x 180 20 50 40021 40022
Kleingebindewanne PE 592 x 400 x 180 30 75 40023 40024
Kleingebindewanne PE 784 x 400 x 180 40 100 40025 40026
Kleingebindewanne PE 784 x 784 x 180 80 200 40027 40028
Kleingebindewanne PE 1170 x 785 x 180 120 300 40029 40030
Kleingebindewanne PE 1168 x 1168 x 180 180 450 40031 40032

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 40031 Bestell-Nr. 40023

Kleingebindewannen | Polyethylen

Kleingebindewannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen
• Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
• Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
• Wahlweise mit PE-Gitterrost inkl. Leckageanzeige lieferbar

Bestell-Nr. 40028

Bestell-Nr. 40030 Bestell-Nr. 40024
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Bestell-Nr. 18074Bestell-Nr. 18074

Bestell-Nr. 18447 Bestell-Nr. 18073

Bestell-Nr. 18076 Bestell-Nr. 18077

1) 2) ohne Gitterrost verzinkt Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne PE 725 x 525 x 235 60 150 18447 18448 18449
Auffangwanne PE mit Fußkonstruktion 725 x 525 x 320 60 150 18073 18074 18075
Auffangwanne PE fahrbar 725 x 525 x 330 60 120 18076 18077 18078

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene

Au�angwannen | Polyethylen

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
• Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar
• Wanne zum direkten Aufstellen auf den Boden oder die 

Europalette

Fußkonstruktion
• Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren 

Wanne

Mobile Ausführung
• Fahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen aus Polyamid
• Schiebebügel für einen bequemen innerbetrieblichen 

Transport



Bestell-Nr. 33054

1) 2) ohne Gitterrost verzinkt Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne PE 865 x 1245 x 350 220 760 33052 33054 33055
Auffangwanne PE fahrbar 865 x 1245 x 1060 220 360 33056 33057 33059
Auffangwanne PE 1235 x 1235 x 275 255 950 31860 31861 31862

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 33055 Bestell-Nr. 31861

Bestell-Nr. 33056 Bestell-Nr. 33057

Au�angwannen | Polyethylen

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
• Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar

Flache Ausführung
• Ermöglicht die komfortable Lagerung der Fässer und Kleinge-

binde
• Hochwertige Konstruktion, einwirkende Kräfte werden direkt in 

den Boden abgeleitet

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

Mobile Ausführung
• Fahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen aus Polyamid
• Schiebebügel für einen bequemen innerbetrieblichen 

Transport
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Bestell-Nr. 40044

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen
• Äußerst stabile, im Wannenkorpus eingeformte Unterstüt-

zungen für Gitterroste oder Paletten

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
• Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost oder PE-Palette 

lieferbar

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

1) 2) ohne Gitterrost verzinkt Gitterrost PE Palette PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne PE 1330 x 930 x 385 220 800 40044 40045 40046 40047
Auffangwanne PE 1330 x 1330 x 295 220 1600 40048 40049 40050 40051

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene

Bestell-Nr. 40045

Bestell-Nr. 40046

Bestell-Nr. 40050 Bestell-Nr. 40049



Bestell-Nr. 40042
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Bestell-Nr. 40043 Bestell-Nr. 40053

Bestell-Nr. 39195 Bestell-Nr. 40052

Au�angwannen | Polyethylen

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
• Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

Modelle 40052 und 40053
• inkl. PE-Gitterrost mit integrierter Leckage-Anzeige

1) 2)
ohne Gitterrost 

verzinkt
Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Auffangwanne PE 2520 x 900 x 350 520 1200 39194 39195 39196
Auffangwanne PE 1720 x 1300 x 350 440 1200 40041 40042 40043
Auffangwanne PE 918 x 1314 x 400 220 800 - - 40052
Auffangwanne PE 1314 x 1349 x 400 340 1600 - - 40053

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 31404

Bestell-Nr. 31407 Bestell-Nr. 31411

Bestell-Nr. 31409 Bestell-Nr. 22460

1) 2)
ohne Gitterrost 

verzinkt
Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Regalwanne PE 1390 x 1315 x 315 315 31404 - -
Regalwanne PE 1780 x 1315 x 315 400 31406 - -
Regalwanne PE 2180 x 1315 x 315 480 31407 - -
Regalwanne PE 2680 x 1315 x 315 600 31408 - -
Regalwanne PE 2680 x 1315 x 490 1000 31409 - -
Regalwanne PE zum Einhängen 1780 x 1300 x 250 220 800 - 31410 22459
Regalwanne PE zum Einhängen 2680 x 1300 x 190 220 800 - 22460 31411

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)
Hinweis zu 22459 und 31411: Traglast gilt bei Einlagerung von Gebinden auf Palette

Stellebene

Regalwannen | Polyethylen

Regalwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zur Lagerung von gewässergefährdenden Sto
en aller Gefähr-

dungsklassen

Flexibel
• Für alle gängigen Regalfachbreiten die zur Gefahrsto�agerung 

genutzt werden und gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
umgerüstet werden sollen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

Wanne zum Einhängen
• Zum Auflegen auf die Traversen
• Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar
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Au�angwannen | Polyethylen | für IBC

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

Modelle 13054 und13055
• Wahlweise mit integriertem Abfüllbereich
• Lagerbock als Stellflache mit seitlichen Aufkantungen, 

verhindert ein Verrutschen des IBC

Modelle 15477, 15479 und 15480
• Ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren 

Gebinden
• Wahlweise mit Stellflache aus PE in Palettenoptik
• Traglast 2.000 kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des IBC
• Geeignet für Flussigkeiten mit einem maximal spezifischen 

Gewicht von 1.800 kg/m³

1) 2) ohne Palette PE Lagerbock

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

IBC-Station PE 1380 x 1575 x 760 1000 2000 - - 13054
IBC-Station PE mit Abfüllbereich 1380 x 1800 x 760 1000 2000 - - 13055
IBC-Station PE 1430 x 1430 x 965 1000 2000 - 15477 -
IBC-Station PE 2260 x 1430 x 720 1000 4000 15479 15480 -

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene

Bestell-Nr. 15477

Bestell-Nr. 13054 Bestell-Nr. 15480
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Bestell-Nr. 24158 Bestell-Nr. 24155

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen
• Wahlweise mit integriertem Abfüllbereich

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

Bestell-Nr. 24151

Bestell-Nr. 40054 Bestell-Nr. 24157

1) 2)
ohne Gitterrost 

verzinkt
Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

IBC-Station PE 1280 x 1660 x 870 1000 2000 24150 24151 24154
IBC-Station PE mit Abfüllbereich 1280 x 1910 x 860 1000 2000 24155 24156 24157
IBC-Station PE mit Abfüllbereich 2460 x 1800 x 460 1000 4000 24158 24159 24160
IBC-Station PE mit Abfüllbereich 3640 x 1800 x 450 1000 6000 38509 40054 33570

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene
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Bestell-Nr. 38647

Bestell-Nr. 38649

Au�angwannen | Polyethylen | für IBC

Au�angwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten 

aller Gefährdungsklassen
• Vollständiger Korrosionsschutz

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Einfahrtaschen
• Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport 

der leeren Au
angwanne

1) 2) Gitterrost verzinkt Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

IBC-Station PE 1370 x 1980 x 690 1000 2000 38647 38648
IBC-Station PE 2530 x 1320 x 580 1000 4000 38649 38650

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene

Bestell-Nr. 38648

Bestell-Nr. 38650
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Zubehör B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Auffahrrampe 790 x 1000 x 150 31400
Auffahrrampe PE 8832
Auffahrrampe PE 1090 x 1000 x 150 31401
Auffahrrampe PE 1490 x 1000 x 150 31402
Auffahrecke PE 1000 x 1000 x 150 31403
Verbindungselement Länge 720 mm 23068
Verbindungselement Länge 1420 mm 8685
Verbindungselement Länge 2120 mm 23069
Verbindungselement Länge 2920 mm 8830
Distanzverbinder 11262
Kreuzverbinder 8831
Randbefestiger 8701

1) 2)
Gitterrost 

verzinkt Gitterrost PE

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Bodenelement PE 790 x 790 x 150 60 800 31394 31395
Bodenelement PE 1500 x 790 x 150 125 800 17301 19234
Bodenelement PE 1500 x 1500 x 150 220 800 8827 8684
Bodenelement PE 2200 x 790 x 150 170 800 31396 31397
Bodenelement PE 2200 x 1500 x 150 355 800 19235 19236
Bodenelement PE 3000 x 790 x 150 235 800 31398 31399
Bodenelement PE 3000 x 1500 x 150 400 800 8828 8829

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Stellebene

Bodenelemente | Polyethylen | Höhe 150 mm

Kompakte und robuste Bauweise
• Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
• Ideal zur flächendeckenden Lagerung
• Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
• Hohes Au
angvolumen dank einer Bauhöhe von 150 mm
• Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost
• Au
ahrrampen/Au
ahrecke für Radlasten bis 150 kg
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Bodenelemente | Zubehör

Zubehör

Vorsatzbehälter aus PE
für IBC Au
angwannen
• Höhenverstellbar mit 2 Beinen
• Sicheres und sauberes Abfüllen
Behältereinstellmaß:
B x T x H (mm): 350 x 400 x 500
B x T (mm) außen: 605 x 785
Bestell-Nr. 40055

Vorsatzbehälter aus PE
für IBC Au
angwannen
• Mit 2 Füßen
• Sicheres und sauberes Abfüllen
• Mit Ablagen für Deckel, Trichter, Lappen etc.
Behältereinstellmaß:
B x T (mm) außen: 605 x 785
Bestell-Nr. 40056

Auslaufverlängerung für IBC
• Passend für IBC‘s mit einer Auslaufö
nung 

von DN 50
• Innengewinde DIN 61
Bestell-Nr. 9891

Fassbock verzinkt
für 1 Fass à 50/60 Liter oder 200 Liter
B x T x H (mm): 600 x 600 x 380
Bestell-Nr. 2560

Fassbock verzinkt
für 2 Fässer à 50/60 Liter oder 200 Liter
B x T x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestell-Nr. 2561

Fassbock verzinkt für 3 Fässer à 50/60 Liter 
oder 2 Fässer à  200 Liter
B x T x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestell-Nr. 2562
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Zubehör

Fassbock PE, variabel für 1 x 60-L-Fass 
oder 1 x 200-L-Fass, einfach um 180° drehen
B x T H (mm): 475 x 620 x 390
Bestell-Nr. 9875

Fasskeil PE ermöglicht das Schrägstellen von 
200-Liter-Stahl- und Kunststo
-Fässern,
optimale Entleerung des Fasses mittels 
Pumpe möglich
B x T x H (mm): 217 x 214 x 97
Bestell-Nr. 12124

Ladungssicherungs-Set für fahrbare 
2-Fass-Wanne mit Gitterrost, Set bestehend 
aus Sicherheits-Spanngurt und Halterung 
für 2 Fässer
Bestell-Nr. 34829

Fasspalette PE zur liegenden Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
Leichter Staplertransport durch integrierte Gabeltaschen, stapelbar
B x T x H (mm): 1300 x 790 x 300
Bestell-Nr. 2678

SpillGuard
• Leckage-Erkennungssystem für ATEX-Zone 0
• Hochbeständiges und elektrisch ableitfähiges Gehäuse
• Erkennt sicher gefährliche Leckagen
• Akustischer und optischer Alarm für min. 24 Stunden bei Kontakt mit gefährlichen, flüssigen 

Gefahrsto
en
• Regelmäßiges optisches Signal (rote LED) signalisiert die sichere Funktion
• Akustisches Signal macht rechtzeitig zum Ende der Lebensdauer (bis zu 5 Jahre) auf einen 

Austausch aufmerksam
• ATEX Kennzeichung: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Außenabmessungen ØxH (mm): 110 x 40
Bestell-Nr. 39036
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Lagerregale/-Stationen
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Abfüll-/Lagerstation

mit Au
angwanne aus PE 
Lagerung von gewässergefähr-
denden Sto
en aller Gefähr-
dungsklassen

Seite 36

Abfüll-/Lagerstation

mit Au
angwanne aus Stahl
Lagerung von gewässergefähr-
denden und entzündbaren 
Sto
en aller Gefährdungsklas-
sen

Seite 36

Fassregale - sicheres 
Lagern und Abfüllen

mit Au
angwanne aus Stahl
Lagerung von gewässergefähr-
denden und entzündbaren 
Sto
en aller Gefährdungsklas-
sen

Seite 38

Fassregale - sicheres 
Lagern und Abfüllen

mit Au
angwanne aus PE 
Lagerung von gewässer-
gefährdenden Sto
en aller 
Gefährdungsklassen

Seite 38



1) 2)

Auffangwanne PE unterfahrbar B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Abfüll-/Lagerstation für 3 x 60-L-Fass + 2 x 200-L-Fass 1370 x 1240 x 1535 1060 9857
Abfüll-/Lagerstation für 4 x 200-L-Fass 1370 x 1240 x 1535 350 1400 9859

1) Traglast je Fassauflage (kg), 2) Feldlast (kg)

1) 2)

Auffangwanne Stahl B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Abfüll-/Lagerstation für 2 x 200-L-Fass 870 x 1240 x 1535 700 9845
Abfüll-/Lagerstation für 3 x 60-L-Fass + 2 x 200-L-Fass 1370 x 1240 x 1670 1060 2699
Abfüll-/Lagerstation für 3 x 60-L-Fass + Kleingebinde 1370 x 1240 x 1535 700 2700

1) 2)

Auffangwanne Stahl unterfahrbar B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Abfüll-/Lagerstation für 2 x 200-L-Fass 870 x 1340 x 1860 350 700 2695
Abfüll-/Lagerstation für 3 x 60-L-Fass + 2 x 200-L-Fass 1340 x 1260 x 1810 1060 2692
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Bestell-Nr. 2695 Bestell-Nr. 2699 Bestell-Nr. 9857

Abfüll-/Lagerstationen | Stahl | 3-fach stapelbar

Abfüll-/Lagerstation aus Stahl, 3-fach stapelbar

Geprüft und sicher
• Zur Lagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren 

Sto
en aller Gefährdungsklassen (Au
angwanne Stahl)
• Zur Lagerung von gewässergefährdenden Sto
en aller Gefähr-

dungsklassen (Au
angwanne PE)

Flexibel
• Aufbauregale mit Stapler transportierbar
• Sicheres Abfüllen durch vorstehende Au
angwanne

Bestell-Nr. 2692
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Bestell-Nr. 2693

Bestell-Nr. 2696 Bestell-Nr. 15959 Bestell-Nr. 2698

Bestell-Nr. 2694 Bestell-Nr. 22753 Bestell-Nr. 8959

Aufbauregale | Stahl | 3-fach stapelbar

Aufbauregale für Abfüll-/Lagerstation aus Stahl, 3-fach 
stapelbar

• Ideal zur Ergänzung/Erweiterung vorhandener Lagerstationen
• Robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
• 3-fach stapelbar
• Zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

1) 2)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Stapelregal für Kleingebinde 870 x 1120 x 790 435 22753
Stapelregal für Kleingebinde 1370 x 1120 x 790 410 10888
Stapelregal für 3 x 30 oder 2 x 60-L-Kanister 870 x 640 x 790 225 240 27828
Stapelregal für 4 x 30 oder 3 x 60-L-Kanister 1370 x 640 x 790 225 360 15959
Stapelregal für 1 x 200-L-Fass 870 x 640 x 790 225 350 2696
Stapelregal für 2 x 200-L-Fass 1370 x 640 x 790 225 700 2693
Stapelregal für 3 x 60-L-Fass 1370 x 640 x 790 225 360 2694
Kannenträger Stahl verzinkt 280 x 270 x 300 2698
Kannenträger PE 270 x 270 x 300 8959

1) Traglast je Fassauflage (kg), 2) Feldlast (kg)



Bestell-Nr. 13246

1) 2) Stahl Polyethylen

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Fassregal für 2 x 60-L-Fass 755 x 635 x 1570 65 120 13148 13244
Fassregal für 3 x 60-L-Fass 755 x 635 x 1570 65 120 13146 13147
Fassregal für 6 x 60-L-Fass 1330 x 815 x 1570 205 120 13089 13137
Fassregal für 9 x 60-L-Fass 1330 x 815 x 1570 205 120 13246 13126

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast je Fassauflage (kg)

Auffangwanne
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Bestell-Nr. 13148

Fassregale

Fassregale

Geprüft und sicher
• Au
angwanne aus Stahl zur Lagerung von Ölen, Farben und 

Lacken
• Au
angwanne aus Polyethylen zur Lagerung von Säuren, 

Laugen und weiterer aggressiver Chemikalien
• Sicheres Abfüllen durch vorstehende Au
angwanne

Bestell-Nr. 13244 Bestell-Nr. 13137
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Gefahrsto�regal Typ REG

• Lagerung von entzündbaren 
und gewässergefährdenden 
Flüssigkeiten

• Gitterrostböden als Lagerebe-
ne / Stahl-Au
angwanne auf 
unterer Ebene

Seite 40

Gefahrsto�regale Typ REG-B

• Lagerung von entzündbaren 
und gewässergefährdenden 
Flüssigkeiten

• Gitterrostböden als Lagere-
bene / Regal in Bodenwanne 
aus Stahl

Seite 41

Gefahrsto�regale Typ RWW

• Lagerung von gewässergefähr-
denden Flüssigkeiten

• Stahl-Au
angwanne in jeder 
Regalebene

Seite 42

Gefahrsto�regale Typ RWG/
RWF

• Lagerung von entzündbaren 
und gewässergefährdenden 
Flüssigkeiten

• Fachböden oder Gitterroste 
aus Stahl als Regalebene / 
Regal in Stahlau
angwanne

Seite 43

Gefahrsto�regale Typ RSG-V 
und RSG-K

• Lagerung von aggressiven 
Chemikalien

• verzinkte oder PE-Gitter-
rostböden als Lagerebene / 
PE-Au
angwanne auf unterer 
Ebene

Seite 44

Gefahrsto�regale Typ RSW

• Lagerung von aggressiven 
Chemikalien

• PE-Au
angwannen in jeder 
Regalebene

Seite 45

Gefahrsto�regale

Typenschlüssel für Gefahrsto�regale

RWW Regal mit 4 Stahlwannen
REG Regal mit 3 Gitterrostböden und 1 Stahlwanne
REG-B Regal mit 4 Gitterrostböden und 1 Bodenwanne aus Stahl
RSG-V Regal mit 3 verzinkten Gitterrostböden und 1 Bodenwanne aus PE
RSG-K Regal mit 3 PE-Gitterrostböden und 1 Bodenwanne aus PE
RSW Regal mit 4 PE-Wannen
RWG Regal mit 4 oder 8 verzinkten Gitterrosten, Regal in Stahlau
angwanne
RWF Regal mit 4 oder 8 verzinkten Fachböden, Regal in Stahlau
angwanne

1044 Fachbreite 1000 mm, Fachtiefe 400 mm
1064 Fachbreite 1000 mm, Fachtiefe 600 mm
1344 Fachbreite 1300 mm, Fachtiefe 400 mm
1364 Fachbreite 1300 mm, Fachtiefe 650 mm



Bestell-Nr. 27841

Zusätzliche Lagerebene zu Typ Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Version 1044 / 1054 27877 27877
Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Version 1344 / 1352 27879 27879
Version 1364 / 1372 27880 27880

Typ Auffangvolumen (l) Grundregal B x T x H (mm) Bestell-Nr. Anbauregal B x T x H (mm) Bestell-Nr.

REG 1044 20 1060 x 437 x 2000 27837 1012 x 437 x 2000 27838
REG 1064 30 1060 x 637 x 2000 27839 1012 x 637 x 2000 27840
REG 1344 25 1360 x 437 x 2000 27841 1312 x 437 x 2000 27842
REG 1364 40 1360 x 637 x 2000 27843 1312 x 637 x 2000 27844
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Bestell-Nr. 27837

Gefahrsto�regale | mit Gitterrosten

Gefahrsto�regale mit Gitterrosten

Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer 
Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Konstruktion
• Verzinkte Regalrahmen
• Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
• Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
• Regalsystem kann individuell erweitert werden
• Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

Ausstattung
• 3 verzinkte Gitterrostboden als Lagerebenen und 1 Au
ang-

wanne aus lackiertem Stahl
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Bestell-Nr. 27849

Zusätzliche Lagerebene zu Typ Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Version 1044 / 1054 27877 27877
Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Version 1344 / 1352 27879 27879
Version 1364 / 1372 27880 27880

Typ Auffangvolumen (l) Grundregal B x T x H (mm) Bestell-Nr. Anbauregal B x T x H (mm) Bestell-Nr.

REG-B 1054 32 1156 x 526 x 2000 27845 1006 x 526 x 2000 27846
REG-B 1072 45 1156 x 726 x 2000 27847 1006 x 726 x 2000 27848
REG-B 1354 41 1456 x 526 x 2000 27849 1306 x 526 x 2000 27850
REG-B 1372 57 1456 x 726 x 2000 27851 1306 x 726 x 2000 27852

Bestell-Nr. 27845

Gefahrsto�regale | mit Gitterrosten

Gefahrsto�regale mit Gitterrosten und Bodenau�ang-
wanne

Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer 
Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Konstruktion
• Verzinkte Regalrahmen
• Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
• Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
• Regalsystem kann individuell erweitert werden
• Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

Ausstattung
• 4 verzinkte Gitterrostboden als Lagerebenen und 1 Au
ang-

wanne aus verzinktem Stahl



Bestell-Nr. 27833

Zusätzliche Lagerebene zu Typ Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Version 1044 27873 27873
Version 1064 27874 27874
Version 1344 27875 27875
Version 1364 27876 27876

Typ Auffangvolumen (l) Grundregal B x T x H (mm) Bestell-Nr. Anbauregal B x T x H (mm) Bestell-Nr.

RWW 1044 20 1060 x 437 x 2000 27829 1012 x 437 x 2000 27830
RWW 1064 30 1060 x 637 x 2000 27831 1012 x 637 x 2000 27832
RWW 1344 25 1360 x 437 x 2000 27833 1312 x 437 x 2000 27834
RWW 1364 40 1360 x 637 x 2000 27835 1312 x 637 x 2000 27836
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Bestell-Nr. 27829

Gefahrsto�regale | mit Auffangwannen

Gefahrsto�regale mit Au�angwannen

Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller 
Gefährdungsklassen

Konstruktion
• Verzinkte Regalrahmen
• Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
• Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
• Regalsystem kann individuell erweitert werden
• Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

Ausstattung
• 4 lackierte Au
angwannen aus Stahl als Lagerebenen
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Bestell-Nr. 27869

Bestell-Nr. 27867

Zusätzliche Lagerebene zu Typ

Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Version 1064 / 2064 27885 27885

Bestell-Nr. 27878

Gefahrsto�regale | mit Au
angwannen

Gefahrsto�regale mit Au�angwanne

Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer 
Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Konstruktion
• Verzinkte Regalrahmen
• Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
• Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
• Regalsystem kann individuell erweitert werden
• Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

Ausstattung
• Regal mit verzinkten Gitterrostboden oder Fachboden als

Lagerebenen
• Au
angwannen wahlweise verzinkt oder lackiert
• 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen

• Version mit Fachböden zur Lagerung gewässergefährdender
Flüssigkeiten

• Version mit Gitterrosten zur Lagerung gewässergefährdender
und entzündbarer Flüssigkeiten

1) lackiert verzinkt

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

RWG 1064 mit 4 x Gitterrost 1236 x 816 x 2100 220 27865 27866
RWG 1064 mit 4 x Fachboden 2470 x 816 x 2100 225 27867 27868
RWG 2064 mit 8 x Gitterrost 1236 x 816 x 2100 220 27869 27870
RWG 2064 mit 8 x Fachboden 2470 x 816 x 2100 225 27871 27872

1) Au
angvolumen (l)

Auffangwanne



Bestell-Nr. 27859

Zusätzliche Lagerebene zu Typ Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Version 1364 / 1372 27880 27880
Version 1064 27881 27881
Version 1364 27882 27882

Typ Auffangvolumen (l) Grundregal B x T x H (mm) Bestell-Nr. Anbauregal B x T x H (mm) Bestell-Nr.

RSG-V 1064 mit Gitterrost verzinkt 30 1060 x 637 x 2000 27853 1012 x 637 x 2000 27854
RSG-V 1364 mit Gitterrost verzinkt 40 1360 x 637 x 2000 27855 1312 x 637 x 2000 27856
RSG-K 1064 mit Gitterrost PE 30 1060 x 637 x 2000 27857 1012 x 637 x 2000 27858
RSG-K 1364 mit Gitterrost PE 40 1360 x 637 x 2000 27859 1312 x 637 x 2000 27860
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Bestell-Nr. 27853

Gefahrsto�regale | mit Gitterrosten

Gefahrsto�regale mit Gitterrosten und PE-Au�ang-
wanne

Lagerung gewässergefährdender, aggressiver Flüssig-
keiten

Konstruktion
• Verzinkte Regalrahmen
• Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
• Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
• Regalsystem kann individuell erweitert werden
• Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

Ausstattung
• 3 verzinkte Gitterrostboden oder PE-Gitterroste als Lagere-

benen und 1 Au
angwanne aus Polyethylen (PE) mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung

• Kunststo
wanne mit hoher Beständigkeit gegen aggressive
Chemikalien (z. B. Säuren und Laugen)
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Bestell-Nr. 27861

Bestell-Nr. 27863

Zusätzliche Lagerebene zu Typ Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Version 1064 27883 27883
Version 1364 27884 27884

Typ Auffangvolumen (l) Grundregal B x T x H (mm) Bestell-Nr. Anbauregal B x T x H (mm) Bestell-Nr.

RSW 1064 mit PE-Auffangwanne 30 1060 x 637 x 2000 27861 1012 x 637 x 2000 27862
RSW 1364 mit PE-Auffangwanne 40 1360 x 637 x 2000 27863 1312 x 637 x 2000 27864

Bestell-Nr. 27883

Gefahrsto�regale | mit Auffangwannen

Gefahrsto�regale mit PE-Au�angwanne

Lagerung gewässergefährdender, aggressiver Flüssig-
keiten

Konstruktion
• Verzinkte Regalrahmen
• Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
• Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
• Regalsystem kann individuell erweitert werden
• Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

Ausstattung
• 4 Au
angwanne aus Polyethylen (PE) mit allgemeiner bauauf-

sichtlicher Zulassung
• Kunststo
wanne mit hoher Beständigkeit gegen aggressive

Chemikalien (z. B. Säuren und Laugen)
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Gefahrsto�depots
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Gefahrsto�-Depots aus Stahl

Gefahrsto�-Depots aus Kunststo�

Seite 48

Seite 50

Seite 48

Seite 50

Seite 49 Seite 49

Mit Flügeltüren

Seite 52

Seite 51

Seite 52

Seite 53

Seite 53 Seite 53

Mit Flügeltüren

Seite 52 Seite 52 Seite 53 Seite 53

Mit Rolljalousie

Seite 51

Mit Schiebetüren



Bestell-Nr. 32004

Zubehör B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Regalstützen (1 Paar) zum Einhängen der Regaltraversen 75 x 63 x 1161 32010
Regaltraversen (1 Paar) zum Einhängen der Gitterroste/Auflageschienen 40 x 600 x 60 10040
Gitterrost (ganze Breite) zum Auflegen auf Regaltraversen 1280 x 600 x 30 10037
Gitterrost (halbe Breite) zum Auflegen auf Regaltraversen 600 x 600 x 30 10038
Fassauflage (60 Liter) zum Auflegen auf Regaltraversen 397 x 500 x 55 23053

1) 2)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Depot Stahlblech pulverbeschichtet 2 x 200-L-Fass 1425 x 960 x 1540 220 815 32004
Depot Stahlblech pulverbeschichtet 4 x 200-L-Fass 1425 x 1350 x 1480 220 1215 32006
Depot Stahlblech pulverbeschichtet 4 x 200-L-Fass 1425 x 1350 x 1610 400 1215 32008
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Bestell-Nr. 32006 Bestell-Nr. 32008

Gefahrsto�depots | Stahl

Gefahrsto�depots aus Stahl

Geprüft und sicher
• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer (passiv) und gewässer-

gefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
• Mit natürlicher Belüftung (0,4-facher Luftwechsel)

Sichere, einfache und e«ziente Bedienung
• Leichtes, einfaches Ö
nen und Schließen des Deckels durch 

Gasdruckfedern
• Schutz vor unbefugter Benutzung durch zentralen Verriege-

lungsmechanismus für Türen und Deckel
• Deckel und Türen lassen sich unabhängig voneinander ö
nen
• Optimaler Zugri
 durch 120° Ö
nungswinkel der Türen
• Fasslagerung direkt auf dem verzinkten Gitterrost oder auf 

Euro-/Chemiepalette

Flexibel
• Mit den optional erhältlichen Regalkombinationen auch zur 

Lagerung von 60 Liter Fässern und Kleingebinden geeignet
• 100 mm Bodenfreiheit garantieren eine optimale Unterfahr-

barkeit
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Bestell-Nr. 32012

Bestell-Nr. 32014 Bestell-Nr. 40020

Gefahrsto�depots | Stahl

Gefahrsto�depots aus Stahl

Geprüft und sicher
• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer (passiv) und gewässer-

gefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
• Mit natürlicher Belüftung (0,4-facher Luftwechsel)

Sichere, einfache und e«ziente Bedienung
• Leichtes, einfaches Ö
nen und Schließen des Deckels durch 

Gasdruckfedern
• Schutz vor unbefugter Benutzung durch zentralen Verriege-

lungsmechanismus für Türen und Deckel
• Deckel und Türen lassen sich unabhängig voneinander ö
nen
• Optimaler Zugri
 durch 120° Ö
nungswinkel der Türen
• Fasslagerung direkt auf dem verzinkten Gitterrost oder auf 

Euro-/Chemiepalette

Flexibel
• 100 mm Bodenfreiheit garantieren eine optimale Unterfahr-

barkeit

1) 2)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Depot Stahlblech pulverbeschichtet 2 x 200-L-Fass 1425 x 960 x 1870 220 815 32012
Depot Stahlblech pulverbeschichtet 4 x 200-L-Fass 1425 x 1350 x 1810 220 1215 32014
Depot Stahlblech pulverbeschichtet 4 x 200-L-Fass 1425 x 1350 x 1930 440 1215 40020

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)
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Bestell-Nr. 38711

Bestell-Nr. 38712
Bestell-Nr. 38713

Gefahrsto�depots | Stahl

Gefahrsto�depots aus Stahl

Geprüft und sicher
• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer (passiv) und gewässer-

gefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
• Mit natürlicher Belüftung (0,4-facher Luftwechsel)

Sichere, einfache und e«ziente Bedienung
• Innenhöhe optimiert für Fässer mit montierten Abfüllpumpen 

oder Einfülltrichtern
• Lüftungsö
nungen zur passiven Lagerung entzündbarer 

Flüssigkeiten
• Fertig montierte Anlieferung

Flexibel
• 100 mm Bodenfreiheit garantieren eine optimale Unterfahr-

barkeit

1) 2)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Depot Stahlblech pulverbeschichtet 1 x 200-L-Fass 850 x 700 x 2000 220 400 38711
Depot Stahlblech pulverbeschichtet 2 x 200-L-Fass 1700 x 700 x 1800 220 800 38712
Regalboden 805 x 660 x 30 38713

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)
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Bestell-Nr. 31858

Bestell-Nr. 36471

Gefahrsto�depots | Polyethylen

Gefahrsto�depots aus Polyethylen

Geprüft und sicher
• Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller 

Gefährdungsklassen
• Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen

Sichere, einfache und e«ziente Bedienung
• Leichtgange, abschließbare Schiebetore oder Flügeltüren
• Komfortable Innenhohe für eine sichere und e¿ziente Beschi-

ckung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
• Integrierte Einfahrö
nungen zum Unterfahren mit Gabelstapler
• Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
• Anlieferung erfolgt fertig montiert

1) 2)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Depot PE 4 x 200-L-Fass oder 1 x 1000-L-IBC, unterfahrbar 1560 x 1550 x 2330 1000 2000 31858
Depot PE 8 x 200-L-Fass oder 2 x 1000-L-IBC, unterfahrbar 3200 x 1750 x 2170 1000 3600 36471
Befestigungsset zur Bodenverankerung 31859

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)



Bestell-Nr. 40057

1) 2) Fass Stahlregal Kunststoffregal

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Depot PE, Flügeltür 1140 x 1050 x 2060 245 400 40057 40058 40059
Depot PE, Rolljalousie 1140 x 1050 x 2060 245 400 40060 40061 40062
PE-Halbpalette zum Einstellen von 1 Fass à 200 L 600 x 800 x 160 40063 - -
Befestigungsset zur Bodenverankerung 31859 31859 31859

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Version
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Gefahrsto�depots | Polyethylen

Gefahrsto�depots aus Polyethylen

Geprüft und sicher
• Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller 

Gefährdungsklassen
• Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen

Sichere, einfache und e«ziente Bedienung
• Flügeltür oder platzsparende Rolljalousie
• Integrierte Au
angwanne
• Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder 

Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
• Integrierte Einfahrö
nungen zum Unterfahren mit Hubwagen 

oder Gabelstapler
• Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)

Version mit Regalsystem
• Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
• Fachbodenregal wahlweise aus Stahl oder Kunststo
 mit 3 

Lagerebenen
• Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 800 (Stahl) und 

900 x 590 (Kunststo
)
• Fachlast: 250 kg (Stahl) oder 180 kg (Kunststo
)

Bestell-Nr. 40058 Bestell-Nr. 40060 Bestell-Nr. 40062
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Bestell-Nr. 31856

1) 2) Fass Stahlregal Kunststoffregal

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Depot PE, Flügeltür 1560 x 1080 x 1980 250 800 31856 32003 40064
Depot PE, Flügeltür 1140 x 1410 x 1980 240 800 36470 - -
Depot PE, Rolljalousie 1554 x 1083 x 1980 250 800 40065 40066 40067
PE-Gitterrost zum Einstellen von Fässern 1400 x 910 x 32 31857 - -
Befestigungsset zur Bodenverankerung 31859 31859 31859

1) Au
angvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Version

Bestell-Nr. 36470 Bestell-Nr. 40065

Gefahrsto�depots | Polyethylen

Gefahrsto�depots aus Polyethylen

Geprüft und sicher
• Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller 

Gefährdungsklassen
• Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen

Sichere, einfache und e«ziente Bedienung
• Flügeltür oder platzsparende Rolljalousie
• Integrierte Au
angwanne
• Zum direkten Einstellen von einem Fass auf Europalette oder 

Fasslagerung auf der optionalen PE-Halbpalette
• Integrierte Einfahrö
nungen zum Unterfahren mit Hubwagen 

oder Gabelstapler
• Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)

Version mit Regalsystem
• Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
• Fachbodenregal wahlweise aus Stahl oder Kunststo
 mit 3 

Lagerebenen
• Abmessungen Fachboden B x T (mm): 1300 x 800 (Stahl) und 

1300 x 590 (Kunststo
)
• Fachlast: 250 kg (Stahl) oder 180 kg (Kunststo
)

Bestell-Nr. 40067



Stahlblech
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Dosierkannen
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Bestell-Nr. 40084 Bestell-Nr. 40095

Sicherheitsbehälter | Stahl, Edelstahl, PE

Sicherheitsbehälter aus Stahl, Edelstahl oder PE
• Aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in Sicher-

heitsgelb, aus Edelstahl oder Polyethylen
• Kunststo
-Schutzring schützt zusätzlich vor Beschädigungen 

(Version Stahl und Edelstahl)
• Integrierte, herausnehmbare Flammsperre (Version Stahl und 

Edelstahl)
• Inkl. mehrsprachigem Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskenn-

zeichnung nach GHS

Lager- und Transportkannen
• Dichtschließender Schraubverschluss
• Verschluss gegen Verlust gesichert (Version Stahl und 

Edelstahl)

Dosierkannen
• Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301) inkl. 

Entlüftung und PTFE-Dichtung
• Feindosierer nach allen Seiten drehbar

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Typ Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Lagerkanne Stahlblech 132 x 181 158 x 226 178 x 336 23129 23130 23131
Lagerkanne Edelstahl 132 x 181 158 x 226 178 x 336 40081 40082 40083
Lagerkanne PE 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280 40093 40094 -
Feindosierkanne Stahlblech 132 x 215 158 x 260 178 x 370 23126 23127 23128
Feindosierkanne Edelstahl 132 x 215 158 x 260 178 x 370 40084 40085 40086
Feindosierkanne PE 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310 40095 40096 -
Einfülltrichter verzinkt 23132 23132 23132
Einfülltrichter Edelstahl 36486 36486 36486

Volumen

Bestell-Nr. 23126 Bestell-Nr. 23127 Bestell-Nr. 23128

Bestell-Nr. 40083

Bestell-Nr. 23129 Bestell-Nr. 23130 Bestell-Nr. 23131

Bestell-Nr. 40094
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5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Typ B x T x H (mm) B x T x H (mm) B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Lager- und Transportkanister Stahlblech 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 36472 36473 36474
Lager- und Transportkanister Edelstahl 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 40087 40088 40089
Dosierkanister Stahlblech 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 36475 36476 36477
Dosierkanister Edelstahl 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 40090 40091 40092

Volumen

Bestell-Nr. 40087

Bestell-Nr. 40090

Sicherheitsbehälter | Stahl, Edelstahl

Sicherheitsbehälter aus Stahl oder Edelstahl
• Aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in Sicher-

heitsgelb oder aus Edelstahl
• Kunststo
-Schutzring schützt zusätzlich vor Beschädigungen
• Integrierte, herausnehmbare Flammsperre
• Dichtungen aus NBR
• Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
• Inkl. mehrsprachigem Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskenn-

zeichnung nach GHS

Lager- und Transportkanister
• UN-Zulassung für den Transport der flüssigen Sto
e der Verpa-

ckungsgruppen I, II und III (UN 3A1/X/250/…)
• Ö
nung Ø ca. 35 mm mit ergonomischer Verschlusskappe aus 

Aluminium

Dosierkanister
• Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301) inkl. 

Entlüftung und PTFE-Dichtung
• Feindosierer nach allen Seiten drehbar

Bestell-Nr. 36475 Bestell-Nr. 36476 Bestell-Nr. 36477

Bestell-Nr. 40088

Bestell-Nr. 36472 Bestell-Nr. 36473

Bestell-Nr. 40091
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Bestell-Nr. 36482 Bestell-Nr. 36484

Sicherheitsbehälter | Stahl, Edelstahl

Sicherheitsbehälter aus Stahl oder Edelstahl
• Aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in Sicher-

heitsgelb oder aus Edelstahl
• Dichtungen aus NBR
• Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
• Inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und –

hinweisen

Lager- und Transportkanister
• UN-Zulassung für den Transport der flüssigen Sto
e der Verpa-

ckungsgruppen I, II und III (UN 3A1/X/250/…)
• Ö
nung Ø ca. 43,5 mm mit Schraubverschluss aus Aluminium
• Serienmäßig mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststo
 (Ø ca. 

20 mm)
• Das Auslaufrohr wird im Behälter aufbewahrt

Kanister mit Abfüllhahn
• Abfüllhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel 

ermöglicht die Abfüllung in kleinere Gebinde

10 L 20 L 10 L 20 L

Typ B x T x H (mm) B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Lager- und Transportkanister Stahlblech 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 36478 36479
Lager- und Transportkanister Edelstahl 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 36480 36481
Dosierkanister Stahlblech mit Abfüllhahn 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 36482 36483
Dosierkanister Edelstahl mit Abfüllhahn 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 36484 36485
Einfülltrichter Edelstahl 36486 36486

Volumen

Bestell-Nr. 36478 Bestell-Nr. 36479

Bestell-Nr. 36485

Bestell-Nr. 36480 Bestell-Nr. 36481
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Bestell-Nr. 36489

Abfüllkannen | PE

Abfüllkannen
• Sicheres, sauberes und bequemes Dosieren von Flüssigkeiten 

während des Betriebs
• Langlebige, chemisch resistente und UV-stabilisierte Behälter
• Inklusive 2 aufschraubbaren Ausgießern in verschiedenen 

Größen
• 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben und ein 

mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung 
nach GHS

• Mit stabilen Gri
en für eine ergonomische Handhabung
• Erhältlich mit 2, 5 oder 10 Liter Volumen

Typ B x T x H (mm) Inhalt/Volumen (l) Bestell-Nr.

Abfüllkanne PE 140 x 413 x 316 2,00 36487
Abfüllkanne PE 173 x 413 x 416 5,00 36488
Abfüllkanne PE 260 x 413 x 523 10,00 36489

Bestell-Nr. 36487 Bestell-Nr. 36488 Bestell-Nr. 36489



Bestell-Nr. 2898

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Tauchtank mit Edelstahlbecken 670 x 660 x 935 2898
Teilekorb für Tauchtank 400 x 280 x 120 2900
Siebboden für Tauchtank 600 x 311 x 17 2901

2,5 L 10 L 20 L 2,5 L 10 L 20 L

Typ Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Wasch- und Tauchbehälter Edelstahl 270 x 370 270 x 430 - 8570 8633
Teilekorb - 8571 8635
Kleinteilereiniger Edelstahl 265 x 160 8632 - -

Volumen
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Bestell-Nr. 8632

Reinigungsbehälter | Stahl, Edelstahl

Reinigungsbehälter aus Stahlblech oder Edelstahl
Kleinteilereiniger Edelstahl
• Schließen des Deckels drückt das Eintauchsieb nach unten, die 

zu reinigenden Teile tauchen in die Flüssigkeit
• Bügel halten den Deckel geschlossen

Wasch- und Tauchbehälter aus Edelstahl
• Hohe Beständigkeit auch bei aggressiveren Reinigungsflüssig-

keiten
• Optional erhältlicher Teilekorb

Reinigungstank
• Deckel und Becken aus Edelstahl
• Untergestell aus Stahlblech als dichte Wanne ausgebildet
• Ablasshahn aus Messing im Beckenboden
• Deckel ö
net mittels Fußpedal, selbsttätiges schließen durch 

Gasdruckfeder

Bestell-Nr. 8571 Bestell-Nr. 8570 Bestell-Nr. 8633
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1 L 2 L 1 L 2 L

Typ Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Sparanfeuchter Stahlblech 178 x 200 178 x 290 23133 23134
Sparanfeuchter Edelstahl 178 x 200 178 x 290 23135 23136
Sparanfeuchter PE 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265 40097 40098
Sprühkanne Stahlblech 165 x 300 190 x 345 23137 23138
Sprühkanne Edelstahl 165 x 300 190 x 345 8628 23139

Volumen

Bestell-Nr. 40097 Bestell-Nr. 40098 Bestell-Nr. 23139 Bestell-Nr. 23137

Reinigungsbehälter | Stahl, Edelstahl, PE

Reinigungsbehälter aus Stahlblech, Edelstahl oder PE

Sparanfeuchter
• Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
• Leicht bedienbares Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller 

aus Edelstahl
• Sparsame Entnahme, Restflüssigkeit fließt in den Behälter 

zurück
• Schutz durch die Reduzierung entstehender Dämpfe
• Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammen-

sperre

Sprühkannen
• Reinigungsflächen sparsam und dosiert einsprühen
• Praktischer Sprühaufsatz und integriertes Pumpwerk aus 

Kunststo

• Pumpaufsatz inkl. schraubbarer Verlängerung
• Behälter mit Schutzleiste

Material
• Verzinkter Stahl, zusätzlich sicherheitsgelb beschichtetem mit 

Kunststo
-Schutzring
• Hochwertiges Edelstahl (1.4404) mit Kunststo
-Schutzring
• Robustes Polyethylen mit hoher Beständigkeit



Stahlblech Edelstahl PE

Typ B x T x H (mm) Inhalt/Volumen (l) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Entsorgungsbehälter Stahlblech 385 x 382 x 429 20 39379 40009 -
Entsorgungsbehälter Stahlblech 450 x 440 x 490 35 23156 23159 -
Entsorgungsbehälter Stahlblech 505 x 495 x 540 50 23157 23160 -
Entsorgungsbehälter Stahlblech 545 x 535 x 580 65 23158 23161 -
Sammelbehälter Edelstahl Ø 270 x 500 20 - 8640 -
Sammelbehälter Edelstahl Ø 390 x 600 50 - 8641 -
Standascher Grau 430 x 430 x 1140 15 - - 40235
Standascher Schwarz 430 x 430 x 1140 15 - - 40237

Material
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Bestell-Nr. 23156 Bestell-Nr. 23158

Bestell-Nr. 23159 Bestell-Nr. 23161

Bestell-Nr. 8640 Bestell-Nr. 8641 Bestell-Nr. 40235 Bestell-Nr. 40237

Entsorgungsbehälter | Stahl, Edelstahl, PE

Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, Edelstahl oder PE

Entsorgungsbehälter
• Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und 

sonstigen Abfallen
• Reduzieren das Austreten von Dampfen auf ein Minimum
• Sicheres Ö
nen durch großflächiges Pedal mit rutschhem-

mender Oberfläche
• Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden 

Deckel
• Bodenrand mit Lüftungsö
nungen, Selbstentzündung des 

Inhaltes wird verhindert
• Behälter flüssigkeitsdicht verschweißt, Schutz vor auslaufenden 

Flüssigkeiten
• FM-zertifiziert
• Behälter wahlweise Stahlblech verzinkt mit roter Pulverbe-

schichtung oder aus Edelstahl

Sammelbehälter
• Aus Edelstahl
• Reduzieren das Austreten von Dämpfen auf ein Minimum
• Sicheres Ö
nen durch Fußpedal, selbstschließender Deckel

Sicherheits-Standascher
• Aus robusten, wetterfestem Polyethylen
• Eingeworfene Zigaretten erlöschen kurzfristig, da der schmale 

Einwurf die Sauersto
zufuhr minimiert
• Niedriger Schwerpunkt garantiert eine hohe Standfestigkeit
• Inkl. Ausdrückblech, leicht entnehmbarer Innenbehälter aus 

Aluminium zum Sammeln von Asche und Zigarettenresten
• Integrierte Öse zur Wind- und Diebstahlsicherung
• Möglichkeiten zur Bodenbefestigung und Beschwerung, z. B. 

mit Sand
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Bestell-Nr. 14745 Bestell-Nr. 14746 Bestell-Nr. 14747

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Typ B x T x H (mm) B x T x H (mm) B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Dosierkanister Edelstahl 234 x 402 x 126 240 x 430 x 240 175 x 380 x 495 14757 14758 14759

Volumen

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Typ Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Dosierkanne Edelstahl 115 x 210 145 x 280 145 x 445 14745 14746 14747

Volumen

Bestell-Nr. 14757 Bestell-Nr. 14758 Bestell-Nr. 14759

Sicherheitsbehälter | Edelstahl

Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
• Aus Edelstahl 1.4401
• Dichtungen aus PTFE
• Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahlgewebe
• Ergonomische Form, sicheres Arbeiten
• Feindosierer nach allen Seiten drehbar
• Mit Belüftung und Überdruckventil



Transportkannen                                                  Transportkanister

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Typ B x T x H (mm) B x T x H (mm) B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Dosierkanister Edelstahl 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 16774 16775 -
Transportkanister Edelstahl 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470 16776 16777 27974
Feindosierer 16788 16788 16788
Trichter 16791 16791 16791

Volumen

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Typ Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Dosierkanne Edelstahl 111 x 235 131 x 295 165 x 405 16768 16769 16770
Transportkanne Edelstahl 110 x 235 130 x 295 165 x 400 16771 16772 16773
Feindosierer 16787 16787 16787
Trichter 16790 16790 16790

Volumen
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Dosierkanister Transportkanister Bestell-Nr. 16790

Sicherheitsbehälter | Edelstahl

Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
• Explosionsgeschützt durch Überdruckventile und Flammensi-

cherung
• Hohe Medienbeständigkeit, aus hochwertigem Edelstahl 

1.4571
• Dichtungen aus PTFE für hohe Beständigkeit
• Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahlgewebe

Dosierkannen
• Mit selbstschließendem Feindosierer, nach allen Seiten 

drehbar
• Mit automatischem Überdruckventil und Belüftung

Transportkannen
• Mit Schraubkappe (mit flexibler Welle gegen Verlust gesichert)
• Mit UN-Transportzulassung (GGVSEB / ADR / RID / 

IMDG-Code / ICAO-TI)
• Zugelassen für alle Gefahrsto
e (Verpackungsgruppe X): UN 

1A1/X2.0/400...
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Dosierkanister

Standgefäße

Bestell-Nr. 16796

5 L 10 L 20 L 25 L 5 L 10 L 20 L 25 L

Typ B x T x H (mm) B x T x H (mm) B x T x H (mm) B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Dosierkanister mit Zapfhahn und Belüftung 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470 16779 16780 16780 -
Standgefäß Feindosierer mit Belüftung 260 x 260 x 350 - 16782 - -
Standgefäß Zapfhahn 260 x 260 x 350 315 x 315 x 530 - 16783 - 16785
Standgefäß Zapfhahn und Füllstandanzeige   260 x 260 x 350 315 x 315 x 530 - 16784 - 16786
Zapfhahn selbstschließend für Dosierkanister 16796 16796 16796 -
Einsteck-Trichter Edelstahl (für 10 und 25 Liter) - 16789 - 16789

Volumen

Sicherheitskanister zum Abfüllen
• Liegend einsetzbar (abfüllen ohne Kanister zu bewegen)
• Selbstschließender Zapfhahn
• Manueller Überdruck-/Vakuumausgleich mit separatem Belüf-

tungsventil

Sicherheits-Standgefäße aus Edelstahl – für innerbe-
triebliche Nutzung
• Hohe Standfestigkeit
• Selbstschließender Zapf- oder Dosierhahn
• Überdruckventil in Schraubkappe
• Füllstandsanzeige als Rohr aus PFA, optische Inhaltskontrolle 

bei der Befüllung und Entnahme
• 25-Liter-Gefäß stapelbar
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Bestell-Nr. 13265

1x 2x 3x 4x

Typ B x T x H (mm) Ø Flaschen (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Gasflaschenhalter Stahl verzinkt 192 x 131 x 60 140 13255 13254 13253 -
Gasflaschenhalter Stahl verzinkt 280 x 175 x 60 230 18162 12793 14699 -
Gasflaschenhalter Stahl verzinkt 372 x 221 x 60 320 13252 13251 - -
Gasflaschenwagen Polyethylen 495 x 627 x 1110 230 13266 - - -
Gasflaschenwagen Polyethylen mit Stützrad 495 x 800 x 1110 bis 320 13265 - - -
Transportgestell Polyethylen 1120 x 600 x 1100 230 - - - 13267

Anzahl Flaschen
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Bestell-Nr. 13266 Bestell-Nr. 13267 Bestell-Nr. 13253 Bestell-Nr. 12793

Gasflaschenhandling

Gasflaschen-Wandhalterungen
• Stahl, verzinkt mit Kettensicherung
• Für Gasflaschen mit Ø 140, 230 und 320 mm
• Aus Polyethylen mit Zurrband
• Für Gasflaschen mit Ø von 140 bis 320 mm

Gasflaschenwagen aus Polyethylen
• Für eine Gasflasche (max. Ø 320 mm)
• Inklusive Zurrband zur Flaschensicherung
• Vollgummibereifung (Rad-Ø 200 mm)
• Tragkraft 80 kg

PE-Transportgestell
• Für bis zu 4 Gasflaschen (max. Ø 230 mm)
• Sicherer Transport mit Gabelstapler
• Inkl. Zurrbänder und Kettensicherung am Stapler
• Tragkraft 300 kg



69

Bestell-Nr. 38715

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Gasflaschen-Depot 1-türig 1430 x 1410 x 2210 38715
Gasflaschen-Depot 2-türig 2760 x 1410 x 2210 38716
Stapelregal 1437 x 1038 x 750 8615

Bestell-Nr. 38716

Gasflaschendepots

Gasflaschendepots

Geprüft und sicher
• Sichere Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich

Konstruktion
• Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Maschengitter
• Dach aus profiliertem Stahlblech
• Verzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in grau (RAL 

7016) für optimalen Korrosionsschutz
• Abschließbare Flügeltür
• Zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

Lagerkapazität Modell 38715:
• 25 Gasflaschen a 50 Liter

Lagerkapazität Modell 38716:
• 50 Gasflaschen a 50 Liter

Stapelregal
• Robuste, verzinkte Konstruktion
• Bis zu 2 Regale aufeinander stapelbar
• Traglast 500 kg



ohne Sieb mit Sieb

Typ Ø x H (mm) Inhalt/Volumen (l) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Fasstrichter PE Ø 580 x 115 5 2729 2730
Fasstrichter PE mit Deckel Ø 605 x 145 5 2731 2732
Fasstrichter PE leitfähig mit Deckel Ø 605 x 145 5 40076 40077
Fasstrichter PE Ø 690 x 200 22 11308 11309
Fasstrichter PE mit Deckel Ø 690 x 230 22 11310 11311
Fasstrichter PE leitfähig mit Deckel Ø 690 x 190 22 23117 23119
Fasstrichter Stahlblech Ø 650 x 135 30 12125 -

70

Bestell-Nr. 11308 Bestell-Nr. 12125

Fasstrichter | Polyethylen, Stahlblech

Fasstrichter aus Polyethylen oder Stahlblech

• Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten 
Flache abgestellt werden

• Optional lieferbarer Deckel hält Verunreinigungen ab und kann 
verschlossen werden

• Geeignet für 200-Liter-Fässer

Mit hohem Rand
• Bedeckt die ganze Oberfläche des Fasses
• Profilierter Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies 

Einfüllen
• Optional lieferbarer Deckel hält Verunreinigungen ab und kann 

verschlossen werden
• Geeignet für 200-Liter-Stahl- und Kunststo
-, Spundloch- oder 

Deckelfässer

Stahl
• Großflächig, sicheres Einfüllen in das 2" Spundloch von 

200-Liter-Stahlfässern
• Trichtervolumen 30 Liter

Bestell-Nr. 2729

Bestell-Nr. 2732
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Bestell-Nr. 40078

Bestell-Nr. 13303 Bestell-Nr. 13305 Bestell-Nr. 40079

Typ B x T x H (mm) max. Füllvolumen (l) Bestell-Nr.

IBC-Trichter PE rund 690 x 820 x 200 30,00 40078
IBC-Trichter PE eckig 790 x 730 x 175 15,00 40079
IBC-Trichter PE leitfähig eckig 790 x 730 x 175 15,00 40080
Abfülldeckel Ø 600 x 40 13303
Abfüllpodest PE 600 x 900 x 400 13305
Abfüllpodest PE ableitfähig 600 x 900 x 400 23140

IBC-Trichter | Polyethylen

IBC-Trichter aus Polyethylen

• Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
• Zum sicheren Au
angen und Einleiten von Flüssigkeiten
• Gewölbter Boden - Flüssigkeiten laufen restlos ab
• Ablaufö
nung Ø ca. 100 mm (Version rund)

Version eckig
• Ablaufö
nung (Ø 145 mm) mit integriertem 2"-Anschluss
• Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen
• Aufbewahrungsfächer für IBC-Verschlussdeckel

Sicherheits-Abfülldeckel
• Schützt e
ektiv vor Verschmutzungen
• Hält abtropfende Restmengen sicher zurück
• Für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
• Ö
nungen für 3/4"- und 2"-Spundloch - für den Einsatz von 

Pumpen und/oder Füllstandanzeigen

Sicherheits-Abfüllpodest
• Schutz vor abtropfenden Restflüssigkeiten
• Für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
• Mit Ö
nungen für 3/4"- und 2“-Spundloch



Fass-Schlüssel Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Gusseisen Bronze Bronze Stahl Kunststoff Kreuz-Stahl
2781 2780 12033 10055 9701 19302

Spiralerdungskabel Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

ATEX Ja Ja Ja Ja Nein Nein
Länge (mm) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
mit 1x Edelstahlzange, 1x Öse 19307 19308 40072 40073 19303 19304
mit 2x Edelstahlzange 19348 19349 40074 40075 19305 19306

Version HDVersion MD
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Bestell-Nr. 19307 Bestell-Nr. 19349

Bestell-Nr. 40072 Bestell-Nr. 40075

Bestell-Nr. 19303 Bestell-Nr. 19306

Bestell-Nr. 2781 Bestell-Nr. 2780 Bestell-Nr. 10055 Bestell-Nr. 19302

Erdungskabel und Fass-Schlüssel

Erdungskabel
Vermeidet zuverlässig Explosionsgefahren durch 
Funkenbildung oder statische Aufladung
• Auch mit ATEX-Zulassung: Ex II 1 GD T6
• Geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer

Festigkeit
• Chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
• ATEX-Version mit Zangen aus Edelstahl
• Spiralkabel in 3 oder 5 m Länge

Geprüfte ATEX-Edelstahlzangen in 2 optionalen Größen
• Typ MD (Medium-Duty, Ö
nungswinkel ca. 15 mm) - für

Fässer, Behälter bis zu 200 Liter
• Typ HD (Heavy Duty, großer Ö
nungswinkel ca. 40 mm) - für

größere Anlagenteile, Fässer und Behälter ab 200 Liter etc.

Fass-Schlüssel
Guss-Eisen
• Für fast alle Verschlussarten

Bronze
• Für alle gängigen Fässer
• Kompakte Bauform, Funkenbildung ausgeschlossen

Stahl
• Für gängigen Spunddeckel
• Leichtes Ö
nen durch langen Bedienungshebel

Kunststo�
• Geeignet für 3/4" und 2" Spunddeckel sowie Kunststo
deckel

DIN 51 und DIN 61

Kreuz-Fass-Schlüssel
• Aus lackiertem Stahl
• Müheloses Ö
nen der gängigen Fassverschlüsse nach dem

Radkreuz-Prinzip



• Ideal geeignet zum Abfüllen 
aggressiver Chemikalien

• Aus Polypropylen - hohe Bestän-
digkeit gegen viele Säuren und 
Laugen

Bestell-Nr. 2774

• Geeignet zum Abfüllen von z. B 
Mineralölprodukten, Alkoholen, 
entzündbaren Lösemitteln etc.

• Aus rostfreiem Stahl / Aluminium
Bestell-Nr. 40070

• Geeignet zum Abfüllen auch 
von hochviskosen Flüssigkeiten, 
z.B. Mineralölprodukte, sowie 
von Alkoholen, entzündbaren 
Lösemitteln

• Aus rostfreiem Stahl / Aluminium
Bestell-Nr. 40071

Überfüllanzeiger
• Mit Schutzkappe, integrierte 

Entlüftung zeigt an, wenn das 
Fass nahezu gefüllt ist

Bestell-Nr. 18094

Füllstandsanzeiger
• Aus verchromten Stahl
• Passend für 3/4" Fasshähne
• Ermöglicht das Abfüllen auch in 

montiertem Zustand
Bestell-Nr. 2776

Füllstandsanzeiger mit 
Volumenskala
• Passend für alle üblichen 60- 

und 200-Liter-Fässer mit 3/4" 
Spundloch

• Für nicht ätzende Flüssigkeiten
Bestell-Nr. 13299

Fass-Sicherheitsventil aus 
Messing mit 2" Gewinde
• Sorgt für den nötigen Druck-

ausgleich beim Abfüllen oder 
Abpumpen

• Ventil ö
net bei 0,35 bar
Bestell-Nr. 2777

Edelstahl-Zapfhahn 3/4" Gewinde
• Selbstschließend inkl. Flammsperre und PTFE-

Dichtung
• Entnahmeposition verstellbar
• Für aggressive Flüssigkeiten
• Mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße

Bestell-Nr. 2797

Messing-Zapfhahn 3/4" Gewinde
• Selbstschließend inkl. Flammsperre und PTFE-

Dichtung
• Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
• Mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße

Bestell-Nr. 2799

Feindosierhahn aus Edelstahl 3/4" 
Gewinde
• Selbstschließend inkl. Flammsperre und PTFE-

Dichtung
• Entnahmeposition verstellbar
• Für aggressive Flüssigkeiten

Bestell-Nr. 2795

Messing-Zapfhahn 3/4" Gewinde
• Selbstschließend inkl. Flammsperre und PTFE-

Dichtung
• Für aggressive Flüssigkeiten

Bestell-Nr. 2798

Messing-Zapfhahn 2" Gewinde
• Selbstschließend inkl. PTFE-Dichtung
• Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE

Bestell-Nr. 2800

Feindosierhahn aus Zinkspritzguss 3/4" 
Gewinde
• Selbstschließend inkl. Flammsperre und 

Kunststo
-Dichtung für alkalische Flüssig-
keiten, Mineralöle

Bestell-Nr. 2796
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Fass-Werkzeuge

Fass-Werkzeuge
• Zum Entleeren und Befüllen 

von Gebinden mit 2"-Gewinde
• Restlose Entleerung von 

liegenden Fässern
• Kein elektrischer oder pneuma-

tischer Anschluss notwendig



Behälterpumpe aus PP
Förderleistung: 8,00 l/min
Bestell-Nr. 16840

Fasspumpe aus Edelstahl für hochreine 
Flüssigk., Lösemittel und Aromasto
e
Förderleistung: 10,00 l/min
Bestell-Nr. 16842

Behälterpumpe mit Handbetrieb Minipumpe mit Handbetrieb Behälterpumpe mit Fußbetrieb

Fasspumpe aus Edelstahl
Förderleistung: 20,00 l/min, Gewinde 2"
Bestell-Nr. 16841
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Behälterpumpe
• für schwache Säuren, Laugen und petrochemische Flüssigkeiten
• Entleerung von Gebinden bis 60 Liter
• Passend für Behältergewinde Ø 64 mm (BSI)
• Medien berührende Teile aus PP, PE und FKM

Lösemittelpumpe
• Medien berührende Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
• Anschlussgewinde 2" fein, passend für Behälter bis 60 Liter mit R 2“ Gewinde
• Adapter für handelsübliche Behälter als Zubehör
Version Fußbetrieb
• Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
• Für Fässer bis 220 Liter
Version Handbetrieb
• Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE

Universal-Handpumpen
• Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Behälterhöhe an
• Inkl. Universal-Stopfen für Behälterö
nungen Ø 30 - 70 mm
• Förderrohr aus PP
• Wahlweise mit Auslaufbogen, Schlauch (PVC, 1,5 m) oder Absperrhahn (PP/

PE)
• Fußpumpe für Gebinde bis 120 Liter
• Minipumpe PP für Behälter bis 10 Liter, inkl. Universal Stopfen für Behälter-

ö
nung von Ø 20 - 36 mm

Behälterpumpe

Zubehör Bestell-Nr.

Adapter 16896

Modell Ausführung Rohr Ø (mm) Tauchrohrlänge (mm) Förderleistung (l/min) Bestell-Nr.

Behälterpumpe PP Handbetrieb 1000,00 8,00 16840
Fasspumpe Edelstahl Fußbetrieb 950,00 20,00 16841
Fasspumpe Edelstahl Handbetrieb 600,00 10,00 16842
Behälterpumpe PP Handbetrieb 12,00 700,00 14,00 16849
Behälterpumpe PP Handbetrieb 18,00 700,00 26,00 16870
Behälterpumpe PP Handbetrieb 12,00 700,00 12,00 16872
Minipumpe PP Handbetrieb 10,00 450,00 4,00 16873
Behälterpumpe PP Fußbetrieb 15,00 700,00 20,00 16874
Behälterpumpe PP Fußbetrieb 22,00 900,00 30,00 16884
Behälterpumpe PP Fußbetrieb 12,00 700,00 12,00 16895



Modell Zubehör von Material Bestell-Nr.

Fassverschraubung R 2" Fasspumpe PP PP 16934
Fassverschraubung R 2" Fasspumpe Edelstahl Stahl 16935
Fassverschraubung Mauser 2" alle Modelle PP 18963
Fassverschraubung Tri-Sure alle Modelle PP 18964
Fassstopfen 40-70 alle Modelle PVC 16936

Modell Ausführung Eintauchtiefe (mm) Förderleistung (l/min) Bestell-Nr.

Fasspumpe PP Auslaufschlauch 500 0,20 16902
Fasspumpe PP Auslaufbogen 500 0,20 16897
Fasspumpe Edelstahl Auslaufbogen 360 0,22 18908
Fasspumpe Edelstahl Auslaufschlauch 360 0,22 18909
Fasspumpe PP Auslaufschlauch 650 0,23 16915
Fasspumpe PP Auslaufbogen 650 0,23 16898
Fasspumpe PP Auslaufschlauch 800 0,26 16916
Fasspumpe PP Auslaufbogen 800 0,26 16899
Fasspumpe PP Auslaufbogen 1000 0,30 18954
Fasspumpe PP Auslaufschlauch 1000 0,30 18956
Fasspumpe PP Auslaufschlauch 1250 0,30 16918
Fasspumpe PP Auslaufbogen 1250 0,30 16900
Fasspumpe PP Auslaufbogen 1500 0,30 18955
Fasspumpe PP Auslaufschlauch 1500 0,30 18957
Fasspumpe Edelstahl Auslaufbogen 570 0,35 16923
Fasspumpe Edelstahl Auslaufschlauch 570 0,35 16925
Fasspumpe Edelstahl Auslaufbogen 910 0,56 16924
Fasspumpe Edelstahl Auslaufschlauch 910 0,56 16926
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Fasspumpe Edelstahl
• Für entzündbare Flüssigkeiten
• Edelstahl 1.4301, PTFE-Dichtungen
• Wahlweise mit Auslaufschlauch oder Bogen
• Elektrisch leitfähig für Zone 0 und 1
• Explosionsgruppe II A
• Tauchrohr Ø 32 mm

Fasspumpen
• Mit Auslaufbogen (PP) oder PVC Auslauf-

schlauch inkl. Absperrhahn
• Tauchrohr Ø 32 mm
• Dichtung aus PTFE
• Förderleistung bis 12 l/Min
• Für Fässer und Tanks von 60 - 1.000 Liter

Anti-Statik-Set im Kunststo�ko�er
• bestehend aus: 3 farbcodierten Verbin-

dungskupferkabeln mit Klemmzangen (1 
Kupferkabel 1,30 m lang, 2 Kupferkabel, 
isoliert 3 m lang) im robusten Kunststo
-
ko
er

Bestell-Nr. 2790

Fasspumpe PTFE
• Zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten
• Mit Absperrhahn
• Tauchrohrlänge 950 mm
• Tauchrohr Ø 32 mm
• Förderleistung 0,4 l/Hub

Bestell-Nr. 16927



Stapelbehälter

1) Grau Rot Blau Schwarz

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Stapelbehälter PE 800 x 500 x 500 90 22536 22537 22539 -
Stapelbehälter PE 1000 x 800 x 600 260 22540 22541 22543 -
Stapelbehälter PE 1200 x 800 x 600 300 22548 22549 22551 -
Stapelbehälter PE 1200 x 1000 x 600 400 22556 22557 22559 -
Deckel PE Stapelbehälter PE V 90 L 786 x 523 x 43 - - - 24279
Deckel PE Stapelbehälter PE V 260 L 986 x 823 x 43 - - - 24280
Deckel PE Stapelbehälter PE V 300 L 1186 x 823 x 43 - - - 24281
Deckel PE Stapelbehälter PE V 400 L 1186 x 1023 x 43 - - - 24282

1) Au
angvolumen (l)

Farbe
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Bestell-Nr. 22548

Bestell-Nr. 22540

Stapelbehälter | Polyethylen

Stapelbehälter aus Polyethylen
Sicheres und platzsparendes Sammeln und Bereit-
stellen von Lagergütern und Wertsto�en
• Gefertigt aus widerstandsfähigem Polyethylen
• Aufbewahrung von Gebinden mit z. B. Säuren, Laugen, Ölen, 

nicht brennbaren Reinigungslosungen, etc.
• Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und 

aggressiven Medien
• Nutzlast 500 kg
• Witterungsbeständig und leicht zu reinigen
• Geringes Eigengewicht
• Von allen Seiten leicht per Hubwagen oder Gabelstapler zu 

unterfahren

Bestell-Nr. 22539

Bestell-Nr. 22557
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1) Grau Rot Blau

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kippbehälter PE mit Füßen 825 x 1240 x 845 600,00 32030 32031 32033
Kippbehälter PE mit Füßen 1030 x 1340 x 845 800,00 32038 32039 32041
Kippbehälter PE mit Rollen 825 x 1240 x 900 600,00 32034 32035 32037
Kippbehälter PE mit Füßen 1030 x 1340 x 900 800,00 32042 32043 32045

1) Au
angvolumen (l)

Farbe

Bestell-Nr. 32030 Bestell-Nr. 32041

Bestell-Nr. 32035 Bestell-Nr. 32045

Mehrzweckbehälter | Polyethylen

Mehrzweckbehälter aus Polyethylen
Sammeln, Sortieren, Lagern und Bereitstellen von 
Wert- und Verbrauchssto�en

• Hochwertige, formstabile und robuste Konstruktion
• Leichtes Handling, geringes Eigengewicht
• Leicht zu reinigen
• Flüssigkeitsdicht und resistent gegen viele Säuren und 

Laugen
• Traglast 250 kg

Version mit Füßen
• Leicht unterfahrbar für den Transport mit Hubgeräten

Version mit Rollen
• Leichter, manueller Transport
• 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (inkl. Feststeller)

Rad-Ø 125 mm



1) Grau Rot Blau

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kippwagen PE 920 x 1320 x 625 300,00 23073 23072 23070
Kippwagen PE 960 x 1440 x 825 500,00 15484 15483 13066
Kippwagen PE 1145 x 1560 x 925 750,00 15487 15486 13067
Kippwagen PE 1173 x 1586 x 1095 1000,00 23077 23076 23074
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 300 L 1380 x 960 x 395 23078 - -
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 500 L 1510 x 990 x 550 22810 - -
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 750 L 1630 x 1170 x 550 22812 - -
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 1000 L 1655 x 1200 x 610 23079 - -

1) Au
angvolumen (l)

Farbe
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Bestell-Nr. 13067

Bestell-Nr. 23073 Bestell-Nr. 15483

Bestell-Nr. 15486 + 22812 Bestell-Nr. 23074

Kippwagen | Polyethylen

Kippwagen aus Polyethylen

Sammeln und Bereitstellen von Abfall- und Werksto�en
• Große Fahrrollen (Ø 200 mm) und feststellbare Lenkrollen

(Ø 125 mm)
• Leicht zu entleeren, manuelles Ankippen über die Radachse 

der Fahrrollen
• Traglast:

Volumen 300 L und 500 L = 150 kg
Volumen 750 L und 1000 L = 250 kg
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1) Grau Rot Blau

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kippbehälter PE ohne Rollen 920 x 1420 x 625 300,00 23083 23082 23080
Kippbehälter PE ohne Rollen 960 x 1530 x 790 500,00 15490 15489 13061
Kippbehälter PE ohne Rollen 1145 x 1650 x 890 750,00 15496 15495 13062
Kippbehälter PE ohne Rollen 1173 x 1660 x 1060 1000,00 23091 23090 23088
Kippbehälter PE mit Rollen 920 x 1420 x 660 300,00 23087 23086 23084
Kippbehälter PE mit Rollen 960 x 1530 x 830 500,00 15493 15492 13063
Kippbehälter PE mit Rollen 1145 x 1650 x 925 750,00 15499 15498 13064
Kippbehälter PE mit Rollen 1173 x 1660 x 1095 1000,00 23095 23094 23092
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 300 L 1380 x 960 x 395 23078 - -
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 500 L 1510 x 990 x 550 22810 - -
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 750 L 1630 x 1170 x 550 22812 - -
Deckel PE Kippwagen/-behälter V 1000 L 1655 x 1200 x 610 23079 - -

1) Au
angvolumen (l)

Farbe

Bestell-Nr. 13064

Bestell-Nr. 23083 Bestell-Nr. 13062

Bestell-Nr. 23086 Bestell-Nr. 23095

Kippbehälter | Polyethylen

Kippbehälter aus Polyethylen

Sammeln und Bereitstellen von Abfall- und 
Werksto�en
• Integrierte Einfahrtaschen
• Wahlweise mit Fahrrollen
• Gefertigt aus widerstandfähigem Polyethylen
• Bedienung der Arretierungsvorrichtung lost unmittelbar den 

Kippvorgang aus
• Eingebaute Federscherenmechanik begrenzt den 

Kippvorgang auf ca. 90°, Schutz der Behälter vor Beschä-
digung

• Traglast:
Volumen 300 L und 500 L = 150 kg
Volumen 750 L und 1000 L = 250 kg



Bestell-Nr. 23262

1)

Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Fassroller PE 720 x 800 x 225 300 23262
Fassroller PE mit Deichsel 720 x 800 x 1135 300 23263
Fassroller PE mit Schürze mit Schiebebügel 720 x 800 x 1025 300 23264
Fassroller PE ableitfähig mit Schürze mit Schiebebügel 720 x 800 x 1025 300 23265
Fassroller Stahl 610 x 610 x 125 350 13333
Fasskarre Stahl 855 x 510 x 1405 350 40068
Fasskarre Stahl 855 x 510 x 1405 350 40069

1) Traglast (kg)
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Bestell-Nr. 23263 Bestell-Nr. 13333 Bestell-Nr. 40068

Fasstransportsysteme

Sicherer und einfacher Transport von Fässern

Fassroller aus Polyethylen
• Ideal für 200-Liter-Stahlfasser und 220-Liter-Kunststo
fasser
• Flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (Ø 80 mm)
• Profilierter Boden, hohe Standfestigkeit beim Transport

Fassroller aus Stahl
• 4 Lenkrollen aus Polyamid (Ø 75 x 25 mm)
• Für 200-Liter-Fässer

Fasskarre aus Stahl
• Müheloses Aufnehmen und Transportieren von Fässern
• Kein Ankippen oder Unterfahren des vollen Fasses notwendig
• Für 60- bis 220-Liter Stahl- und Kunststo
fässer
• Stabile Stahl- und Edelstahlkonstruktion in hochwertiger Pulver-

beschichtung
• Wahlweise in elektrisch ableitfähiger Version für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2 IIA, IIB)



Typ Material B x T x H (mm) Traglast (kg) Bestell-Nr.

Fasswendezange mit Klammer Stahl pulverbeschichtet 700 x 560 x 850 300 19257
Fasswendezange mit Scherengreifer Stahl verzinkt 1080 x 550 x 850 300 2881
Fasswendezange horizontal Stahl pulverbeschichtet 120 x 665 x 60 350 13309
Fasshebeklammer Stahl verzinkt und lackiert 130 x 170 x 700 500 19262
Fasshebezange vertikal Stahl pulverbeschichtet 550 x 250 x 210 350 2689
Fasshebezange vertikal Stahl pulverbeschichtet 440 x 100 x 800 350 2691
Fassgehänge Stahl verzinkt NaN x NaN x NaN 300 9877
Fassgreifer vertikal Stahl lackiert 300 x 350 x 445 350 13274

Fasswendezangen
• Robuste feuerverzinkte oder lackierte Ausführung
• Stahlfässer sicher und einfach anheben, drehen und entleeren
• Drehbereich Fass > 360°

Version mit Klammer
• Stahlfass sowohl in vertikaler und 

horizontaler Stellung arretierbar
Bestell-Nr. 19257

Version mit Scherengreifer
• Heben/Transport von 200-Liter 

Stahlfässern
• In horizontaler Stellung arretierbar
• Fass kann im Greifer gewendet 

werden
Bestell-Nr. 2881

Fasswendezange horizontal
• Heben/Transport von 200-Liter-

Sicken- oder Spannringfässern
• Mit Arretierungsvorrichtung
Bestell-Nr. 13309

Fasshebeklammer
• Stehender/liegender Transport 

von Stahl-Sicken-Fässern
• Auch geeignet zum Aufrichten 

eines liegenden Fasses
Bestell-Nr. 19262

Fasshebezange vertikal
• Heben/Transport von 200-L-

Sicken- oder Spannringfässern
• Für den Einsatz bei dicht 

stehenden Fässern oder zur 
Beschickung von Sicherheits- 
und T-Code-Bergungsfässern 
geeignet

Bestell-Nr. 2689

Fasshebezange vertikal
• Heben/Transport von 

200-L-Stahl-Sicken-Fässern
• Ideal bei eng stehenden Fässern
Bestell-Nr. 2691

Fassgehänge für liegende 
Fässer
• Heben/Transport von 60- und 

200-L-Stahl-Sicken-Fässer
• Stabile Kettenkonstruktion mit 

2 speziellen Greifhaken zur 
Fassaufnahme

Bestell-Nr. 9877

Fassgreifer
• Zum vertikalen Heben und 

Transportieren von Fässern 
für 200-Liter-Stahlfässer und 
220-Liter-Kunststo
-L-Ringfässer, 
Aufbauhöhe: 350 mm

Bestell-Nr. 13274
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Fasswendezangen



Modell Material B x T x H (mm) Traglast (kg) Bestell-Nr.

Fassheber für 1 Fass Stahl pulverbeschichtet 710 x 890 x 975 350 2542
Fassheber für 2 Fässer Stahl pulverbeschichtet 1050 x 1080 x 975 700 2543
Fassklammer für 1 Fass Stahl pulverbeschichtet 710 x 1100 x 160 350 19260
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Bestell-Nr. 2542

Bestell-Nr. 2543

Bestell-Nr. 19260

Fasswender | Stapleranbau

Fassheber für ein oder zwei Fässer
• Sichere Aufnahme von Stahl-Sicken- und Spannringfässern
• Höhenverstellbar
• Durch Anfahren der Fässer unter den Rand und Anheben des 

Fassgreifers wird das Fass automatisch gesichert
• Der Greifer verankert sich beim Hubvorgang am Rand des 

Fasses, automatische Entriegelung beim Absetzen des Fasses

Fassklammer
• Für 200-Liter-Stahl-Sickenfasser
• Als Stapleranbaugerat
• Klammer umschließt das Fass selbsttätig beim Anheben durch 

den Stapler
• Sicherung am Stapler durch Flügelschrauben



Fasswender als Stapleranbau aus Stahl
Bestell-Nr. 2880

Fasswender als Stapleranbau aus Stahl 
(mit Kette)
Bestell-Nr. 19258

Modell Material B x T x H (mm) Traglast (kg) Bestell-Nr.

Fasswender Stahl pulverbeschichtet 1055 x 1000 x 455 300 2880
Fasswender mit Kette Stahl pulverbeschichtet 990 x 720 x 510 300 19258
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Fasswender
• Geeignet für Fassdurchmesser von 380 mm bis 600 mm
• Im Frontbereich eingebaute, drehbar gelagerte Prismenbacke, mittels manuellem Zurrgerät kann 

jedes beliebige Fass eingespannt werden
• Sicherungskette zur Befestigung am Stapler
• Drehbereich Fass: 180°, Traglast: 300 kg
• Gabeltaschen: 170 x 70 mm, Gabelabstand 630 mm

Fasswender mit Endloskette für 200-Liter-Stahlfässer
• Leichte Bedienung vom Fahrersitz des Staplers
• Endloskette ermöglicht dosierte Fassentleerung aus beliebiger Höhe
• Sicherung am Stapler mittels Arretierungsschrauben
• Gabeltaschen: 180 x 65 mm, Gabelabstand: 620 mm
• Drehbereich Fass: > 360°, Traglast: 300 kg



Bestell-Nr. 13330

Typ Fahrwerk Material B x T x H (mm) Traglast (kg) Bestell-Nr.

Fasslifter GH Stahl pulverbeschichtet 900 x 1100 x 1885 350 19255
Fasslifter LE breit Stahl pulverbeschichtet 980 x 810 x 1180 250 13330
Fasslifter mit Greifer schmal Stahl lackiert 830 x 1140 x 1605 300 23266
Fasslifter mit Greifer breit Stahl lackiert 1200 x 1140 x 1605 300 2538
Fasslifter mit Greifer breit Stahl lackiert 1200 x 1100 x 2135 300 23271
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Bestell-Nr. 19255 Bestell-Nr. 23271

Fasslifter

Fasslifter Typ GH
• Geeignet für 200-Liter-Stahlfässer mit Sickenrand
• Verstellbares Fahrwerk (720 mm bis 1390 mm Einfahrbreite)
• Leichtes und punktgenaues Rangieren
• Spezieller selbstschließender Greifmechanismus

Fasslifter Typ LE
• Geeignet für 200-Liter-Stahl-Sickenfasser
• Einfaches und leichtes Beschicken von Europaletten und 

Au
angwannen
• Spezielle Verriegelungsmechanik zur Fassaufnahme an der 

oberen Kante

Fasslifter mit Greifer
• Für 60-Liter und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer und Stahl-Spann-

ringfässer
• Spezielle Verriegelungsmechanik: das Stahlfass wird an der 

oberen Fasskante gegri
en und sicher gehalten
• Verstellbare Greifmechanik, optimale Anpassung an 

verschiedene Fassgrößen und Aufnahmepositionen
• Fahrwerke leicht verfahrbar durch 2 Bock- und 2 Lenkrollen
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Bestell-Nr. 2539

Typ Fahrwerk Material B x T x H (mm) Traglast (kg) Bestell-Nr.

Fasslifter mit Klammer schmal Stahl pulverbeschichtet 830 x 1140 x 1605 300 14683
Fasslifter mit Klammer breit Stahl pulverbeschichtet 1200 x 1140 x 1605 300 2539
Fasslifter mit Klammer breit Stahl pulverbeschichtet 1200 x 1100 x 2135 300 23276
Fasslifter mit Klammer schmal Stahl pulverbeschichtet 830 x 1140 x 1605 300 32016
Fasslifter mit Klammer breit Stahl pulverbeschichtet 1200 x 1140 x 1605 300 32018
Fasslifter mit Prismenbacken schmal Stahl pulverbeschichtet 830 x 1140 x 1605 300 23290
Fasslifter mit Prismenbacken breit Stahl pulverbeschichtet 1200 x 1140 x 1605 300 23292
Fasslifter mit Prismenbacken breit Stahl pulverbeschichtet 1200 x 1100 x 2135 300 2879

Bestell-Nr. 23276 Bestell-Nr. 2879

Fasslifter mit Klammer
• 2 Varianten für 200-Liter-Stahlfässer oder universell für alle 

200-/220-Liter-Stahl- und Kunststo
fässer
• Automatisch schließende Fassklammer
• Mit Fußpumpe
• Leicht verfahrbar durch 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit 

Feststeller
• Artikel 14683, 2539 und 23276 für 200-L-Stahlfasser
• Artikel 32016 und 32018 für 200-/220-L-Stahl- und Kunststo
-

fässer

Fasslifter mit Prismenbacken
• Zum Anheben, Drehen, Mischen, dosierten Entleeren und 

Transportieren
• Greifsystem mit drehbar gelagerten Prismenbacken - ideal für 

60- bis 220-Liter-Kunststo
-L-Ring- und Deckelfässer sowie 
60- und 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer

• Drehbereich: > 360°
• Praktische Fußpumpe zum ergonomischen Heben des Fasses
• Absenken des Fasses mittels separatem Fußpedal
• Hubhöhen bis zu 1.400 mm (je nach Version)
• Leicht verfahrbar, je 2 Lenk- und Bockrollen (Lenkrollen mit 

Feststeller)



Gelb Schwarz

Schutzprofil-Typ Typ B x T x H (mm) Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Wand schmal 1 500 x 50 x 125 23096 23097
Wand schmal 2 1000 x 50 x 125 23098 23099
Wand breit 3 500 x 50 x 250 23100 23101
Wand breit 4 1000 x 50 x 250 23102 23103
Ecke schmal 5 250 x 125 x 250 23104 23105
Ecke breit 6 250 x 125 x 500 23106 23107
Pfeiler 160 360 x 360 x 500 23108 23109
Pfeiler 200 400 x 400 x 500 23110 23111
Pfeiler 240 440 x 440 x 500 23112 23113
Pfeiler 300 500 x 500 x 500 23114 23115

Verpackungseinheit = 2

Farbe
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Wand-/Eckschutzprofile

Pfeilerschutzprofile

Pfeilerschutzprofile

Schutzprofile

Sicherung von Transportwegen

Wand- oder Eckschutzprofile
• Beugen Beschädigungen an Wänden oder Ecken vor
• Aus robustem Polyethylen
• Gute Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
• Aufprall z. B. durch Hubgerate wird gedämpft, mögliche 

Beschädigungen an Hubgeraten werden minimiert
• Resistent gegen viele aggressive Chemikalien
• Warnfarben gelb/schwarz, UV-beständig
• Set mit 2 Profilen, inkl. Montagematerial

Pfeilerschutzprofile
• Schutz von Pfeilern, Stützen und Pfosten die sich in unmittel-

barer Nähe von Fahrwegen befinden
• Aus robustem Polyethylen
• Gute Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
• Mehrfach übereinander montierbar, auch der obere Bereich 

eines Pfeilers kann geschützt werden
• Aufprall z. B. durch Hubgerate wird gedämpft, mögliche 

Beschädigungen an Hubgeräten werden minimiert
• Warnfarben gelb/schwarz, UV-beständig
• Set mit 2 Profilen, inkl. Steckverbinder
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Bestell-Nr. 13068 Bestell-Nr. 13366 Bestell-Nr. 13071

Zubehör Sockelfüße 100/200 Liter 400 Liter 550 Liter

Bestell-Nr. 12499 12501 13073

Zubehör Rollensatz 100/200 Liter 400 Liter 550 Liter

Bestell-Nr. 12498 12500 13072

100 200 400 550 700

Modell mit Entnahmeöffnung mit Entnahmeöffnung mit Entnahmeöffnung mit Entnahmeöffnung mit Entnahmeöffnung
B x T x H (mm) 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780 1400 x 1070 x 748 1400 x 1070 x 930
Bestell-Nr. Gelb 13393 12497 11515 13070 13071
Bestell-Nr. Grün 13395 13307 13388 13365 13342
Bestell-Nr. Orange 13394 13306 13389 13366 13343

Volumen (l)

100 200 400 550 700

Modell ohne Entnahmeöffnung ohne Entnahmeöffnung ohne Entnahmeöffnung ohne Entnahmeöffnung ohne Entnahmeöffnung
B x T x H (mm) 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780 1400 x 1070 x 748 1400 x 1070 x 930
Bestell-Nr. Gelb 13296 12495 12496 13068 13069
Bestell-Nr. Grün 13298 13301 13328 13368 13358
Bestell-Nr. Orange 13297 13300 13315 13369 13359

Volumen (l)

Streugutbehälter

Streugutbehälter aus Polyethylen

• Sehr stabile Bauweise, hohe Schlagfestigkeit
• Wahlweise mit Entnahmeö
nung
• Komplett aus Polyethylen, langlebig und korrosionsbeständig
• Deckel leicht und ohne Werkzeug demontierbar
• Behälter sind abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang 

enthalten)
• Lieferbar in hellgrau mit verschiedenfarbigen Deckeln



Zubehör Bestell-Nr.

Wandhalter für Rollenbreite 40 cm, mit Abrissschiene 9905
Rollenständer für Rollenbreite 40 cm, mit Abrisskante 9908
Rollenständer für Rollenbreite 80 cm, mit Abrisskante (zur Wandmontage geeignet) 9909

Typ Materialstärke Aufnahme (l/VE) L x B Verpackungseinheit Bestell-Nr.

Rolle Leicht 250,00 90 m x 40 cm 2 11315
Rolle Schwer 250,00 45 m x 80 cm 1 9936
Rolle Schwer 250,00 45 m x 40 cm 2 9937
Matte Leicht 136,00 46 cm x 40 cm 200 11327
Matte Schwer 129,00 46 cm x 40 cm 100 9934
Schlange 57,00 1.2 m x 75 mm 15 9930
Schlange 64,00 3 m x 75 mm 6 9931
Kissen 46,00 46 cm x 46 cm 10 9932
Kissen 35,00 25 cm x 25 cm 20 9933
Fassauflage 42,00 Ø 560 mm 25 14367
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Bestell-Nr. 11315

Bestell-Nr. 9934

Bestell-Nr. 9930 Bestell-Nr. 9933

Sorbents | Öl

Öl-Sorbents – wasserabweisend, sichere Aufnahme von 
Öl, Benzin, etc.

• Sehr stark strapazierfähig
• Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
• Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme 

Oberfläche
• Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
• Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigenge-

wichts)

Materialstärken:
• Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
• Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
• Kein unnötiger Materialverbrauch – perforierte Rollen und 

Matten, nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt
• Minimiertes Austropfrisiko – ausgezeichnete Haftwirkung 

zwischen Faseroberfläche und Flüssigkeit
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Bestell-Nr. 11314

Bestell-Nr. 9951

Bestell-Nr. 9943

Zubehör Bestell-Nr.

Wandhalter für Rollenbreite 40 cm, mit Abrissschiene 9905
Rollenständer für Rollenbreite 40 cm, mit Abrisskante 9908
Rollenständer für Rollenbreite 80 cm, mit Abrisskante (zur Wandmontage geeignet) 9909

Typ Materialstärke Aufnahme (l/VE) L x B Verpackungseinheit Bestell-Nr.

Rolle Leicht 242,00 90 m x 40 cm 2 11314
Rolle Leicht 242,00 90 m x 80 cm 1 11317
Rolle Schwer 242,00 45 m x 80 cm 1 9950
Rolle Schwer 242,00 45 m x 40 cm 2 9949
Schlange 57,00 3 m x 75 mm 6 11347
Schlange 57,00 1.2 m x 75 mm 15 9954
Matte Leicht 144,00 46 cm x 40 cm 200 11326
Matte Schwer 136,00 46 cm x 40 cm 100 9951
Kissen 46,00 46 cm x 46 cm 10 9943
Kissen 35,00 25 cm x 25 cm 20 9944
Fassauflage 42,00 Ø 560 mm 25 9953

Bestell-Nr. 9954

Sorbents | Universal

Universal-Sorbents – sichere Aufnahme von Öl, Wasser, 
Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien

• Sehr stark strapazierfähig
• Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
• Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme 

Oberfläche
• Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
• Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigenge-

wichts)

Materialstärken:
• Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
• Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
• Kein unnötiger Materialverbrauch – perforierte Rollen und 

Matten, nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt
• Minimiertes Austropfrisiko – ausgezeichnete Haftwirkung 

zwischen Faseroberfläche und Flüssigkeit



Zubehör Bestell-Nr.

Wandhalter für Rollenbreite 40 cm, mit Abrissschiene 9905
Rollenständer für Rollenbreite 40 cm, mit Abrisskante 9908
Rollenständer für Rollenbreite 80 cm, mit Abrisskante (zur Wandmontage geeignet) 9909

Typ Materialstärke Aufnahme (l/VE) L x B Verpackungseinheit Bestell-Nr.

Rolle Leicht 268,00 90 m x 80 cm 2 11319
Rolle Schwer 228,00 45 m x 70 cm 1 9919
Rolle Schwer 228,00 45 m x 40 cm 1 9913
Schlange 85,00 1.2 m x 75 mm 15 9914
Schlange 84,00 3 m x 75 mm 6 9915
Kissen 57,00 25 cm x 25 cm 20 9910
Kissen 78,00 46 cm x 46 cm 10 9916
Matte Schwer 114,00 46 cm x 40 cm 100 9917
Matte Leicht 163,00 46 cm x 40 cm 200 9918
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Bestell-Nr. 9913

Bestell-Nr. 9917

Bestell-Nr. 9910 Bestell-Nr. 9915

Sorbents | Spezial

Spezial-Sorbents – sichere Aufnahme von Säuren, 
Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl

• Sehr stark strapazierfähig
• Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
• Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme 

Oberfläche
• Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
• Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigenge-

wichts)

Materialstärken:
• Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
• Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
• Kein unnötiger Materialverbrauch – perforierte Rollen und 

Matten, nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt
• Minimiertes Austropfrisiko – ausgezeichnete Haftwirkung 

zwischen Faseroberfläche und Flüssigkeit
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Typ B x T x H (mm) Material Bestell-Nr.

Mobilbox Sorbents Öl 610 x 400 x 340 Polyethylen 14405
Mobilbox Sorbents Universal 610 x 400 x 340 Polyethylen 14406
Mobilbox Sorbents Spezial 610 x 400 x 340 Polyethylen 14407
Transportwagen Sorbents Öl 410 x 590 x 950 Polyethylen 14411
Transportwagen Sorbents Universal 410 x 590 x 950 Polyethylen 14412
Transportwagen Sorbents Spezial 410 x 590 x 950 Polyethylen 14413

Praktische Nachfüllsets für die Mobilbox (ohne Schutzhandschuhe)

Sorbents | Mobilbox, Transportwagen, Nachfüll-Set

PREMIUM Sorbents-Notfallset im praktischen 
Transportwagen
• Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-

Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille

PREMIUM Mobilbox
• Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 1 Paar Einweg-

Schutzhandschuhe

Handliche Mobilboxen gewährleisten einen schnellen Zugri
 im 
Leckagefall.
Das ausgesuchte Sortiment ist ideal für die sofortige Gefahren-
eindämmung im Leckagefall zusammengestellt.

Öl-Sorbents
Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, Diesel, Lösemittel etc., 
wasserabweisend

Universal-Sorbents
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-
aggressiven Chemikalien

Spezial-Sorbents
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien 
und ÖlPREMIUM Transportwagen Spezial, B x T x H (mm): 410 x 590 x 950

Bestell-Nr. 14413

PREMIUM Mobilbox Universal, B x T x H (mm): 610 x 400 x 340
Bestell-Nr. 14406

Zubehör Bestell-Nr.

Nachfüllset Mobilbox Sorbents Öl 14408
Nachfüllset Mobilbox Sorbents Universal 14409
Nachfüllset Mobilbox Sorbents Spezial 14410
Nachfüllset Transportwagen Sorbents Öl 14414
Nachfüllset Transportwagen Sorbents Universal 14415
Nachfüllset Transportwagen Sorbents Spezial 14416



Zubehör Material Bestell-Nr.

Handschaufel klein Polypropylen 14369
Handschaufel groß Polypropylen 14370

Granulate Universal Aufnahme (l/VE) Gewicht (kg) Bestell-Nr.

Granulat Universal Ultra Feinkorn (VE: 1 Sack à 10 kg) 11,00 10 14394
Granulat Universal Ultra Feinkorn (VE: 3 Sack à 10 kg) 33,00 30 18165
Granulat Universal Feinkorn (VE: 1 Sack à 20 kg) 18,00 20 9906
Granulat Universal Feinkorn (VE: 3 Sack à 20 kg) 54,00 60 18453
Granulat Universal Grobkorn (VE: 1 Sack à 20 kg) 16,00 20 9956
Granulat Universal Grobkorn (VE: 3 Sack à 20 kg) 48,00 60 18468
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Universal Grobkorn
• 1-3 mm Körnung
• 20 kg Sack bindet bis zu 16 l Heizöl
• Geeignet für feste Oberflächen
• Optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung
• Für innen und außen

Universal Feinkorn
• 0,5-1 mm Körnung
• 20 kg Sack bindet bis zu 18 l Heizöl
• Dringt in kleine Vertiefungen und Risse ein
• Bestens geeignet für großen Kontakt mit der Oberfläche und 

schnelle Absorption (z. B. Verkehrsflächen)
• Optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung

Ultra Feinkorn
• 0,3-0,7 mm Körnung
• 10 kg Sack bindet bis zu 11 l Heizöl
• Dringt in feinste Vertiefungen und Risse ein
• Bestens geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Abfall und 

eine sehr hohe Saugkraft gefordert ist

Granulate

Granulate - Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, 
Kraftsto�en, Lacken etc.

• Prüfzeugnis (MPA-NRW Typ III R)
• Amtlich geprüft und zugelassen zur Verwendung auf Verkehrs-

flächen
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Abdichtmatte, B x T x H (mm): 800 x 800 x 8
Bestell-Nr. 13098

Absperrbegrenzung, B x L x H (mm): 70 x 3000 x 100
Bestell-Nr. 11365

Absperrring, B x H (mm): 400 x 50
Bestell-Nr. 13096

Aufbewahrungsboxen B x L x H (mm) Material Bestell-Nr.

für Länge 400 mm 190 x 475 x 210 Polyethylen 13097
für Länge 600 mm 190 x 675 x 210 Polyethylen 13094
für Länge 800 mm 190 x 875 x 210 Polyethylen 13101
für Länge 1000 mm 190 x 1080 x 210 Polyethylen 13102
für Länge 1200 mm 190 x 1280 x 210 Polyethylen 13095

Typ B x T x H (mm) Material Bestell-Nr.

Absperrbegrenzung 70 x 3000 x 100 Polyurethan 11365
Absperrbegrenzung 45 x 2000 x 50 Polyurethan 13093
Absperrring 400 x 50 Polyurethan 13096
Abdichtmatte 800 x 800 x 8 Polyurethan 13098
Abdichtmatte 1000 x 1000 x 8 Polyurethan 9901
Abdichtmatte 400 x 400 x 8 Polyurethan 9902
Abdichtmatte 1200 x 1200 x 8 Polyurethan 9903
Abdichtmatte 600 x 600 x 8 Polyurethan 9904Typ

Aufbewahrungsboxen aus Polyethylen
• mit praktischem Tragegri
 und Deckel
• vorbereitet zur Wandmontage

Abdichtmatten, Absperrbegrenzungen

Flexible Abdichtmatten - Schneller Schutz bei auslau-
fenden Flüssigkeiten

• Verhindern unerwünschtes Eindringen von wassergefähr-
denden Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation

• Inkl. Schutzfolie mit integrierten Gri
en
• Resistent gegen Wasser, Kohlenwassersto
e und die meisten 

Chemikalien
• Extrem dichtes, flexibles, auf der Unterseite haftendes Material, 

passt sich der Bodenbescha
enheit an
• Mehrfach verwendbar

Flexible Absperrbegrenzungen - Schneller Schutz bei 
auslaufenden Flüssigkeiten

• Haften am Boden und schützen die Umgebung vor auslau-
fenden Flüssigkeiten

• Bestehen aus einer speziellen Kunststo
mischung
• Resistent gegen Wasser, Kohlenwassersto
e und die meisten 

Chemikalien
• Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser abgewaschen oder 

entgiftet werden
• Für alle glatten Untergründe



 KNOWHOW DIREKT VOM HERSTELLER 
Unser Fachwissen ist fundiert, länderübergreifend und multimedial.

Profitieren Sie von unserem Expertenwissen – egal ob im In- 
oder Ausland. Alle unsere Mitarbeiter haben exzellentes Fach-
wissen in ihren jeweiligen Aufgabengebieten. In Deutschland 
sind unsere Berater z. B. unabhängige BDSF-Sachverständige 

und im Ausland besitzen sie Expertise über die lokale Rechts-
lage. Maßgeschneiderte und gesetzeskonforme Lösungen für 
jeden Kundenbedarf sind das Ergebnis.

Wir sensibilisieren für den
Umgang mit Gefahrsto�en

Das schult und scha
t immer wieder Aufmerksam-
keit für den routinierten Umgang mit Gefahrsto
en 
– für nachhaltig mehr Sicherheit im Arbeitsalltag. In 
der asecos academy bieten wir Weiterbildungen 
und Seminare zu den Themenfeldern Gefahrsto�a-
gerung und -handling an. Egal ob Grundwissen oder 
Spezialthema, egal ob Anwender, Planer, Architekt 
oder autorisierter asecos Fachhändler – die asecos 
academy gibt fundiertes Expertenwissen praxisorien-
tiert und zielgruppengerecht weiter.

Unser academy Konzept ist modular aufgebaut, d.h. 
die einzelnen Bestandteile lassen sich zu einem 
maßgeschneiderten Weiterbildungsangebot kombi-
nieren: www.asecos.com/academy

asecos Welt –
Das Herzstück der academy!

In geführten Rundgängen können Besucher der asecos 
Welt ihr Wissen über Gefahrsto
e testen, au
rischen und 
erweitern. Statt trockener Theorie setzt das Lernkonzept 
von asecos dabei auf das humorvolle, selbständige 
Erarbeiten von Inhalten. Das Theorie- und Praxis-Angebot 
der Welt ist riesig und interaktiv gestaltet.

Ein Rundgang durch die asecos Welt kann individuell 
auf den jeweiligen Kenntnisstand der Besuchergruppe 
angepasst werden.

Fundiertes Fachwissen zum Nachlesen finden Interessierte 
in der asecos Gefahrsto�broschüre, der Redpaper-Reihe 
sowie in unseren mehrsprachigen HazMat Guides unter
www.asecos.com, auf unserem Blog asecos.com/blog oder in 
unseren Produktvideos auf youtube.com/asecosVideos.
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UNSER MEDIENANGEBOT 

Individuell und nach Maß

Absolutes Highlight ist der asecos Produktkonfigurator. Mit 
dem Online-Tool können Sie ganz individuell Ihren Sicherheits-
schrank inkl. Inneneinrichtung, Maßen und Design planen – 
anschließend wird das gewünschte Produkt visualisiert und ein 
Angebot kann direkt angefordert werden. Scha
en Sie sich einen 
Überblick über das umfangreiche asecos Produktsortiment und 
finden Sie spielend leicht den richtigen Schrank für Ihren Bedarf. 
Testen Sie den Konfigurator jetzt unter:
www.asecos-configurator.com

Unser Daten-Service

Der Produktkonfigurator hält zu jedem Produkt passende 
Informationen, technische Daten, CAD-Zeichnungen, BIM-Daten, 
Bilder, Ausschreibungstexte, Bedienungsanleitungen, Zertifikate 
und Prüfberichte bereit. Einfach strukturiert: Am Ende jeder 
Konfiguration finden Sie alle gängigen Daten-Formate für die 
Planung Ihres Projektes.

asecos Sicherheitsschränke jetzt 
auch virtuell entdecken!

Erleben Sie - neben unserem Showroom vor 
Ort in unserer Firmenzentrale in Gründau - die 
asecos-Produkte jetzt auch virtuell:
Auf www.asecos-showroom.com klicken Sie 
sich ganz leicht durch die 3D-Navigation unseres 
online Showrooms und werfen einen Blick auf 
detaillierte Produkt-Informationen wie beispiels-
weise Erklärvideos oder technische Zeichnungen.
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Unser Sortiment hält ein breites Produktportfolio für die sichere Lagerung, Absaugung 
und das Handling von Gefahrsto
en bereit. 
Viele weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com.

LAGERUNG VON GEFAHRSTOFFEN
IN INNENRÄUMEN

ABSAUGUNG UND FILTRATION
VON GEFAHRSTOFFEN
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SERVICE UND WARTUNG
– FÜR IHRE SICHERHEIT UNTERWEGS

LÖSUNGEN FÜR NICHTRAUCHER-
SCHUTZ UND LUFTREINHALTUNG
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Maße, Gewichte und Abbildungen
Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Produkte werden ohne Dekorationsmaterial geliefert.

Frachtführer und Bereitstellung
Zur Anlieferung der Artikel wählen wir je nach Produkteigenschaft unterschiedliche Frachtführer, z. B. Paketdienst, Stückgut- oder 
Spezialspedition. Unter Berücksichtigung von Größe und Gewicht wählen wir jeweils die für Sie günstigste Versandart.
Für die Anlieferung mit Spedition muss eine ungehinderte Zufahrt mit einem 20-Tonnen-LKW möglich sein.

Preis- und Lieferangaben
Verbindliche Preisinformationen und Lieferzeiten erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen Verkäufer/Handelspartner.

Sonstiges
Ergänzend verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der asecos GmbH unter www.asecos.com sowie auf die 
Verkaufsbedingungen Ihres jeweiligen Verkäufers/Handelspartners.

Mai 2022
© Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Alle dadurch begründeten Rechte bleiben dem Herausgeber vorbehalten. Das 
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie das Einspeichern und Verarbei-
ten in elektronischen Systemen.
Alle Informationen dieses Katalogs wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, 
dass wir für Irrtümer und Fehler keine Haftung übernehmen können. 
Alle Angaben dienen der Information. Maßgeblich für den Einzelfall ist die jeweils gültige Gesetzgebung. Bitte beachten Sie die 
für Sie verbindlichen länderspezifischen Vorschriften und Bestimmungen!
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asecos GmbH
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
5 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
DE13 0AT

     +44 7880 435436
     +49 6051 922010
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

     +1 704 8973820
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

     +33 3 87 78 62 80
     +33 3 87 78 43 19
      info@asecos.fr

Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiter-
entwicklung und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.

www.asecos.com




