
Luftreiniger zur Reduzierung der Viren- und Schadstoff-
belastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten-Filtersystem 

Flüsterleise ≈ 1280 m³/h - 
≈ 1860 m³/h

PURIFI AIR.QUIET Serie



››› Automatisches Einstellen des Leistungsvermögens in 
Abhängigkeit der Raumgröße möglich

››› Einfaches Regulieren der Leistung (von min. 550 m³/h bis 
max. 1280 m³/h Modell M oder 1860 m³/h Modell L)

››› Mit Hilfe der Wochenschaltuhr kann für jeden Wochentag 
eine Start- und Abschaltzeit festgelegt werden

››› Die Timer-Funktion ermöglicht eine programmierbare, 
automatische Abschaltung nach festgelegtem Zeitrahmen

››› Booster-Modus für maximale Aufreinigung in 15 Minuten

››› Bedienung über modernes Touchdisplay

››› Optional kann ein Abluftschalldämpfer zur Reduzierung des 
Schalldruckpegels mitgeliefert werden

››› CO2-Ampel zeigt in mehreren Stufen die Raumluftqualität 
im Display an

››› Display-Sperre gegen unbefugte Bedienung (über PIN-
Code freischaltbar)

››› Einfaches Umplatzieren dank vier hochwertiger, gummierter 
und feststellbarer Rollen

››› Nachregelung der Lüfterleistung auch bei sich zusetzendem 
Filter

››› Filterwechsel werden mit Vorlaufzeit angezeigt

››› Hochwertige Metallverkleidung

PURIFI AIR.QUIET M und L
Luftreinigereinheiten zur Reduzierung der Viren- 
und Schadstoffbelastung in Innenräumen

Modell PURIFIAIR.QUIETM 1 PURIFIAIR.QUIETL 1
Bestell-Nr. 41014 41015
Nennspannung 220–240 V~ 220–240 V~
Nennfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme 245 W 625 W
Schalldruckpegel ² <27 bis 42 dB (A) <27 bis 48 dB (A)
Nettogewicht 145 kg 145 kg
Produktabmessungen (B×T×H) 650 × 700 × 1870 mm 650 × 700 × 1870 mm
Volumenstrom 550–1280 m³/h 550–1860 m³/h

1 Im Lieferumfang enthalten ist die jeweils erste F7/H14-Filtereinheit
2 Gemessen in 1 m Entfernung, bei 8 dB(A) Raumdämpfung

Hochleistungs-Luftreiniger für große Räume 
� Geeignet für Innenräume bis 250 m³ Raumvolumen

� 4-seitig ansaugender Luftreiniger mit mehrstufiger Filteranordnung

� Inkl. HEPA-H14-Filter nach EN 1822-1 zur wirksamen Filtration von Viren und Bakterien

� CO2-Sensor für die mehrstufige Erkennung der Raumluftqualität

PURIFI AIR.QUIET M

Hochleistungs-Luftreiniger für große Räume 
� Geeignet für Innenräume bis 370 m³ Raumvolumen

� 4-seitig ansaugender Luftreiniger mit mehrstufiger Filteranordnung

� Inkl. HEPA-H14-Filter nach EN 1822-1 zur wirksamen Filtration von Viren und Bakterien

� CO2-Sensor für die mehrstufige Erkennung der Raumluftqualität

PURIFI AIR.QUIET L

Die PURIFIAIR.QUIET Luftreiniger im Detail:

Technische Daten



››› Volumenstrom von 550 m³/h bis zu 1280 m³/h Modell M 
oder 1860 m³/h Modell L

››› Bei 5-fachem Luftwechsel pro Stunde geeignet für: 
Modell M: bis zu 250 m³ Raumvolumen 
(entspr. Raumfl äche von ca. 100 m² bei 2,5 m Raumhöhe)
Modell L: bis zu 370 m³ Raumvolumen 
(entspr. Raumfl äche von ca. 150 m² bei 2,5 m Raumhöhe)

››› Luftwechselraten sowie Raumgrößen sind individuell einstellbar

››› Verbaute Kombination von ePM1 70% Vorfi lter gemäß DIN EN 
ISO 16890 und HEPA-Filter H14 nach DIN EN 1822 weist eine 
E�  zienz von 99,995 % bei der Rückhaltung von Partikelgrößen 
von 0,1 bis 0,3 µm (MPPS) auf

››› Niedriger Geräuschpegel (Modell M: max. 42 dB (A); 
Modell L: max. 48 dB (A))

››› Erfolgreiche Prüfung durch das renommierte I.F.I. Institut 
Aachen gemäß Vorgaben der VDI-EE 4300 Blatt 14

››› Einfache und komfortable Bedienung über das Touchdisplay

››› Filterszustandsanzeige für alle Filter im Touchscreen, konstant 
geregelte Luftleistung auch bei sich zusetzendem Filter

PURIFI AIR.QUIET M und L
Luftreinigereinheiten zur Reduzierung der Viren- 
und Schadstoffbelastung in Innenräumen

Technische Eigenschaften der Luftreiniger

Die Luftreiniger der PURIFIAIR.QUIET Serie leisten hohe Volumenströme 
und sind so geeignet für große Räume bei gleichzeitig fl üsterleisem 
Betrieb. 

Die Luftreiniger sind mit zertifi zierten Filtern der Klasse H14 nach DIN 
EN 1822 ausgerüstet, welche eine Wirkung von 99,995 % gegenüber 
MPPS garantieren. 

Die Geräte sind durch das renommierte Institut I.F.I. Aachen nach den 
Vorgaben der VDI EE 4300 Blatt 14 geprüft und zertifi ziert. 

Über das moderne Display mit integrierter CO2-Ampel können 
sämtliche Einstellungen am Luftreiniger vorgenommen werden 
(z. B. Wochenschaltuhr oder Laufzeit-Timer).

Dank der robusten Lenkrollen können die Luftreiniger einfach bewegt 
und dort aufgestellt werden, wo sie gerade benötigt werden.
Ist der Luftreiniger platziert können die Rollen über integrierte 
Feststellbremsen blockiert werden.



››› Reduzierung der Viren- und Schadsto� belastung in Innenräumen

››› Beseitigen Schimmelpilzsporen, Pollen und Allergene, halten Keime und Bakterien zurück und machen sie unschädlich

››› Filtern permanent Feinstaub

i   Die Größe von Corona-
Viren liegt mit ca. 
0,12–0,16 µm 
exakt im Wirkungsbe-
reich eines H14-Filters 
nach EN 1822.

   H14-Filter nach DIN EN 
1822 können das SARS-
CoV-2 Virus daher sicher 
erfassen.

   In einem HEPA-Filter über-
lebt das SARS-CoV-2 Virus 
gemäß aktueller Studien 
weniger als 24 Stunden.

Wirkungen der Luftreiniger:

Filtertechnik der PURIFIAIR.QUIET Luftreiniger

Vierseitig ansaugender Luftreiniger mit mehrstufi ger Filter anordnung, bestehend aus:

›››  ePM1 70% Vorfilter gemäß DIN EN ISO 16890 (ehem. F7 nach DIN EN 779) zur Abscheidung grober Verunreinigungen 
aus der Luft (Partikelgrößen > 10μm, u.a. Pollen, Sporen, Flusen, Haare, Insekten usw.). Verlängert die Standzeiten der Filter 
durch den Schutz der nachfolgenden Filterstufe

›››  HEPA-Filter, Filterklasse H14 nach DIN EN 1822 zur Abscheidung von Kleinst- und Nanopartikeln aus der Luft mit einer 
E�  zienz von 99,995 % gegenüber MPPS (u.a. Viren und Keime)



      

Die Luftreiniger arbeiten e� ektiv und sehr leise und sind so ideal geeignet für die 
unterschiedlichsten Einsatzzwecke wie Wartezimmern, Besprechungsräume, 
Klassenzimmern, Kindergärten, Altenheime, etc. ... 



asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, 
oficinas 75-77 
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1500 Broadway, Suite 1902
NYC 10036, New York, USA

     +1 727 251 9491
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Skyttelgatan 23
753 42 Uppsala

     +46 18 34 95 55
      info@asecos.se

Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiter-
entwicklung und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.

© asecos GmbH 05/2023For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

Sie haben Interesse an den asecos Luftreinigern und
benötigen weitere Informationen? 
Vom Luftreiniger für den Einsatz im privaten Hausgebrauch 
bis hin zur industriellen Anwendung, halten wir für Sie die 
passenden Produkte bereit.

Kontaktieren Sie unsere Experten unter info@asecos.com
oder +49 6051 9220-0. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

›››

asecos ist weltweit führender Hersteller von Sicherheitsschränken zur Lagerung von brennbaren Gefahrsto� en 
und Druckgasen nach Europäischer Norm EN 14470 Teil 1 und Teil 2. Seit der Gründung im Jahre 1994 widmet 
sich asecos erfolgreich der Forschung und Entwicklung von Produkten zur sicheren Absaugung und Lagerung 
von Gefahrsto� en.

Mit Raucherkabinen und Luftreinigern wurde die Produktpalette um den Bereich „Technische Luftreinigungskon-
zepte“ erweitert. Bei der Entwicklung der hochleistungsfähigen Anlagen zur Absaugung und Filterung von Ziga-
rettenrauch und schadsto� belasteter, mit Krankheitserregern belasteter Luft konnte asecos auf die langjährige 
Erfahrung der Gefahrsto� absaugung zurückgreifen.

info@asecos.com


