
Kolay Tutuşabilir Maddeler  
için Güvenli Saklama  

Dolaplarının Karşılaştırması

BİLGİLER
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Günümüzde kolay tutuşabilen maddeler pek çok
laboratuvar ve sanayi ortamında kullanılmakta-
dır. Bu materyallerin uygun şekilde saklanma-
ması can ve mal için büyük bir risk teşkil eder.

Piyasada mevcut yanıcı maddeler için çok çeşitli sak-
lama dolapları bulunmakla birlikte, kullanıcılar kendi 
özel uygulamaları veya durumları için uygun ürünü 
seçmekte sıklıkla sorun yaşar.

Aşağıdaki karşılaştırma ile amaçlanan, farklı standart-
ların avantajlarının ve dezavantajlarının anlaşılmasını 
sağlamak ve daha güvenli bir işyeri için doğru kararın 
alınmasına yardımcı olmaktır.



DOLAP KARŞILAŞTIRMASI

UYGUN DEĞİL  
Zorunlu güvenlik konteynırları

YALITIM YOK HAVA YALITIMI YANGINA DAYANIKLI PANOLAR

ÇOK YÜKSEK DÜŞÜK YOK

UYGUN   
Tavsiye edilen güvenlik konteynırları

UYGUN 
KISITLAMA YOK

Yanıcı maddelerin saklanması

Yalıtım

GENEL ÖZET

Onay

Yangına direnç (Dakika)

Afet riski

Hukuki sonuçlar ve 
kişisel yükümlülük

YOK

ORTA

ÜÇÜNCÜ TARAF ONAYI 
(FM 6050, UL 1275)

MAKSİMUM GÜVENLİKGÜVENLİK YOK

GS FM

Videoyu izlemek için:
YouTube/asecosChannel
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GÖZ ÖN Ü N E ALI NACAK DİĞ E R H USUSLARGÖZ ÖN Ü N E ALI NACAK DİĞ E R H USUSLAR

1. Bina tipi

YOK
1. Bina tipi

DAHA KÜÇÜK  /  
ORTA BOY
•	Üretim tesisleri
•	 Fabrika binaları
•	Mağaza zeminleri

2. Konum

YOK
2. Konum

ZEMİN KATI
•	Kaçması kolay

3. Tahliye süresi

0 dakika, yangın direnci 

•	binayı tahliye etmeye,
•	 kurtarma güçlerinin binaya 

girmesine hiç fırsat vermez

3. Tahliye süresi

10 dakika yangın direnci

•	binayı tahliye etmek için çok 
az zaman verir

•	 kurtarma güçlerinin binaya 
girmesi için hiç zaman 
vermez

4. Hukuki sonuçlar

HAYIR   
MAL SİGORTASI
•	Sınırsız kişisel yükümlülük

4. Hukuki sonuçlar

SADECE BAZI MAL 
SİGORTALARI
•	Kişisel yükümlülük

YANICI MADDELERİ 
SAKLAMAK İÇİN BU GİBİ  

DOLAPLARI KULLANMAYIN

GÜVENLİK UNSURLARIGÜVENLİK UNSURLARI

GÜVENLİK KONTROL LİSTENİZGÜVENLİK KONTROL LİSTENİZ

1 Yalıtımlı kapı boşlukları 

2 Kendinden kapanan kapılar •	Daimi kendi kendine kapanır veya kapı tutma mekanizması 
ile birlikte yangın durumunda kendi kendine kapanır

3 Yalıtım •	Hava yalıtımı

4 Tanımlı hava akışı

5 Saklama odası olarak
benzer yangın performansı

6 Kullanım noktası seçilirken
maksimum esneklik

1 Yalıtımlı kapı boşlukları 

2 Kendinden kapanan kapılar

3 Yalıtım

4 Tanımlı hava akışı

5 Saklama odası olarak
benzer yangın performansı

6 Kullanım noktası seçilirken
maksimum esneklik

TEKNOLOJİ
KULLANIMDAN 

KALKMIŞ

YAPI
Tek katlı çelik gövde

KORUMA/DAK. KORUMA/DAK.

TEKNOLOJİ

TEMEL
YAPI

Çift katlı çelik gövde
Belgelendirme kuruluşu onaylı

Küçük miktarlar

Güvenlik kapları tavsiye edilir

Tesis içi itfaiye ekibi

Su püskürtme sistemi

HAYIR HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR HAYIR

EVET

EVET

HAYIR HAYIR

HAYIR HAYIR
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GÜVENLİK UNSURLARI

1 Yalıtımlı kapı boşlukları 

2 Kendinden kapanan kapılar

3 Yalıtım

4 Tanımlı hava akışı

5 Saklama odası olarak benzer  
yangın performansı

6 Kullanım noktası seçilirken  
maksimum esneklik

1. Bina tipi

DAHA KÜÇÜK / DAHA BÜYÜK

•	Küçük ve orta ölçekli laboratuvarlar

2. Konum

İLK KATA KADAR

•	İtfaiye ekibi yakında

3. Tahliye süresi

30 dakika, yangın direnci

•	binanın tahliye edilmesi
•	kurtarma güçlerinin binaya girmesine  

hiç fırsat vermez

       

4. Hukuki sonuçlar

ÇOĞU SİGORTA ŞİRKETİNCE
KABUL EDİLMİŞTİR

•	Kişisel yükümlülük azalır

GÜVENLİK KONTROL LİSTENİZ

YAPI
Yangına dayanımlı gövde

YAPI
Yangına dayanımlı panolar

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

KORUMA/DAK.

GÖZ ÖN Ü N E ALI NACAK DİĞ E R H USUSLAR

Daha fazla miktarlara izin verilir

Çalışma odası başına bir dolap (tavsiye edilir)

HAYIR

HAYIR



10 11

GÜVENLİK UNSURLARI

1 Yalıtımlı kapı boşlukları 

2 Kendinden kapanan kapılar

3 Yalıtım

4 Tanımlı hava akışı

5 Saklama odası olarak benzer  
yangın performansı

6 Kullanım noktası seçilirken  
maksimum esneklik

GÜVENLİK KONTROL LİSTENİZ

YAPI
Yüksek derecede yalıtımlı
kalsiyum sülfat panolar

YAPI
Yüksek derecede yalıtımlı
kalsiyum sülfat panolar

YOK

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

KORUMA/DAK.

GÖZ ÖN Ü N E ALI NACAK DİĞ E R H USUSLAR

1. Bina tipi

HER BOYUT VE TİP
•	Açık alanlı laboratuvarlar
•	Yüksek riskli bölgeler

2. Konum

HER YER
•	Yüksek katlar
•	Uzak bölgeler

3. Tahliye süresi

90 dakika, yangın direnc

•	binanın tahliye edilmesi
•	İtfaiye ve kurtarma operasyonları önlemler  

için binaya girmesine fırsat

       

4. Hukuki sonuçlar

SİGORTA ŞİRKETLERİNCE 
TAMAMEN KABUL EDİLİR

•	Kişisel yükümlülük mümkün  
olduğunca azalır



12 13

1 Mesafe

2 Çevre

3 Tahliye Süreleri

4 Ekonomik Etki

GÜVENLİ TARAFTA OLUN
DAİMA ŞUNLARI GÖZETİN:



14 15

Source: Endress+Hauser, Reinach

Source: WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG

Source: Klinikum, FuldaSource: Wesemann GmbH

www.youtube.com/
asecoschannel

Videoyu izleyebilirsiniz: 
Kolay Tutuşabilir  
Maddeler için Güvenli  
Saklama Dolaplarının  
Karşılaştırması



www.asecos.tr

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone	+49 60 51 - 92 20-0
Fax	 +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court 
Third Avenue, Centrum 100 
Burton-upon-Trent, Staffordshire  
GB-DE14 2WQ

Phone	+44 (0) 7880 435 436
Fax	 +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 50 64 76
Fax 	 +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone	+33 387 78 62 80
Fax	 +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,
Despachos 1 y 2
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España)

Phone	+34 902 300 385
Fax	 +34 902 300 395
info@asecos.es

For all other countries please contact: 
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone	+49 60 51 - 92 20-0
Fax	 +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

© asecos GmbH 08/2016 Basım hataları, daha ileri düzey teknolojik gelişmelere bağlı ürün  
iyileştirmeleri ve model değişiklikleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.


