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来自德国制造的最高品质
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世界让我们前进
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… 围绕危险材料的储存。
asecos非常自豪地通过使用合规的产品来协助
制定新的安全标准并最终减少事故和降低损失。 

对人类和环境的最佳保护是我们的首要任务。
在这种愿望的推动下，我们于1994年研发出第一
台具有耐火90分钟认证的安全柜，用于储存易燃
液体。当时该行业的技术革新现已成为整个欧洲的
技术标准，并且正收到越来越多海外市场的认可。 

满 足 最 低 法 律 要 求 （ 通 常 是 多 年 前 制
定 的 要 求 ） 对 我 们 来 说 还 不 够 好 。  

我们的使命是提高全球的安全意识，开发适合挑战21
世纪工作场所安全存储的解决方案。
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为您提供最大的安全保障 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.asecos-configurator.com

虽然安全储存柜还有其他标准，但根据EN 14470的90型技术仍然是
当今最先进的技术。 
此外，EN 14470是唯一能够为消防员和救援部队在发生火灾时确定
人员和财产安全时间的标准。 
 
在创建可靠的防火概念时，必须考虑防火的所有方面。 紧急走廊必
须保持通畅，必须防止火势蔓延，以便尽可能快速有效地开始消防措
施。 最终目标是保护建筑物内所有人的生命和健康。 同样重要的是
将建筑物的损坏保持在最低限度，以防止操作停机或生产不足。 火灾
的经济影响往往导致企业无法可持续地经营。 
 
符合EN 14470标准的90分钟防火柜符合所有这些标准，并对建筑结
构没有任何限制或额外要求。 
 
在接下来的几页中，您将找到适用于最常见存储情况的精选产品系
列。 如果您无法找到适合您需要的产品，或者如果您有任何疑问，

请使用我们的产品配置器www.asecos-configurator.com 或我们
的网站 www.asecos.global 在我们的在线目录中找到更多产品解决
方案。 
 
请通过邮件，电话或现场联系我们的全球市场团队，获取专业的咨询
服务。 
我们很乐意提供帮助并解决您可能遇到的任何疑问
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储柜对比

存放易燃物

隔热

认证 
 
 
 

耐火（分钟）

灾难风险

法律后果及 
个人责任

不适用且强制要求 
使用安全容器

不隔热

无

很高

不安全

观看安全柜对比视频
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合适 
推荐使用 
 安全容器

空气隔热

第三方 
认证 

(比如FM 6050、UL 1275)

中等

合适 
不需要使用 
安全容器

从材料、密封性 
和通风技术上 
 全方位防火

低                      无

最高安全性
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有关安全方面和安全检查清单，请参考 
 
《专家信息》 
易燃品安全储柜之对比 
 
目前，易燃品被用于大部分实验室和工业环境中。不恰当地存
放这些物质为人们和财产带来巨大隐患。市场有很多存放易
燃品的安全储柜，对用户来说，为他们某些特别的应用和情况
挑选合适的产品一直是个难题。这本小册子旨在帮助我们了
解不同标准的优点和缺点，并协助作出正确的决策，确保工作
场所更加安全。 
 
通过以下方式联系我们 info@asecos.com 
现在就免费获得您的小册子！

安全存放易燃和不易燃化学品  
安全存放等级-90分钟
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符合标准的安全柜 
EN 14470-1 (第90类) 

FM 标准 6050 (部分型号) 

UL标准 1275 和 
ULC/ORD-C1275-84-标准 (部分型号) 

EN 14727 (实验室家具) 

《产品安全法》(GPSG) - GS标志 

............................... 
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安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.120
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30001-040-33637

安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.120
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30001-041-33637

安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.060
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30072-040-33603

安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.060
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30072-041-33603

Q-CLASSIC-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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技术数据： Q90.195.120 Q90.195.060
外部尺寸宽x深x高 mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
不含内部设备的重量 kg 424 265
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 9 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 531 894
搁板最大负载(均匀分配) kg 75,00 75,00
底部收集槽容量 升 33,00 22,00

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90
运输底座入口宽度 mm 1120 526

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5555
Q90.195.060

订购号码 5536
Q90.195.120

底座外壳 

订购号码 30112
Q90.195.060

订购号码 30036
Q90.195.120

Q-Mover
用于轻松运输  
储柜穿过正常的  
房门 

订购号码 30037

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• 符合CE
• GS批准
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，抗刮擦和抗压表面，容易清洗
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰色 

(RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 舒适轻松的操作，柜门可在任何位置关闭
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 柜门可用圆柱锁上锁（可集成在锁定系统中），并由锁定状态指示灯（红

色/灰色） 

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳 

标准的内部设备
• 3 搁板、1个底部收集贮槽（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.120
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30001-040-33649

订购号码 30001-041-33649 (淡灰色)

安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.120
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 抽屉 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 30001-041-33647

订购号码 30001-040-33647 (警告黄色)

安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.060
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30072-040-33610

订购号码 30072-041-33610 (淡灰色)

安全储柜 
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.060
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
4 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30072-040-33608

订购号码 30072-041-33608 (淡灰色)

Q-CLASSIC-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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贮槽内层
聚丙烯制成，灰色或白色 

订购号码 18472
Q90.195.060

订购号码 10054
Q90.195.120

底座外壳 

订购号码 30112
Q90.195.060

订购号码 30036
Q90.195.120

Q-Mover
用于轻松运输  
储柜穿过正常的  
房门 

订购号码 30037

技术数据： Q90.195.120 Q90.195.060
外部尺寸宽x深x高 mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
不含内部设备的重量 kg 424 265
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 9 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 531 894
抽屉容量 升 29,00 4,50

   

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90
运输底座入口宽度 mm 1120 526

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• 符合CE
• GS批准
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，抗刮擦和抗压表面，容易清洗
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰色 

(RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 舒适轻松的操作，柜门可在任何位置关闭
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 柜门可用圆柱锁上锁（可集成在锁定系统中），并由锁定状态指示灯（红

色/灰色） 

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳 

标准的内部设备
• 4或6个抽屉（粉末涂装钢板）
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

安全储柜
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.120.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 托盘搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37584-040-37606

安全储柜
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.120.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 托盘搁
板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37584-041-37606

安全储柜
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.090.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 托盘搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37585-040-37607

订购号码 37585-041-37607 (淡灰色)

安全储柜
Q-CLASSIC-90 型号 Q90.195.060.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 托盘搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37586-040-37608

订购号码 37586-041-37608 (淡灰色)

Q-CLASSIC-90 - 三重认证
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穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成 
粉末涂装RAL 7035， 
用于底部收集贮槽

订购号码 5555 
Q90.195.060.FU.WDAS

订购号码 11165 
Q90.195.090.FU.WDAS

订购号码 5536 
Q90.195.120.FU.WDAS

底座外壳

订购号码 31923 
Q90.195.060.FU.WDAS

订购号码 31924 
Q90.195.090.FU.WDAS

订购号码 31925 
Q90.195.120.FU.WDAS

Q-Mover
用于轻松运输
储柜穿过正常的
房门

订购号码 30037

技术数据： Q90.195.120.FU.WDAS Q90.195.090.FU.WDAS Q90.195.060.FU.WDAS
外部尺寸宽x深x高 mm 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
打开柜门时的深度 mm 1165 1015 1128
不含内部设备的重量 kg 424 343 265
抽气 DN 75 75 75
换气 10倍 m³/h 9 6 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5 5
最大负载 kg 600 600 600
分布负载 kg/m² 531 654 894
搁板最大负载(均匀分配) kg 150,00 150,00 150,00
底部收集槽容量 升 33,00 22,00 22,00

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90 90
运输底座入口宽度 mm 1120 820 526

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质

• 耐火 90 分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• FM批准
• UL / ULC 1275认证
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，抗刮擦和抗压表面，容易清洗
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰色

(RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面

对开门
• 柜门可用圆柱锁上锁（可集成在锁定系统中），并由锁定状态指示灯（红

色/灰色）
• 柜门制动系统可以更方便和安全地取出或存放容器
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳
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安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.120.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30002-040-33637

安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.120.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30002-041-33637

安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.060.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30074-040-33603

安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.060.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30074-041-33603

Q-PEGASUS-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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技术数据： Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
外部尺寸宽x深x高 mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
不含内部设备的重量 kg 424 265
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 9 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 531 894
搁板最大负载(均匀分配) kg 75,00 75,00
底部收集槽容量 升 33,00 22,00

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90
运输底座入口宽度 mm 1120 526

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5555
Q90.195.060.WDAC

订购号码 5536
Q90.195.120.WDAC

底座外壳 

订购号码 30112
Q90.195.060.WDAC

订购号码 30036
Q90.195.120.WDAC

Q-Mover
用于轻松运输  
储柜穿过正常的  
房门 

订购号码 30037

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，抗刮擦和抗压表面，容易清洗
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰色 

(RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 柜门可用圆柱锁上锁（可集成在锁定系统中），并由锁定状态指示灯（红

色/灰色）
• 可单手操作的对开门储柜（AGT）
• 柜门制动系统可以更方便和安全地取出或存放容器
• 自动柜门关闭(TSA)在约60秒后释放制动的柜门，在关闭前发出声音和

视觉信号。
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费 

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳 

标准的内部设备
• 3 搁板、1个底部收集贮槽（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.120.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30002-040-33649

订购号码 30002-041-33649 (淡灰色)

安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.120.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 抽屉 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 30002-041-33647

订购号码 30002-040-33647 (警告黄色)

安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.060.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30074-040-33610

订购号码 30074-041-33610 (淡灰色)

安全储柜 
Q-PEGASUS-90 型号 Q90.195.060.WDAC
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 抽屉 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 30074-041-33608

订购号码 30072-040-33608 (警告黄色)

Q-PEGASUS-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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贮槽内层
聚丙烯制成，灰色或白色 

订购号码 18472
Q90.195.060.WDAC

订购号码 10054
Q90.195.120.WDAC

底座外壳 

订购号码 30112
Q90.195.060.WDAC

订购号码 30036
Q90.195.120.WDAC

Q-Mover
用于轻松运输  
储柜穿过正常的  
房门 

订购号码 30037

技术数据： Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
外部尺寸宽x深x高 mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
不含内部设备的重量 kg 424 265
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 9 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 531 894
抽屉容量 升 29,00 4,50

   

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90
运输底座入口宽度 mm 1120 526

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，抗刮擦和抗压表面，容易清洗
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰色 

(RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 柜门可用圆柱锁上锁（可集成在锁定系统中），并由锁定状态指示灯（红

色/灰色）
• 可单手操作的对开门储柜（AGT）
• 柜门制动系统可以更方便和安全地取出或存放容器
• 自动柜门关闭(TSA)在约60秒后释放制动的柜门，在关闭前发出声音和

视觉信号。
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费 

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳 

标准的内部设备
• 4或6个抽屉（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.196.120
警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30115-002-33717

订购号码 30116-002-33717 (警告黄色, 柜门开启制动系统)

安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.196.120
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30115-001-33717

订购号码 30116-001-33717 (淡灰色, 柜门开启制动系统)
订购号码 30115-005-33717 (实验室白（接近RAL9016))
订购号码 30116-005-33717 (实验室白（接近RAL9016), 柜门开启制动系统)

安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.196.060
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30227-001-33661

订购号码 30228-001-33661 (淡灰色, 柜门开启制动系统)
订购号码 30227-005-33661 (实验室白（接近RAL9016))
订购号码 30228-005-33661 (实验室白（接近RAL9016), 柜门开启制动系统)

安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.196.060
警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30227-002-33661

订购号码 30228-002-33661 (警告黄色, 柜门开启制动系统)

S-CLASSIC-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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技术数据： S90.196.120(.WDAS) S90.196.060(.WDAS)
外部尺寸宽x深x高 mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
不含内部设备的重量 kg 420 260
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 10 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 528 893
搁板最大负载(均匀分配) kg 75,00 75,00
底部收集槽容量 升 33,00 22,00

穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5536
S90.196.120(.WDAS)

穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5555
S90.196.060(.WDAS)

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 柜门开启制动系统（可选）可方便并安全地取出或存放容器
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中） 

标准的内部设备
• 3 搁板、1个底部收集贮槽（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.129.120
警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 2 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30121-002-33746

订购号码 30122-002-33746 (警告黄色, 柜门开启制动系统)

安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.129.120
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 2 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30121-001-33746

订购号码 30122-001-33746 (淡灰色, 柜门开启制动系统)

安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.129.060
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 2 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30238-001-33737

订购号码 30239-001-33737 (淡灰色, 柜门开启制动系统)

安全储柜 
S-CLASSIC-90 型号 S90.129.060
警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 2 x 搁板, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30238-002-33737

订购号码 30239-002-33737 (警告黄色, 柜门开启制动系统)

S-CLASSIC-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5536
S90.129.120(.WDAS)

穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5555
S90.129.060(.WDAS)

技术数据： S90.129.120(.WDAS) S90.129.060(.WDAS)
外部尺寸宽x深x高 mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
不含内部设备的重量 kg 270 170
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 6 3
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 450 799
搁板最大负载(均匀分配) kg 75,00 75,00
底部收集槽容量 升 33,00 22,00

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 柜体外部和柜门由钢板制成，为警告黄色(RAL 1004)或淡灰色(RAL 

7035)。
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 柜门开启制动系统（可选）可方便并安全地取出或存放容器
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中） 

标准的内部设备
• 2 搁板、1个底部收集贮槽（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
S-PHOENIX-90 型号 S90.196.120.FDAS
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30118-001-33724

订购号码 30118-002-33724 (警告黄色)
订购号码 30118-005-33724 (实验室白（接近RAL9016))

安全储柜 
S-PHOENIX-90 型号 S90.196.120.FDAS
警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30118-002-33726

订购号码 30118-001-33726 (淡灰色)
订购号码 30118-005-33726 (实验室白（接近RAL9016))

安全储柜 
S-PHOENIX-90 型号 S90.196.060.FDAS
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30233-001-33681

订购号码 30233-002-33681 (警告黄色)
订购号码 30233-005-33681 (实验室白（接近RAL9016))

安全储柜 
S-PHOENIX-90 型号 S90.196.060.FDAS
警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30233-002-33683

订购号码 30233-001-33683 (淡灰色)
订购号码 30233-005-33683 (实验室白（接近RAL9016))

S-PHOENIX-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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贮槽内层
聚丙烯制成，灰色或白色 

订购号码 10054
S90.196.120.FDAS

订购号码 18472
S90.196.060.FDAS

技术数据： S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
外部尺寸宽x深x高 mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
不含内部设备的重量 kg 420 260
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 10 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 528 893
抽屉容量 升 29,00 4,50

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面 

折叠门
• 柜门制动系统可以更方便和安全地取出或存放容器
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中）
• 折叠门十分节约空间，柜门打开时，在储柜前部只需要很少的空间。 

标准的内部设备
• 4或6个抽屉（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.045.VDAC:0012
实验室白（接近RAL9016), 内部设备有 5 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 35034-005-35101

安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.045.VDAC:0012
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末
涂装)
订购号码 35034-001-35100

安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.081.VDAC:0012
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽, 4 x 搁板, 
1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 35035-001-35102

安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.081.VDAC:0012
实验室白（接近RAL9016), 内部设备有 4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽, 
5 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 35035-005-35104

V-MOVE-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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技术数据： V90.196.045.VDAC:0012 V90.196.081.VDAC:0012
外部尺寸宽x深x高 mm 449 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
内部尺寸宽x深x高 mm 331 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
不含内部设备的重量 kg 344 500
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 5 9
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 120 240
分布负载 kg/m² 580 512

可选颜色

RAL
7035

RAL
9016

护栏系统
额外的储存容器防倾斜保护 

订购号码 35099

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能 / 结构
• 坚固耐用 - 高品质结构，表面防刮粉末涂层
• 柜体和立式抽屉由钢板制成，可选择实验室白色（SIM.RAL 9016）或浅

灰色（RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 辅助调节以应对不平整的地面 

立式抽屉
• 自动闭门系统 (TSA) 大约60秒自动关闭柜门，关闭前有声音提示
• 只需按一下按钮即可自动打开和关闭柜门
• 柜门采用圆筒锁 (集成在锁定系统中) 并有锁定指示(红色/绿色) 

标准内部配置
• 宽度 45 cm: 4或5个层板, 穿孔板和底部渗漏托盘p
• 宽度 81 cm: 8 或 9 个层板, 穿孔板和底部渗漏托盘
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安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.045.VDAC:0013
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带立式抽屉 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 35085-040-35100

安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.045.VDAC:0013
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带立式抽屉 在 不锈钢, 内部设备有 5 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 35085-051-35101

安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.081.VDAC:0013
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带立式抽屉 在 不锈钢, 内部设备有 4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 
1 x 底部收集贮槽, 5 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 35086-051-35104

安全储柜 
V-MOVE-90 型号 V90.196.081.VDAC:0013
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带立式抽屉 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽, 4 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (
钢板 粉末涂装)
订购号码 35086-040-35102

V-MOVE-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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护栏系统
额外的储存容器防倾斜保护 

订购号码 35099

V-MOVE-90: 请检查现场是否可用。

技术数据： V90.196.045.VDAC:0013 V90.196.081.VDAC:0013
外部尺寸宽x深x高 mm 449 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
内部尺寸宽x深x高 mm 331 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
不含内部设备的重量 kg 344 500
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 5 9
差压（换气 10倍） Pa 5 5
最大负载 kg 140 280
分布负载 kg/m² 580 512

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能 / 结构
• 坚固耐用 - 高品质结构，表面防刮粉末涂层
• 柜体和立式抽屉由钢板制成，可选择实验室白色（SIM.RAL 9016）或浅

灰色（RAL 7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 辅助调节以应对不平整的地面 

立式抽屉
• 自动闭门系统 (TSA) 大约60秒自动关闭柜门，关闭前有声音提示
• 只需按一下按钮即可自动打开和关闭柜门
• 柜门采用圆筒锁 (集成在锁定系统中) 并有锁定指示(红色/绿色) 

标准内部配置
• 宽度 45 cm: 4或5个层板, 穿孔板和底部渗漏托盘p
• 宽度 81 cm: 8 或 9 个层板, 穿孔板和底部渗漏托盘
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组合安全储柜 
K-PHOENIX-90 型号 K90.196.120.MF.FWAS
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末
涂装), 4 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30333-001-33838

组合安全储柜 
K-PHOENIX-90 型号 K90.196.120.MF.FWAS
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 6 x 抽出式搁板 (聚合材料/
PP)
订购号码 30333-001-33839

K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol. 2-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

左隔间

  

右隔间

技术数据： K90.196.120.MF.FWAS
外部尺寸宽x深x高 mm 1197 x 617 x 1969
内部尺寸宽x深x高 mm 左侧: 450 x 522 x 1742 

右上: 491 x 542 x 862 
右下: 491 x 542 x 862

打开柜门时的深度 mm 1178
不含内部设备的重量 kg 515
抽气 DN 75
换气 10倍 m³/h 9
差压（换气 10倍） Pa 5
搁板最大负载(均匀分配) kg  
底部收集槽容量 升 22,00
抽屉容量 升 11,00

批准用于在工作区域安全存放腐蚀性和易燃危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 二合一功能，在一个储柜中存放易燃液体和腐蚀性化学品
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016） 

对开和折叠门
• 标准门开制动系统（左隔间），柜门可停在任何位置（右隔间），方便和

安全拆卸或存放容器
• 柜门可锁，使用圆柱锁锁定，可以集成在锁定系统中（左隔间） 

标准的内部设备
• 左隔间：3个搁板、1个穿孔嵌件、1个底部接收槽（粉末涂装钢板）或6个

钢板（粉末涂装钢板）
• 右隔间：4个或6个抽出式搁板（PP）
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组合安全储柜 
K-PHOENIX Vol.2-90 型号 K90.196.120.MF.FWAC
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末
涂装), 4 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30334-001-33838

订购号码 30334-005-33838 (实验室白（接近RAL9016))

组合安全储柜 
K-PHOENIX Vol.2-90 型号 K90.196.120.MF.FWAC
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 6 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 6 x 抽出式搁板 (聚合材料/
PP)
订购号码 30334-001-33839

订购号码 30334-005-33839 (实验室白（接近RAL9016))

技术数据： K90.196.120.MF.FWAC
外部尺寸宽x深x高 mm 1197 x 617 x 1969
内部尺寸宽x深x高 mm 左侧: 450 x 524 x 1742 

右上: 491 x 542 x 862 
右下: 491 x 542 x 862

打开柜门时的深度 mm 1178
不含内部设备的重量 kg 515
抽气 DN 75
换气 10倍 m³/h 9
差压（换气 10倍） Pa 5
搁板最大负载(均匀分配) kg  
底部收集槽容量 升  
抽屉容量 升 4,50/11,00

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

左隔间

  

右隔间

批准用于在工作区域安全存放腐蚀性和易燃危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统
• 调整辅助，以便应对不平地面
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 二合一功能，在一个储柜中存放易燃液体和腐蚀性化学品
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016） 

对开和折叠门
• 标准门开制动系统（左隔间），柜门可停在任何位置（右隔间），方便和

安全拆卸或存放容器
• 柜门可锁，使用圆柱锁锁定，可以集成在锁定系统中（左隔间）
• 大约60秒之后，柜门自动关闭系统将释放制动门，关闭前，发出声音和

视觉信号（左隔间） 
 
 

标准的内部设备
• 左隔间：3个搁板、1个穿孔嵌件、1个底部接收槽（粉末涂装钢板）或6个

钢板（粉末涂装钢板）
• 右隔间：4个或6个抽出式搁板（PP）
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EN 16121
EN 16122

左隔间

  

右隔间

组合安全储柜 
K-UB-90 型号 K90.060.140.050.UB.3T
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 
粉末涂装), 1 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30377-001-33846

内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装), 2 x 抽出式搁板 (三聚氰
胺/PP)
订购号码 30377-001-33847 

组合安全储柜 
K-UB-90 型号 K90.060.140.050.UB.ST
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 2 x 抽出式
搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30370-001-30372

内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装) (三聚氰胺/PP)
订购号码 30370-001-30371 

组合安全储柜 
K-UB-90 型号 K90.060.110.050.UB.ST
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 2 x 抽出式
搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30358-001-30360

内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装) (三聚氰胺/PP)
订购号码 30358-001-30359 

K-UB-90

组合安全储柜 
K-UB-90 型号 K90.060.110.050.UB.2T
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 
粉末涂装), 1 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30365-001-33844

内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装), 2 x 抽出式搁板 (三聚氰
胺/PP)
订购号码 30365-001-33845 
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31359
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

订购号码 31358
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

技术数据： K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T
外部尺寸宽x深x高 mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
内部尺寸宽x深x高 mm 左侧: 470 x 381 x 502 

右侧: 440 x 468 x 562
左侧: 470 x 380 x 502 
右侧: 440 x 468 x 562

左侧: 770 x 381 x 502 
右侧: 440 x 468 x 562

左侧: 770 x 380 x 502 
右侧: 440 x 468 x 562

打开柜门时的深度 mm 964 1044 964 964
不含内部设备的重量 kg 155 155 197 197
抽气 DN 50 50 50 50
换气 10倍 m³/h 2 2 3 3
差压（换气 10倍） Pa 1 1 1 1
最大负载 kg 300 300 300 300
分布负载 kg/m² 275 275 236 236
搁板最大负载(均匀分配) kg  25,00  25,00
拉出式搁板容量 升 11,00 11,00 11,00 11,00
抽屉容量 升     
底部收集槽容量 升     

批准用于在工作区域安全存放腐蚀性和易燃危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 两个独立的储存隔间，用于存放易燃液体、酸液和碱液
• 外部柜体和柜门/抽屉由钢板制成，淡灰色（RAL 7035）
• 集成式空气导管，可随时连接（DN50）到技术排气系统，通过储柜后部

的一个抽气孔抽取两侧隔间的气体 

存放易燃液体（左侧隔间）
• 使用很小的力气便可以打开柜门和抽屉
• 135度开启对开门
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 在火灾时，柜门和抽屉可自动关闭
• 柜门和抽屉可用圆柱锁锁定，并有锁定状态指示灯 

存放腐蚀性、不易燃液体（右侧隔间）
• 采用三聚氰氨树脂涂层特殊工作板制成
• 抽出式搁板-高品质和坚固的结构， 

带有可拆卸的塑料贮槽 

运输
• 脚轮，底座外壳可选
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.059.S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30472-001-35286

订购号码 30472-005-35286 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-90 型号 UB90.060.059.T
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30481-001-33763

订购号码 30481-005-33763 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.059.050.S
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30473-001-35295

订购号码 30473-005-35295 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-90 型号 UB90.060.059.050.T
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 30483-001-33765

订购号码 30483-005-33765 (实验室白（接近RAL9016))

UB-S-90 / UB-T-90
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31360
所有型号

技术数据： UB90.060.059.S UB90.060.059.050.S UB90.060.059.T UB90.060.059.050.T
外部尺寸宽x深x高 mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
打开柜门时的深度 mm 990 918 1044 1044
不含内部设备的重量 kg 120 110 120 110
抽气 DN 50 50 50 50
换气 10倍 m³/h 1 1 1 1
差压（换气 10倍） Pa 1 1 1 1
最大负载 kg 300 300 300 300
分布负载 kg/m² 450 460 450 460
抽屉容量 升
底部收集槽容量 升     
穿孔嵌件最大负载量 kg 75,00  75,00 75,00

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016）
• 集成式空气导管轻松连接（DN50）到技术排气系统 

对开门和抽屉
• 使用很小的力气便可以打开柜门和抽屉
• 135度开启对开门
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 在火灾时，柜门和抽屉可自动关闭
• 柜门和抽屉可用圆柱锁锁定，并有锁定状态指示灯 

运输
• 脚轮，底座外壳可选 

标准的内部设备
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.089.S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30457-001-35299

订购号码 30457-005-35299 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-90 型号 UB90.060.089.2T
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30464-001-33767

订购号码 30464-005-33767 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.089.050.S
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30458-001-35308

订购号码 30458-005-35308 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-90 型号 UB90.060.089.050.2T
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 30465-001-33769

订购号码 30465-005-33769 (实验室白（接近RAL9016))

UB-S-90 / UB-T-90
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31361
所有型号

技术数据： UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
外部尺寸宽x深x高 mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
打开柜门时的深度 mm 990 918 992 920
不含内部设备的重量 kg 140 125 140 125
抽气 DN 50 50 50 50
换气 10倍 m³/h 2 1 2 1
差压（换气 10倍） Pa 1 1 1 1
最大负载 kg 300 300 300 300
分布负载 kg/m² 313 317 313 317
抽屉容量 升
底部收集槽容量 升     
穿孔嵌件最大负载量 kg 75,00  75,00 75,00

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016）
• 集成式空气导管轻松连接（DN50）到技术排气系统 

对开门和抽屉
• 使用很小的力气便可以打开柜门和抽屉
• 135度开启对开门
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 在火灾时，柜门和抽屉可自动关闭
• 柜门和抽屉可用圆柱锁锁定，并有锁定状态指示灯 

运输
• 脚轮，底座外壳可选 

标准的内部设备
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.110.S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30420-001-35327

订购号码 30420-005-35327 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.110.050.S
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30421-001-35340

订购号码 30421-005-35340 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.110.2S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 2 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 2 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30427-001-35311

订购号码 30427-005-35311 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.110.050.2S
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 2 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30428-001-35337

订购号码 30428-005-35337 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-90 型号 UB90.060.110.2T
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30443-001-33771

订购号码 30443-005-33771 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-90 型号 UB90.060.110.050.2T
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 30444-001-33775

订购号码 30444-005-33775 (实验室白（接近RAL9016))

UB-S-90 / UB-T-90
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31358
所有型号

技术数据： UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T
外部尺寸宽x深x高 mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
打开柜门时的深度 mm 1097 1025
不含内部设备的重量 kg 180 160
抽气 DN 50 50
换气 10倍 m³/h 2 2
差压（换气 10倍） Pa 1 1
最大负载 kg 300 300
分布负载 kg/m² 277 278
底部收集槽容量 升   
穿孔嵌件最大负载量 kg 75 75

技术数据： UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S
外部尺寸宽x深x高 mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
打开柜门时的深度 mm 990 918 990 918
不含内部设备的重量 kg 180 160 180 160
抽气 DN 50 50 50 50
换气 10倍 m³/h 2 2 2 2
差压（换气 10倍） Pa 1 1 1 1
最大负载 kg 300 300 300 300
分布负载 kg/m² 277 278 277 278
抽屉容量 升     

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016）
• 集成式空气导管轻松连接（DN50）到技术排气系统 

对开门和抽屉
• 使用很小的力气便可以打开柜门和抽屉
• 135度开启对开门
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 在火灾时，柜门和抽屉可自动关闭
• 柜门和抽屉可用圆柱锁锁定，并有锁定状态指示灯 

运输
• 脚轮，底座外壳可选 

标准的内部设备
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.140.2S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢), 
1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30401-001-35345

订购号码 30401-005-35345 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-ST-90 型号 UB90.060.140.S2T
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽, 1 x 抽屉 (钢板 粉末
涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30410-001-33777

订购号码 30410-005-33777 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.060.140.050.2S
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉, 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30402-001-35359

订购号码 30402-005-35359 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-ST-90 型号 UB90.060.140.050.S2T
深度 502 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽, 
1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30411-001-33779

订购号码 30411-005-33779 (实验室白（接近RAL9016))

UB-S-90 / UB-T-90 / UB-ST-90



41

稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31359
所有型号

技术数据： UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T
外部尺寸宽x深x高 mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
打开柜门时的深度 mm 990 918 990 918
不含内部设备的重量 kg 230 205 230 205
抽气 DN 50 50 50 50
换气 10倍 m³/h 3 3 3 3
差压（换气 10倍） Pa 1 1 1 1
最大负载 kg 300 300 300 300
分布负载 kg/m² 240 240 240 240
抽屉容量 升     
底部收集槽容量 升     
穿孔嵌件最大负载量 kg 75,00  75,00 75,00

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016）
• 集成式空气导管轻松连接（DN50）到技术排气系统 

对开门和抽屉
• 使用很小的力气便可以打开柜门和抽屉
• 135度开启对开门
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 在火灾时，柜门和抽屉可自动关闭
• 柜门和抽屉可用圆柱锁锁定，并有锁定状态指示灯 

运输
• 脚轮，底座外壳可选 

标准的内部设备
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
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台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.080.110.060.2S
深度 600 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 2 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 2 x 穿孔嵌
件 (不锈钢)
订购号码 32657-001-35373

台下安全储柜 
UB-S-90 型号 UB90.080.059.060.S
深度 600 mm, 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌
件 (不锈钢)
订购号码 32658-001-35377

800毫米的特殊高度
优化利用内部空间-可在两层搁板上存放2.5升
的瓶子

UB-S-90

EN 16121
EN 16122
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31358
UB90.080.110.2S

订购号码 31360
UB90.080.059.060.S

技术数据： UB90.080.059.060.S UB90.080.110.060.2S
外部尺寸宽x深x高 mm 593 x 600 x 800 1102 x 600 x 800
内部尺寸宽x深x高 mm 470 x 482 x 702 979 x 482 x 702
打开柜门时的深度 mm 990 994
不含内部设备的重量 kg 143 233
抽气 DN 50 50
换气 10倍 m³/h 2 2
差压（换气 10倍） Pa 1 1
最大负载 kg 300 300
分布负载 kg/m² 467 302
抽屉容量 升 21,5 21,5
抽屉2的容量 升  21,5

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 外部柜体和柜门/抽屉由钢板制成，淡灰色（RAL 7035）
• 集成式空气导管轻松连接（DN50）到技术排气系统 

抽屉
• 使用很小的力气便可以打开抽屉
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 火灾时抽屉可自动关闭
• 抽屉可锁（圆柱锁），有锁定状态指示灯 

运输
• 脚轮，底座外壳可选 

标准的内部设备
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克
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安全存放易燃和不易燃化学品  
安全存放等级-30分钟

有关安全方面和安全检查清单，请参考 
 
《专家信息》 
易燃品安全储柜之对比 
 
目前，易燃品被用于大部分实验室和工业环境中。不恰当地存
放这些物质为人们和财产带来巨大隐患。市场有很多存放易
燃品的安全储柜，对用户来说，为他们某些特别的应用和情况
挑选合适的产品一直是个难题。这本小册子旨在帮助我们了
解不同标准的优点和缺点，并协助作出正确的决策，确保工作
场所更加安全。 
 
通过以下方式联系我们 info@asecos.com 
现在就免费获得您的小册子！
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符合标准的安全柜 
EN 14470-1 (第30类) 

FM 标准 6050 (部分型号) 

UL标准 1275 和 
ULC/ORD-C1275-84-标准 (部分型号) 

EN 14727 (实验室家具) 

《产品安全法》(GPSG) - GS标志 

............................... 



46

安全储柜 
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.116
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 31003-060-33637

安全储柜 
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.116
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 1 x 底部收集贮
槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 31003-061-33637

安全储柜 
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.086.WD
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 31008-060-33624

订购号码 31008-061-33624 (淡灰色)

HIGHLIGHT

大储存容量
 
不错的价格 
性能

安全储柜 
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.056
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 31002-060-33603

订购号码 31002-061-33603 (淡灰色)

Q-CLASSIC-30

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  



47

穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成  
粉末涂装RAL 7035，  
用于底部收集贮槽 

订购号码 5555
Q30.195.056

订购号码 11165
Q30.195.086.WD

订购号码 5536
Q30.195.116

底座外壳 

订购号码 31923
Q30.195.056

订购号码 31924
Q30.195.086.WD

订购号码 31925
Q30.195.116

Q-Mover
用于轻松运输  
储柜穿过正常的  
房门 

订购号码 30037

技术数据： Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
外部尺寸宽x深x高 mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
打开柜门时的深度 mm 1153 1394 1094
不含内部设备的重量 kg 240 195 146
抽气 DN 75 75 75
换气 10倍 m³/h 9 6 4
差压（换气 10倍） Pa 10 10 10
最大负载 kg 600 600 600
分布负载 kg/m² 445 568 816
搁板最大负载(均匀分配) kg 75,00 75,00 75,00
底部收集槽容量 升 33,00 22,00 22,00

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90 90
运输底座入口宽度 mm 1012 788 412

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火30分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，柜门正面完全喷漆，防刮擦
• 储柜是炭灰色（RAL 7016)，柜门为警告黄色(RAL 1004)或淡黄色(RAL 

7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统 

对开门
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中）
• 舒适轻松的操作，柜门可在任何位置关闭
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭 

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳 

标准的内部设备
• 3 搁板、1个底部收集贮槽（粉末涂装钢板）
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安全储柜 
Q-DISPLAY-30 型号 Q30.195.086.WDFW
柜体颜色 炭灰, 带玻璃橱柜的对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 6 x 抽屉 (钢
板 粉末涂装)
订购号码 32781-061-33629

订购号码 32781-060-33629 (警告黄色)

安全储柜 
Q-DISPLAY-30 型号 Q30.195.086.WDFW
柜体颜色 炭灰, 带玻璃橱柜的对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 32781-061-33624

订购号码 32781-060-33624 (警告黄色)

HIGHLIGHT

安全储柜 
Q-DISPLAY-30 型号 Q30.195.086.WDFW
柜体颜色 炭灰, 带玻璃橱柜的对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
4 x 抽屉 (钢板 粉末涂装)
订购号码 32781-060-33627

订购号码 32781-061-33627 (淡灰色)

大的存放容量大的存放容量大的存放容量

存放的物品一目了然存放的物品一目了然存放的物品一目了然

安全储柜

Q-DISPLAY-30

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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底座外壳 

订购号码 31924

贮槽内层
聚丙烯制成，灰色或白色 

订购号码 27948

技术数据： Q30.195.086.WDFW Q30.195.086.WDFW
外部尺寸宽x深x高 mm 864 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947
内部尺寸宽x深x高 mm 750 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626
打开柜门时的深度 mm 1394 1394
不含内部设备的重量 kg 212 212
抽气 DN 75 75
换气 10倍 m³/h 6 6
差压（换气 10倍） Pa 10 10
最大负载 kg 600 600
分布负载 kg/m² 531 531
搁板最大负载(均匀分配) kg 75,00  
抽屉最大载重 kg  60,00
底部收集槽容量 升 22,00  
抽屉容量 升  19,00

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90
运输底座入口宽度 mm 788 788

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火30分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，柜门正面完全喷漆，防刮擦
• 储柜是炭灰色（RAL 7016)，柜门为警告黄色(RAL 1004)或淡黄色(RAL 

7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统 

玻璃橱柜的对开门
• 柜门带耐火玻璃EI 30 ，根据DIN EN 13501-2
• 舒适轻松的操作，柜门可在任何位置关闭
• 节省时间，无须寻找需要材料
• 柜门关闭时，可以看到危险物质
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中） 

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳 

标准的内部设备
• 3 搁板、1个底部收集贮槽（粉末涂装钢板）
• 4或6个抽屉（粉末涂装钢板）
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

安全储柜
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.116.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 托盘搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37579-060-37606

安全储柜
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.116.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 托盘搁板, 1 x 底部收
集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37579-061-37606

安全储柜
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.086.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 托盘搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37580-060-37607

订购号码 37580-061-37607 (淡灰色)

安全储柜
Q-CLASSIC-30 型号 Q30.195.056.FU.WDAS
柜体颜色 炭灰, 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 3 x 托盘搁板, 
1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 37582-060-37608

订购号码 37582-061-37608 (淡灰色)

Q-CLASSIC-30 - 三重认证
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穿孔嵌件 (H=60 mm)
由钢板制成 
粉末涂装RAL 7035， 
用于底部收集贮槽

订购号码 5555 
Q30.195.056.FU.WDAS

订购号码 11165 
Q30.195.086.FU.WDAS

订购号码 5536 
Q30.195.116.FU.WDAS

底座外壳

订购号码 31923 
Q30.195.056.FU.WDAS

订购号码 31924 
Q30.195.086.FU.WDAS

订购号码 31925 
Q30.195.116.FU.WDAS

Q-Mover
用于轻松运输
储柜穿过正常的
房门

订购号码 30037

技术数据： Q30.195.116.FU.WDAS Q30.195.086.FU.WDAS Q30.195.056.FU.WDAS
外部尺寸宽x深x高 mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
内部尺寸宽x深x高 mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
打开柜门时的深度 mm 1153 1394 1094
不含内部设备的重量 kg 240 195 146
抽气 DN 75 75 75
换气 10倍 m³/h 9 6 4
差压（换气 10倍） Pa 10 10 10
最大负载 kg 600 600 600
分布负载 kg/m² 445 568 816
搁板最大负载(均匀分配) kg 150 150 150
底部收集槽容量 升 33,00 22,00 22,00

运输底座
运输底座入口高度 mm 90 90 90
运输底座入口宽度 mm 1012 788 412

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质

• 耐火30分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• FM批准
• UL / ULC 1275认证
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122

功能/结构
• 坚固的结构，带三重铰链柜门，柜门正面完全喷漆，防刮擦
• 储柜是炭灰色（RAL 7016)，柜门为警告黄色(RAL 1004)或淡黄色(RAL

7035)
• 集成空气导管可随时连接(DN 75) 至技术抽气系统

对开门
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中）
• 火灾中集成的热度释放系统可自动关闭
• 柜门制动系统可以更方便和安全地取出或存放容器

运输
• 可选Q-Mover，用于室内运输
• 集成运输底座，带可拆卸可选的底座外壳
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

台下安全储柜 
UB-S-30 型号 UB30.060.140.2S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢), 
1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30403-001-35345

订购号码 30403-005-35345 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-T-30 型号 UB30.060.110.2T
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 粉末涂装)
订购号码 30445-001-33771

订购号码 30445-005-33771 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-30 型号 UB30.060.110.S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 1 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30422-001-35327

订购号码 30422-005-35327 (实验室白（接近RAL9016))

台下安全储柜 
UB-S-30 型号 UB30.060.110.2S
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 2 x 抽屉 (钢板 粉末涂装), 2 x 穿孔嵌件 (不锈钢)
订购号码 30429-001-35311

订购号码 30429-005-35311 (实验室白（接近RAL9016))

UB-LINE (Type 30)
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31358
UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2T

订购号码 31359
UB30.060.140.2S

技术数据： UB30.060.140.2S UB30.060.110.S UB30.060.110.2T UB30.060.110.2S
外部尺寸宽x深x高 mm 1402 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 1279 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502
打开柜门时的深度 mm 968 968 1058 968
不含内部设备的重量 kg 230 180 120 180
抽气 DN 50 50 50 50
换气 10倍 m³/h 3 2 2 2
差压（换气 10倍） Pa 1 1 1 1
最大负载 kg 300 300 300 300
分布负载 kg/m² 240 277 277 277
抽屉容量 升     
底部收集槽容量 升     

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• 耐火30分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-1
• GS批准
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016）
• 集成式空气导管轻松连接（DN50）到技术排气系统 

对开门和抽屉
• 使用很小的力气便可以打开柜门和抽屉
• 135度开启对开门
• 安全使用所有容器，储柜内部完全可见
• 抽屉安装有接地线，作为标配，包括夹具和密封焊接贮槽
• 在火灾时，柜门和抽屉可自动关闭
• 柜门和抽屉可用圆柱锁锁定，并有锁定状态指示灯 

运输
• 脚轮，底座外壳可选 

标准的内部设备
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
• 贮槽集成在储柜内，负载量50千克 

（带抽屉的储柜）
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

气瓶柜 
G-ULTIMATE-90 型号 G90.205.140
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30641-001-30642 (淡灰色, 给  4 50升气瓶)

订购号码 30641-005-30642 (实验室白（接近RAL9016), 给  4 50升气瓶)

气瓶柜 
G-ULTIMATE-90 型号 G90.205.120
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30657-001-30658 (淡灰色, 给  4 50升气瓶)

订购号码 30657-005-30658 (实验室白（接近RAL9016), 给  4 50升气瓶)

气瓶柜 
G-ULTIMATE-90 型号 G90.205.090
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30667-001-30668 (淡灰色, 给  3 50升气瓶)

订购号码 30667-005-30668 (实验室白（接近RAL9016), 给  3 50升气瓶)

气瓶柜 
G-ULTIMATE-90 型号 G90.205.060.2F
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30678-001-30682 (淡灰色, 给  2 50升气瓶)

订购号码 30678-005-30682 (实验室白（接近RAL9016), 给  2 50升气瓶)

G-ULTIMATE-90
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气瓶台车
用于50升气瓶  
宽×深×高(mm)
：320×335×1090 

订购号码 26294

横向圆柱承盘
用于两个10升气瓶，  
高度可调，由钢板制成（粉末涂
层RAL 7035） 

订购号码 30648

技术数据： G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F
外部尺寸宽x深x高 mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050
内部尺寸宽x深x高 mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858
打开柜门时的深度 mm 1337 1238 1090 1135
不含内部设备的重量 kg 690 610 490 365
最大负载 kg 600 600 600 600
分布负载 kg/m² 571,00 625,00 752,00 999,00
抽气 DN 75 75 75 75
换气 10倍 m³/h 9 8 6 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5 5 5
换气 120倍 m³/h 111 93 66 45
差压（换气 120倍) Pa 54 49 42 45
穿孔可能性  72 60 36 24

被证实可在工作区域储存易燃或有毒气体 

• 耐火 90 分钟 
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-2
• GS批准,
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122
 
功能/结构
• 容易安装设备和管道 - 较大的内部高度(1858 mm)，在储柜顶部有72

种穿线可能性
• 外部柜体和柜门由钢板制成，淡灰色(RAL 7035)
• 集成式空气导管，轻松连接到技术排气系统
• 储柜内部从下向上完整和均匀通风
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中） 

标准的内部设备
• 标准内部设备-包括完整的安装导轨、 

滚动坡道、气瓶保持器和配合张紧皮带
• 在整个储柜宽度都有气瓶保持器
• 横向气瓶保持器 - 用于两个10-升气瓶，也可以 

选择高度可调型号（不需工具） 
（G90.205.060.2F型号不可用）
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EN 16121
EN 16122

  

气瓶柜 
G-CLASSIC-30 型号 G30.205.140
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30651-001-30652 (淡灰色, 给  4 50升气瓶)

气瓶柜 
G-CLASSIC-30 型号 G30.205.120
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30663-001-30664 (淡灰色, 给  4 50升气瓶)

气瓶柜 
G-CLASSIC-30 型号 G30.205.090
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30673-001-30674 (淡灰色, 给  3 50升气瓶)

气瓶柜 
G-CLASSIC-30 型号 G30.205.060
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 1 x 针对气瓶的标准内部设备 (钢板 镀锌及粉末涂装)
订购号码 30685-001-30687 (淡灰色, 给  2 50升气瓶)

G-CLASSIC-30
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气瓶台车
用于50升气瓶  
宽×深×高(mm)
：320×335×1090 

订购号码 26294

横向圆柱承盘
用于两个10升气瓶，  
高度可调，由钢板制成（粉末涂
层RAL 7035） 

订购号码 30648

技术数据： G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060
外部尺寸宽x深x高 mm 1398 x 616 x 2050 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050
内部尺寸宽x深x高 mm 1294 x 479 x 1874 1094 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874 494 x 479 x 1874
打开柜门时的深度 mm 1301 1201 1051 1136
不含内部设备的重量 kg 545 485 340 290
最大负载 kg 600 600 600 600
分布负载 kg/m² 507,00 560,00 648,00 921,00
抽气 DN 75 75 75 75
换气 10倍 m³/h 12 10 7 4
差压（换气 10倍） Pa 5 5 5 5
换气 120倍 m³/h 139 118 86 53
差压（换气 120倍) Pa 143 103 147 85
穿孔可能性  60 48 24 12

被证实可在工作区域储存易燃或有毒气体 

• 耐火30分钟
• 经炉中测试（种类测试），根据 EN 14470-2
• 符合CE
• 符合EN 16121/16122
 
功能/结构
• 容易安装设备和管道 - 较大的内部高度(1890 mm)，在储柜顶部有60

种穿线可能性
• 外部柜体和柜门由钢板制成，淡灰色(RAL 7035)
• 集成式空气导管，轻松连接到技术排气系统
• 储柜内部从下向上完整和均匀通风
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中） 

标准的内部设备
• 标准内部设备-包括安装导轨、 

滚动坡道、气瓶保持器和配合张紧皮带
• 在整个储柜宽度都有气瓶保持器
• 横向气瓶保持器 - 用于两个 10-升气瓶，也可以 

选择高度可调型号（不需工具）
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安全存放 
不易燃化学品  
SL-LINE 
存放腐蚀性化学品 

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC 
安全存放有毒、水污染物和轻微腐蚀性的化学品 

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk 
在一个储柜中单独存放有毒、水污染物和轻微腐蚀性的化学品
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

酸性和碱性储柜 
SL-CLASSIC 型号 SL.196.120.MV
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 12 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30606-001-30608

订购号码 30606-005-30608 (实验室白（接近RAL9016))

酸性和碱性储柜 
SL-CLASSIC 型号 SL.196.120.MV
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 8 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30606-001-30607

订购号码 30606-005-30607 (实验室白（接近RAL9016))

酸性和碱性储柜 
SL-CLASSIC 型号 SL.196.060.MH
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 6 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30612-001-30615

订购号码 30612-005-30615 (实验室白（接近RAL9016))

酸性和碱性储柜 
SL-CLASSIC 型号 SL.196.060.MH
淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 4 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30612-001-30614

订购号码 30612-005-30614 (实验室白（接近RAL9016))

SL-CLASSIC 120/60 cm
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抽出式搁板
高品质和稳定的结构  
带可拆卸塑料贮槽 

订购号码 30609

技术数据： SL.196.120.MV SL.196.060.MH
外部尺寸宽x深x高 mm 1197 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
内部尺寸宽x深x高 mm 所有隔间: 485 x 570 x 1869 顶部: 485 x 570 x 914 

底部: 485 x 570 x 833
打开柜门时的深度 mm 1153 1119
不含内部设备的重量 kg 160 125
抽气 DN 75 75
换气 30倍 m³/h 16 8
差压（换气 30倍） Pa 56 40
最大负载 kg 300 300
分布负载 kg/m² 240 444
塑料贮槽容量 升 11,00 11,00
搁板最大负载(均匀分配) kg 25,00 25,00

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质 

• GS批准
• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 两个密封隔绝的存放隔间
• 集成不含金属的空气导管，仅用一个抽气口便可随时连接至技术排气

系统
• 单独抽取存放隔间的气体，为储柜带来绝佳通风效果
• 调整辅助，以便应对不平地面
• 外部柜体和柜门由钢板制成，浅灰色（RAL7035）或 实验室白色（sim.

RAL 9016） 

对开门
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中） 

标准内部配置
• 个抽拉层板，带可移动塑料渗漏盘
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EN 16121
EN 16122

  

酸性和碱性储柜  
SL-CLASSIC-UB 型号 SL.060.140.UB.3T
淡灰色, 内部设备有 4 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30616-892-30618

内部设备有 2 x 抽出式搁板 (三聚氰胺/PP)
订购号码 30616-892-30617 

酸性和碱性储柜  
SL-CLASSIC-UB 型号 SL.060.110.UB.2T
淡灰色, 内部设备有 2 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30619-892-30620

酸性和碱性储柜  
SL-CLASSIC-UB 型号 SL.060.110.UB.2T
淡灰色, 内部设备有 4 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30619-892-30621

酸性和碱性储柜  
SL-CLASSIC-UB 型号 SL.060.059.UB.T
淡灰色, 内部设备有 2 x 抽出式搁板 (聚合材料/PP)
订购号码 30622-892-30625

内部设备有 1 x 抽出式搁板 (三聚氰胺/PP)
订购号码 30622-892-30624 

SL-CLASSIC-UB
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稳定 -轻松地移动储柜  
安全固定储柜 -集成上锁机制 
灵活 -高度调节至各种实验室家具

脚轮及底座(H=30 mm)
由钢板制成  
粉末喷涂的RAL 7015 

订购号码 31359
SL.060.140.UB.3T

订购号码 31358
SL.060.110.UB.2T 

订购号码 31360
SL.060.059.UB.T

技术数据： SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T
外部尺寸宽x深x高 mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
内部尺寸宽x深x高 mm 左侧: 489 x 531 x 562 

中央: 489 x 531 x 562 
右侧: 281 x 531 x 562

所有隔间: 489 x 531 x 562 488 x 531 x 562

打开柜门时的深度 mm 1094 1094 1112
不含内部设备的重量 kg 80 60 40
抽气 DN 50 50 50
换气 30倍 m³/h 9 9 4
差压（换气 30倍） Pa 10 10 5
最大负载 kg 100 100 100
分布式负载 kg/m² 82 93 151
拉出式搁板容量 升 11 11 11

安全合规地在工作区域存放易燃品危险物质  

• GS批准
• 符合EN 16121/16122  

功能/结构
• 稳定的结构，存放隔间外集成有安全部件，增加对腐蚀性的保护，容易

清洗
• 柜体内部由三聚氰胺树脂制成浅灰色特殊板材
• 两个单独的存放隔间（型号SL.060.140.UB.3T和型号 SL.060.110.

UB.2T）
• 集成不含金属的空气导管，仅用一个抽气口便可随时连接至技术排气

系统
• 单独抽取存放隔间的气体，为储柜带来绝佳通风效果  

对开门
• 135度开启对开门
• 可用圆柱锁锁定（可集成到锁定系统中）  

运输
• 脚轮，底座外壳可选  

标准内部配置
• 个抽拉层板，带可移动塑料渗漏盘
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用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.195.105
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 3 x 搁板, 
1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 镀锌)
订购号码 30495-041-30508
订购号码 30496-041-30508 (淡灰色, 玻璃面板)
订购号码 30495-040-30508 (警告黄色)
订购号码 30496-040-30508 (警告黄色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜 用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC-G 型号 CS.195.105.WDFW
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带玻璃面板的对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 
4 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30496-041-30516
订购号码 30495-041-30516 (淡灰色)
订购号码 30496-040-30516 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30495-040-30516 (警告黄色)

用于化学品的储柜

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.110.105
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
2 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 镀锌)
订购号码 30492-040-30498
订购号码 30493-040-30498 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30492-041-30498 (淡灰色)
订购号码 30493-041-30498 (淡灰色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.110.105
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
2 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30492-040-30506
订购号码 30493-040-30506 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30492-041-30506 (淡灰色)
订购号码 30493-041-30506 (淡灰色, 玻璃面板)

CS-CLASSIC(-G)

EN 16121
EN 16122
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技术数据： CS.195.105(.WDFW)
外部尺寸宽x深x高 mm 1055 x 520 x 1950
内部尺寸宽x深x高 mm 996 x 493 x 1835
不含内部设备的重量 kg 75
最大负载 kg 600
分布负载 kg/m² 421
抽气 DN 75
换气 10倍 m³/h 9
差压（换气 10倍） Pa 2
底部收集槽容量 升 33,00
搁板最大负载(均匀分配) kg 100,00

技术数据： CS.110.105(.WDFW)
外部尺寸宽x深x高 mm 1055 x 520 x 1105
内部尺寸宽x深x高 mm 996 x 493 x 990
不含内部设备的重量 kg 48
最大负载 kg 400
分布负载 kg/m² 279
抽气 DN 75
换气 10倍 m³/h 5
差压（换气 10倍） Pa 1
拉出式搁板容量 升 33,00
搁板最大负载(均匀分配) kg 30

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.195.105
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
6 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30495-040-30518
订购号码 30496-040-30518 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30495-041-30518 (淡灰色)
订购号码 30496-041-30518 (淡灰色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC-G 型号 CS.110.105.WDFW
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带玻璃面板的对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 
3 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30493-041-30507
订购号码 30492-041-30507 (淡灰色)
订购号码 30492-040-30507 (警告黄色)
订购号码 30493-040-30507 (警告黄色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜

安全和恰当地在工作区域存放不易燃化学品和有毒物质 

• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的构造和较长的寿命，柜体由表面喷漆高级钢板制成
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰

色 (RAL 7035)
• 由于柜门底部的空洞通风可自然通风
• 减少储柜内的异味
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费
• 有带玻璃面板的柜门
• 柜门可用圆柱锁上锁（集成在旋转把手中） 

标准的内部设备
• 2或3个搁板、穿孔嵌件和底部收集贮槽
• 2、3、4或6个拉出式搁板带可拆卸塑料贮槽
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用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.195.054
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 镀锌)
订购号码 30561-040-30573
订购号码 30563-040-30573 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30561-041-30573 (淡灰色)
订购号码 30563-041-30573 (淡灰色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC-G 型号 CS.195.054.WDFW
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带玻璃面板的对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 
4 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30563-041-30579
订购号码 30561-041-30579 (淡灰色)
订购号码 30563-040-30579 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30561-040-30579 (警告黄色)

用于化学品的储柜

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.110.054
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
2 x 搁板, 1 x 穿孔嵌件, 1 x 底部收集贮槽 (钢板 镀锌)
订购号码 30557-040-30565
订购号码 30559-040-30565 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30557-041-30565 (淡灰色)
订购号码 30559-041-30565 (淡灰色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC-G 型号 CS.110.054.WDFW
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带玻璃面板的对开门 在 淡灰色 (RAL 7035), 内部设备有 
2 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30559-041-30571
订购号码 30557-041-30571 (淡灰色)
订购号码 30557-040-30571 (警告黄色)
订购号码 30559-040-30571 (警告黄色, 玻璃面板)

CS-CLASSIC(-G)

EN 16121
EN 16122
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技术数据： CS.195.054(.WDFW)
外部尺寸宽x深x高 mm 545 x 520 x 1950
内部尺寸宽x深x高 mm 486 x 493 x 1835
不含内部设备的重量 kg 51
最大负载 kg 600
分布负载 kg/m² 786
抽气 DN 75
换气 10倍 m³/h 4
差压（换气 10倍） Pa 1
底部收集槽容量 升 22,00
搁板最大负载(均匀分配) kg 50,00

技术数据： CS.110.054(.WDFW)
外部尺寸宽x深x高 mm 545 x 520 x 1105
内部尺寸宽x深x高 mm 486 x 493 x 990
不含内部设备的重量 kg 31
最大负载 kg 400
分布负载 kg/m² 520
抽气 DN 75
换气 10倍 m³/h 2
差压（换气 10倍） Pa 1
拉出式搁板容量 升 11,00
搁板最大负载(均匀分配) kg 30

可选颜色

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.195.054
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
6 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30561-040-30581
订购号码 30563-040-30581 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30561-041-30581 (淡灰色)
订购号码 30563-041-30581 (淡灰色, 玻璃面板)

用于化学品的储柜 
CS-CLASSIC 型号 CS.110.054
柜体颜色 炭灰 (RAL 7016), 带对开门 在 警告黄色 (空气循环过滤系统), 内部设备有 
3 x 抽出式搁板 (钢板/PP 粉末涂装)
订购号码 30557-040-30572
订购号码 30559-040-30572 (警告黄色, 玻璃面板)
订购号码 30557-041-30572 (淡灰色)
订购号码 30559-041-30572 (淡灰色, 玻璃面板)

安全和恰当地在工作区域存放不易燃化学品和有毒物质 

• 符合EN 16121/16122 

功能/结构
• 坚固的构造和较长的寿命，柜体由表面喷漆高级钢板制成
• 储柜柜体为炭灰色 (RAL 7016),柜门为警告黄色 (RAL 1004) 或淡灰

色 (RAL 7035)
• 由于柜门底部的空洞通风可自然通风
• 减少储柜内的异味
• 调整辅助，以便应对不平地面 

对开门
• 若需要还有5个颜色的柜门可选，无额外收费
• 有带玻璃面板的柜门
• 柜门可用圆柱锁上锁（集成在旋转把手中） 

标准的内部设备
• 2或3个搁板、穿孔嵌件和底部收集贮槽
• 2、3、4或6个拉出式搁板带可拆卸塑料贮槽
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空气循环过滤系统 UFA.20.30
用于安全储柜
订购号码 25099

空气循环过滤系统符合
RL 2006/95/EC（低电压指令） 
标志 C` II 3/-G Ex c llC T4 
及 EMC指令RL 2004/108/EC 
及RL 2014/34/EU （ATEX指令）

空气循环过滤系统  
来自asecos-成功通过  
经认证测试协会的测试：

选项1
空气循环过滤系统UFA.20.30-AUS
用于台下安全储柜
订购号码 27144
订购号码 26885 (适配器 用于侧向安装的单独外壳装置中)

选项2
空气循环过滤系统UFA.20.30-AUS
用于台下安全储柜
订购号码 27144
订购号码 23458 (适配器 用于安装在墙上：)

UFA-LINE
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更换过滤器
活性炭过滤器 
重4.2千克 

订购号码 24212
所有型号

技术数据： UFA.20.30*
外部尺寸宽x深x高 mm 305 x 555 x 210
重量 kg 17
容积流量 m³/h 25
额定电压 V 230
频率 Hz 50/60
最大电耗 A 0,07
噪声级（大约） dB 39
运行时耗电 W 21
速度 rpm 2200
   

带插头的无源报警器接点
最大额定电压-交流电 V 230
最大额定电压-直流电 V 30
最大持续电流 A 10

空气循环过滤系统-避免复杂的穿墙和昂贵的排气导管 

• 选择安装位置时，具有高度的灵活性
• 通过过滤器系统内的保留，安全截留有害蒸汽，积极保护人身安全
• 极低的噪声，仅大约39dB (A)
• 符合 ATEX： C` II 3/-G Ex c llC T4
• 外壳采用塑料钢板制成
• 具有多级过滤器系统和电源线
• 包括EMC由VDE测试的抽气和过滤监测
• 光学和声音警报器，包括无源报警器接点 

在正常操作条件以及安全储柜的模拟事故中，插入式空气循环过滤系统
（型号 UFA.20.30）能够永久地将溶剂蒸汽（碳氢化合物）的饱和度保
持在 99.999 % 以上。 

空气循环过滤系统 UFA.20.30-AUS专门设计用于较小内部容量安全储柜
的压力条件和容积流量。可安装在墙壁支架上或便利的外壳装置中。
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抽气装置 
不监测排气 
订购号码 14218

抽气装置 
监测排气 
订购号码 14220

抽气装置 
监测排气 , 具有无源报警器接点
订购号码 16454

排气装置 
用于安装在墙上： 不监测排气 
订购号码 17178

排气装置 
用于安装在墙上： 监测排气 
订购号码 17177

排气装置 
用于安装在墙上： 监测排气 , 具有无源报警器接点
订购号码 18568

抽气装置
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用于台下储柜的抽气装置
用于安装在墙壁上， 
具有抽气监测 
（不带台下储柜） 

订购号码 24315

具有无源报警器接点
订购号码 24732

技术数据： 所有型号
外部尺寸宽x深x高 mm 200 x 400 x 200
重量 kg 10,1
额定电压 V 230
频率 Hz 50
最大电耗 A 0,35
噪声级（大约） dB 35,0
运行时耗电 W 45
速度 rpm 2400

抽气装置/模块可安装于储柜或墙壁上-准备插入，轻松和
快速安装 

在释放或产生点，安全收集排出的蒸汽和气体 

• 噪声极低，理想适用于直接安装在工作现场
• 配备连接电缆和电源线
• 连接件 DN 75
• 符合 ATEX： C` II 3/-G Ex c llC T4 

具有抽气监测
• 集成压力泄漏监测
• 如果发生故障，绿色 LED 熄灭，且红色 LED 亮起 

 

用于安装在墙上：
• 包括安装控制台、挠性软管、软管夹和安装材料 

 

用于台下储柜的抽气装置专门设计用于具有较小内部容量的安全储柜的
压力条件和容积流量。
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产品概况 – asecos 完整产品系列

安全处理、存放和环境保护；asecos 供应种类丰富的安全产品。

有害蒸汽的抽取和过滤系统

有害物质的室内储存
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保护非吸烟者空气污染控制的解
决方案

处理 有害材料 室内 和 室外



74

asecos 产品配置器 &规格

有了我们的 产品配置器 您可以创建个人安全储物柜。 
配置完成后，您将收到可视化信息，并可选择要求报
价。 
www.asecos-configurator.com 
 
我们新的在线服务为您提供技术规格，图纸，BIM数
据，产品图像，招标文本，操作手册，证书，测试报告
等等。 完成配置或访问后，您可以为每个产品找到此数
据。www.asecos-specs.com 在那里您可以集中下载
所有需要的数据。
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asecos网络

访问多语言的 asecos网站: 
www.asecos.global 
 
我们经常在网站上更新最新的活动，产品创新，目录和
有害物质信息。 
 
在我们的 优酷频道 您可以下载越来越多的视频展示了
我们产品的主要特征: 
www.youtube.com/asecoschannel 
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asecos 印刷

它可以发生在任何人身上 - 在处理危险材料时会有许多
不同的危险!
在大多数实验室和工业中使用危险和可燃材料是日常工
作的一部分，这是不可避免的。 在日常处理中经常被遗
忘的是：这些材料的不当储存会使人，环境和财产处于
危险之中。 
 
学习有关安全存储危险材料的更多信息，在我们的„危
险材料指南"。您可以在网上购买: 
www.asecos.global/catalogues 
 

此外，我们还出版各种 多种语言的专业手册和目录, 每
年针对不同的应用和目标群体。 联系我们获取更多信息
或访问网站 www.asecos.global.
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一切都一目了然

此目录显示了最重要的产品特征，例如产品的尺寸和认
证。 这些特征在页面上用图标表示，这样您就可以一
目了然地看到这些产品的功能。
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危险标志

易燃液体 皮肤刺激 急性毒性 腐蚀性 腐蚀性（
有限）

危害环境 压缩气体

特点

防火等级

EK5 / AK4 – ProdSG

经 GS 批
准

欧盟实验室
家具法规

CE 声明 FM 美标 Asecos 
公司担保
条款

重要信息

服务

安全性 存
放 储柜

服务技术通风 贮槽和 
容器

处理

asecos 产品类别

标标标标标标

符合UL

宽度 特殊深度 高度 对开门 对开门带窗 对开门带铰
链窗

对开门带通
风孔

折叠门 传感器控制
（自动）门
开启/关闭

对开门储
柜可单手
操作

抽屉 立式抽屉 电动开启和
关闭

柜门制动
系统

门自动关闭 圆柱锁紧 侧面圆柱锁 带锁定状态
指示灯

调整辅助
工具

运输底座 脚轮及底座 底座及通
风口

垂直隔离壁 水平隔离壁 搁板 格栅

托盘搁板 托盘搁板不
含金属

抽屉 抽出式搁板 最大化内部
高度

30种安
全箱

墙壁 
安装

空气循环过
滤器

舒适滚动
斜坡

穿孔柜体 闭合柜体 技术通风
可用

空气循环过
滤器

材料：聚
乙烯

容量 储存容量筒 存放 
容量 
IBC/KTC

可运输贮槽 可移动 
贮槽

** 若PREMIUM-rate的年度调试或相关合约届满 * 在为期5年的BASICPlus合约届满后
asecos 保修条款

*/** 经销商保障



For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.
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对印刷内容及技术进一步发展和型号更改有任何疑问，请与我们联系。

www.asecos-cn.com




