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1. HINWEISE = RICHTLINIEN - GEWAHRLEISTUNG

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie die fur den Umgang mit Gefahrstoffen anzuwendenden Gesetze und Vorschriften und die

Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
Benutzen Sie den Umluftfilteraufsatz nur in ordnungsgemaRem Zustand

Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Sicherheitsfachkréfte, Techn. Aufsichtsdienste (BG, GAA, Pharma-

zierdte) der Bauaufsicht usw.

Beachten Sie die UnfallverhGtungsvorschriften und die Arbeitsstattenrichtlinie.

Uberpriifen Sie den Umluftfilteraufsatz regelméRig auf seine einwandfreie Funktion (Abluftvolumenstrom und

Filtersattigung durch Kontrolle der

GEWAHRLEISTUNG

Die Gewshrleistung fur dieses Produkt wird zwischen Ihnen (dem Kunden) und lhrem Fachhéandler (dem Ver-
kdufer) vereinbart. asecos ibernimmt als Hersteller fiir die in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten Produkte
eine Gewdhrleistung von 24 Monaten ab Lieferdatum. Alle Modelle unterliegen, als sicherheitstechnische
Einrichtung, einer j&hrlichen Uberpriifungspflicht durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal. Andernfalls

Anzeigen

erlischt der Gewahrleistungsanspruch des Kunden gegentiber dem Hersteller.

ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG

asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Grindau

Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich auBen auf dem Gehduse des Gerats

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerét dient zur technischen Entliftung aus Ex-Zone 2 oder keiner Ex-Zone von Sicherheitsschranken die
zur Lagerung von brennbaren Flissigkeiten genutzt werden. Der Umluftfilteraufsatz ist besonders gerduscharm

und damit ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung.

Geeignet fiir Schrankmodelle:

UFA-Modell Geeignete Schrankgruppen
UFA.025.030 S-LINE / Q-LINE / V-LINE / UB-LINE / CS.195.105.F / E.195.105.F
UFA.025.030.XL XL-LINE / S-CLASSIC-30

AUFSTELL- UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

>
5-40 °C max 65 % B — 1 ]

ACHTUNG:

Die Aufstellung darf ausschlieBlich in keiner Ex-Zone erfolgen!

Durch den integrierten Aktivkohlefilter wird die Abluft zu 99,999% von Kohlenwasserstoffen gereinigt,

sodass Sie wieder direkt an die Raumluft abgegeben werden kann. Der schadstoffhaltige Abluftstrom

kommt dabei nicht mit elektrischen Strom fihrenden Bauteilen in Bertihrung. Das Gerat ist damit geeignet,
EN 14470 Teil 1 bzw. der DIN 12925 Teil 1 definiert sind. Eine Abluft-
leitung, die an ungefahrdeter Stelle ins Freie fthrt, kann somit entfallen. Eine CE-Konformitétsbescheinigung

Schrénke abzusaugen, die in der

(auch nach EG-Richtlinie 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie) liegt vor.




2. BAUWEISE UND FUNKTION

2.1. MATERIAL

INFO:
Das Gehdause besteht aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech

2.2. ZUBEHOR

»  Aktivkohle-Hauptfilter inkl. Schwebstoff-Vorfilter (Bestell-Nr. 40201), Gehause ABS/Stahlblech vz, Fillung
Aktivkohle (ca. 3500 gr)
= Sekundarfilter (Bestell-Nr. 40202), Gehéduse ABS, Fllung Aktivkohle ABEK (140 g) inkl. Schwebstoffvorfilter

2.3. WIRKUNGSWEISE

ACHTUNG:

Filter ist nur in der Lage
Lésungsmitteldampfe
Aktivkohle-Hauptfilter (Kohlenwasserstoffe)
zurlickzuhalten. Sollen
auch andere Stoffe
gelagert werden,
sprechen Sie uns bitte
an. Die sichere und
einwandfreie Funktion
wird durch die
serienmalig eingebaute
- luft- und filtertechnis-
Gase u. Dampfe im che Uberwachungsein-
Schrank richtung angezeigt (3.2)

| A

2.4. LUFTTECHNISCHE EINSTELLUNG - UBERWACHUNG

Die Leistung des Ventilators ist ausreichend, um ftr die unter Punkt 1.3 aufgefuhrten Schrankmodelle einen
mindestens 10-fachen Luftwechsel zu erreichen. Die einwandfreie lufttechnische Funktion wird selbststandig
durch eine Uberwachungselektronik kontrolliert. Mittels Druckdifferenzmessung werden im Abluftschacht die
Luftmengen Uberwacht. Ein optischer und akustischer Alarm erfolgt bei Unterschreitung des eingestellten
Sollwertes. Der optische Alarm erlischt nur, wenn der eingestellte Sollwert wieder erreicht ist, der akustische
Alarm kann durch das Driicken der ,OK-Taste” unterbrochen werden.

*Frische Raumluft Ventilator




2.5.

Kontaktstellung

Normalbetrieb: "L" und "1"
sind verbunden

Alarm oder Netzausfall: "L"
und "2" sind verbunden

A

POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT

Um den potentialfreien Alarmkontakt zu verwenden, muss der mitgelieferte dreipolige Stecker genutzt wer-

den. Der Kontakt ist fiir eine Gleichspannung von maximal DC 30 V bzw. eine Wechselspannung von AC 230

V ausgelegt. Die maximale Strombelastbarkeit betragt 10 A.
Angeschlossen wird der Stecker geméR dem nachfolgenden Schaubild:

Interner Alarmkontakt Steckverbindung Externe Anbindung
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ACHTUNG:
Der potentialfreie Alarmkontakt darf nicht zum Schalten grofer Lasten verwendet werden. Er ist lediglich

daftr vorgesehen eine Funktionsstorung des Umluftfilteraufsatzes durch eine Signalleuchte, Hupe 0.4. zu
signalisieren.
Der Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

3. AUFSTELLUNG - INBETRIEBNAHME

3.1.

INBETRIEBNAHME

ACHTUNG:
Beachten Sie die Hinweise Punkt 1.4 Verwendungszweck
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3.2. SELBSTTEST

5 sec

ACHTUNG:
Das Gerét ist fur Dauerbetrieb konzipiert!

HINWEIS:

Sobald das Geréat an das Stromnetz angeschlossen wird, beginnt ein Selbsttest bei dem alle sicherheitsrele-
vanten Komponente Uberprift werden. Liegt ein Fehler vor, so startet das Gerét nicht. Es wird ein Fehler F7
im Wechsel mit dem betreffenden fehlerhaften Sicherheitselement F1-F4 angezeigt.

4. DISPLAY UND MENU

4.1. BETRIEBSANZEIGE

Display inklusive Fehleranzeige

Bedienelement mit Pfeiltasten
und OK-Taste

BEI STORUNG:

MaRnahmen siehe 6. Funktionsstérungen




4.2. UBERSICHT DER MENU-SYMBOLE

Symbole im aktiven Bildschirm

Volumenstrom OK Filtersattigung OK

Symbole im Hauptmenii

Informationen Untermend Einstel- Aktuelle Anzeige
lungen verlassen

Symbole im Menii Einstellungen und Unterpunkten

SSNETII v

Kontrast einstellen Filterwechsel durch- Luftiiberwachungspa- Sensor tauschen Aktuelle Anzeige
fahren rameter einstellen verlassen

4.3. SYSTEMINFORMATIONEN ANZEIGEN

ACHTUNG:

Fur eine vereinfachte Serviceabwicklung, halten Sie bitte die Systeminformationen bereit.

Serial no:
321859

Filber serwice: 316 d
Sensor serwvice: 1620 d

FW 1, 01, 00 HW: U100

HINWEIS

Das System wechselt automatisch bei Nichtaktivitét bzw. Nichteingabe in die Normalanzeige.




4.4. DISPLAY-KONTRAST EINSTELLEN
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HINWEIS
Das System wechselt automatisch bei Nichtaktivitét bzw. Nichteingabe in die Normalanzeige.

5. FUNKTIONSSTORUNGEN = MASSNAHMEN

Problem - MaBnahme Hinweis - unbedingt beachten!
Druckdifferenz iiber dem Filter zu gering. Bitte priifen Sie den Luftauslass.
(Lufter defekt oder Luftauslass versperrt). Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndleroder an unsere

Servicehotline 01805 - 92 20 92

Druckdifferenz iiber dem Filter zu hoch. Hauptfilterwechsel notwendig!
(Filter zu stark verschmutzt, Luftdurchsatz zu gering). Bitte wenden Sie sich an Ihren zustdndigen Fachhéndler oder an
unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92

Der Filter ist fast vollstdndig gesattigt, Achtung méglicher Havariefall im Schrankinneren! Leckage
ein zeitnaher Wechsel ist notwendig. fachgerecht beseitigen und Filter wechseln!

Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndler oder an
unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92

Der Filter ist vollstiandig gesattigt und der Ventilator wurde Hauptffilter- und Sekundaérfilterwechsel notwendig!
abgeschaltet. Bitte wenden Sie sich an Ihren zusténdigen Fachhéndler oder an unsere
Der Filter muss nun zwingend kurzfristig gewechselt werden. Servicehotline 01805 - 92 20 92
= Der Filter ist nahe an seiner Sattigungsgrenze, Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndler
aSEeCos ein zeitnaher Wechsel ist zwingend notwendig. oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
1
= Filter-Laufzeit langer als 8040 Betriebsstunden (11 Monate) Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhédndler
ASECOS Die zulassige Betriebszeit des Filters ist fast abgelaufen.Der Filter muss | oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
g

nun kurzfristig gewechselt werden.

= Filter-Laufzeit ldnger als 8760 Betriebsstunden (12 Monate) Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndler
ASFCOS Der zuléssige Betriebszeit des Filters ist abgelaufen. Der Filter muss nun | oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
= kurzfristig gewechselt werden.

= Laufzeit des Filtersensors ldnger als 48 Monate Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéandler
aASECOS Ein Sensortausch sollte im Zuge der nachsten Sicherheitstech-nischen | oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
o Uberpriifung vorgenommen werden.




= Laufzeit des Filtersensors ldnger als 54 Monate. Bitte wenden Sie sich an lhren zustédndigen Fachhéndler
aSecCos Ein Sensordrift und somit sicherer Betrieb kann nicht mehr gewéhrlei- | oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
= stet werden. Ein Sensortausch muss vorgenommen werden.
R Ser «
= Fehler Differenzdrucksensorik Bitte wenden Sie sich an Ihren zusténdigen Fachhéndler
aSeCos oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
P
F i
= Fehler Temperatur-/Feuchtesensor Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndler
ASECOS oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
g
F 2
= Filtersensor defekt Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndler
aSeCos oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92
e
F 3
Liifter defekt (blockiert) Bitte wenden Sie sich an lhren zusténdigen Fachhéndler
oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92

Fehler im Selbsttest Bitte wenden Sie sich an lhren zustédndigen Fachhéndler
Anzeige F7 im Wechsel mit dem jeweiligen Fehler F1 bis F4 oder an unsere Servicehotline 01805 - 92 20 92

14 ct/angefangene Minute aus dem Festnetz der Deutsche Telekom AG, aus dem Mobilfunk héchstens 42 ct/Minute.

6. REPARATUREN

ACHTUNG
Reparaturen durfen nur durch hierftr ausgebildete Fachkrafte ausgeftihrt werden. Im Schadensfall ist das

Gerét durch den Hersteller zu reparieren oder auszutauschen.

7. FUNKTIONSPRUFUNG = PFLEGE = WARTUNG

Um die Sicherheit zu gewahrleisten sollte der Umluftfiltteraufsatz mindestens 1-mal jahrlich gewartet und
durch einen Fachkundigen auf Funktion gepriift werden. Gleichzeitig ist die eingebaute Filtereinheit minde-
stens jahrlich, bei Erreichen der Séttigungsgrenze umgehend, auszutauschen.

Durch die integrierte lufttechnische und die Filterséttigungs-Uberwachung wird die Funktionalitét elektronisch
Uberprift, so dass eine Funktionspriifung des Umluftfilteraufsatzes wahrend des Betriebs dauerhaft erfolgt. Der
Aktivkohlehauptfilter des Umluftfilteraufsatzes muss bei entsprechender Wartungsanzeige (roter Bildschirm)
kurzfristig gegen einen neuwertigen Filter ersetzt werden. Der Filterwechsel kann lediglich durch einen unserer
geschulten Servicetechniker erfolgen und ist zeitnah unter der Servicehotline anzufordern. Mit dem Filteraus-
tausch durch das asecos Servicepersonal ist sichergestellt, dass die kontaminierte Aktivkohle einer definierten
Entsorgungskette zugefthrt wird.

7.1. SENSOREN UND UBERWACHUNGSELEKTRONIK

Der UFA enthélt sensible Sensoren und eine aufwendige Uberwachungselektronik. Das Gerét muss als ,Dau-
erldufer 24/7" betrieben werden und wurde auch so ausgelegt. Gerade die empfindliche Gassensorik wird
durch den Dauerbetrieb stark beansprucht und kann nach einer gewissen Betriebsdauer erfahrungsgeméaR
nach ca. 40.000 Betriebsstunden unzuverldssige Messergebnisse liefern (Drift).

Der UFA kann dann nicht mehr betriebssicher verwendet werden (mégliche Uberwachungsfehler).

In diesem Fall erfolgt ein optische Hinweiswarnung. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Kundendienst
in Verbindung zwecks Tausch der Sensoreinheit.
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8. TECHNISCHE D

7.2. REINIGUNG

Zur duBeren Reinigung des Umluftfilteraufsatzes verwenden Sie bitte tbliche, milde Haushaltsreiniger und ein
weiches Tuch.Trennen Sie lhren Umluftfi lteraufsatz vor der Reinigung durch Abziehen des Kaltge-
ritekabels vom Netz! Achten Sie darauf, dass wihrend dem S&ubern keine Feuchtigkeit in das
Innere des Umluftfilteraufsatzes gelangt.

KONTAKT
Bei Méngeln oder Beanstandungen an unseren Produkten (innerhalb sowie nach der Garantiezeit), zur
Anforderung von sicherheitstechnischen Uberpriifungen oder dem Abschluss eines Service-Vertrags,

kontaktieren Sie bitte unsere Servicehotline unter:

Tel: +49 1805 92 20 92

(14 ct/angefangene Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG. Fur Anrufe aus dem Mobil-
funknetz gelten eventuell andere Preise)

UFA.025.030 UFA.025.030.XL
MaRe B x T x H auBen mm 308 x 555 x 256 308 x 555 x 256
Nennspannung \ 85-265 85-265
Frequenz Hz 50/60 50/60
Gewicht kg 17 19
Leistungsaufnahme Betrieb w 8,5 8,5
Maximale Stromaufnahme A 0,13 0,13
max. Volumenstrom m3/h 10 17
min. Volumenstrom m3/h 10 17
Emmissionsschalldruckpegel dB 23,0 23,0
Potentialfreier Alarmkontakt max Dauerstrom A 10 10
Potentialfreier Alarmkontakt max Nennspannung AC \2 230 230
Potentialfreier Alarmkontakt max Nennspannung DC \% 30 30
Potentialfreier Alarmkontakt Einphasenmotorlast w 185 185
Potentialfreier Alarmkontakt max. Schaltleistung (eletromagnetisch) VA 300 300
Potentialfreier Alarmkontakt max. Schaltleistung (ohmisch) VA 1500 1500

* inklusive Aufsatzadapter

HINWEIS
Die Angaben sind Richtwerte und als solche nicht im Sinne zugesicherter Eigenschaften zu verwenden. Sie

entsprechen dem Stand der Technik bei Veréffentlichung der Bedienungsanleitung. Die technische Weiter-
entwicklung lésst Anderungen dieser Werte ohne Vorankiindigung ausdriicklich zu.

)
asecos
~—r~"



9. TECHNISCHE ZEICHNUNG

I Ventilator

El Sensor

E Aktivkohle-Hauptfilter

A Aktivkohle-Sekundarfilter

B Potentialfreier Alarmkon-
takt

10. ATEX-KENNZEICHNUNG

Gereinigte Abluft

45

(256)
211

38

Ed Kennzeichen EX-geschiitzter Gerite

Gerategruppe Gem. RL 2014/34/EU
11 nicht Untertagebetrieb

B Geritekategorien der verwendeten Baugruppen
3/- Absaugung aus EX-Zone 2, Aufstellung ausschlieBlich in keiner EX-Zone
G Gas

B Ziindschutzarten
Ex ic Eigensicherheit mit dem Schutzniveau ,ic” - nicht in der Lage im ungestorten Betrieb eine Ziindung
zu verursachen
nA nicht funkend

H Explosionsgruppen gem. EN 60079-0: 2019-09
1B die Gruppe hat eine Grenzspaltweite (MESG) 0,5-0,9 mm, geeignet z.B. fur Einsatz von Ethylen

B Temperaturklasse
T4 max. Oberflachentemperatur des Betriebsmittels 135 °C

Schutzniveau EPL nach EN 60079-0: 2019-09
3/- G Gc Eignung zur Absaugung aus der EX-Zone 2

asecos
~——~"
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