
 

 

 
Checklist 
Werkplekken voor  
gevaarlijke stoffen 
 

 
 
 
 
 
 
   © asecos® 

 

 
Gespecialiseerde dealer:  
Klik of tik hier om tekst in te voeren.  asecos GmbH 

Weiherfeldsiedlung 16-18 
D-63584 Gründau 
Fax: +49 6051 9220-10 

Klik of tik hier om tekst in te voeren.  
Klik of tik hier om tekst in te voeren.  
Klik of tik hier om tekst in te voeren.  

Besteller:   
   
Bedrijf:  Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
   

Adres:  Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
   

Naam: / Afdeling:  Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
   

Telefoon:  Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
   

e-mail:  Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
   
Contactpersoon  
Ventilatietechnologie  

Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
 
Algemene gegevens:  
   
Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd op de werkplek voor gevaarlijke stoffen?  
☐ Schenken  
☐ Onderdelen reinigen  
☐ Lijmen  
☐ Lakken  
☐ andere (beschrijf gedetailleerd): Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
 
In welke ruimte/afdeling moet het apparaat worden geïnstalleerd? 
 

Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
 
Beschrijf de ruimtelijke situatie zo uitgebreid mogelijk (afmetingen van de ruimte, afvoer van lucht, 
ramen, deuren, obstakels, toevoeraansluitingen, enz. 
 

Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
 
 
Zal het apparaat:  ☐ voor een muur van een gebouw, of 
  ☐ Vrij in de ruimte te plaatsen 
 
 
Is het apparaat geïnstalleerd in een schone ruimte?  ☐ Ja, cleanroomklasse:  
  ☐ Geen 
Wat zijn uw ideeën over de afmetingen van de werkplek met gevaarlijke stoffen?  
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Hoogte  mm hoog 
 Standaard hoog-

tes: ☐ 1400 mm ☐ 1100 mm   

        

Breedte  mm breed 
 Standaard breed-

tes: ☐   900 mm ☐ 1200 mm ☐ 1500 mm ☐ 1800 mm 

  
 Speciale breed-

tes: ☐ 2100 mm ☐ 2400 mm ☐ 2700 mm ☐ 3000 mm 

  
 Speciale breed-

tes: ☐ 3300 mm ☐ 3600 mm ☐   Breedte mm  

        
   Is een combinatie van standaardmaten mogelijk ☐ Geen ☐ Ja 
        

Diepte  mm diep 
 Standaard diep-

tes: ☐   600 mm ☐   750 mm   

   Speciale diepten: ☐   850 mm    
 

Apparaatdiepte 
Buitenkant 

Bruikbare werkvlakdiepte 
zonder mediakanaal 

 
Apparaatdiepte 

Buitenkant 
Bruikbare werkvlakdiepte 

zonder mediakanaal 

600 mm 490 mm 
 

850 mm 740 mm 
750 mm 640 mm 

 
  

 
Apparaatdiepte 

Buitenkant 
Bruikbare werkvlakdiepte 

met mediakanaal 

 
Apparaatdiepte 

Buitenkant 
Bruikbare werkvlakdiepte 

met mediakanaal 

600 mm 380 mm 
 

850 mm 630 mm 
750 mm 530 mm 

 
  

 
Welke stoffen/chemicaliën worden gebruikt in de activiteit (vermeld ook de gebruikte concentraties 
voor elk geval)? 
 

Stof Concentratie in % Hoeveelheid bij dagelijks gebruik 
[ml/mg] 

Stof 1 Concentratie 1 Hoeveelheid 1 
Stof 2 Concentratie 2 Hoeveelheid 2 
Stof 3 Concentratie 3 Hoeveelheid 3 
 

☐ Verdere stoffen/chemicaliën zie bijlage 
 
Benodigde mediabenodigdheden:  
  
Moet er een aluminium mediabodem worden gebruikt voor de mediabenodigdheden?  
  
 
 
Geen ☐ 
Ja ☐ 
 
De bruikbare werkbladdiepte is volledig  
het apparaat vereist echter  
Laat voldoende ruimte vrij aan de achterkant voor de 
 media-aansluitingen op locatie. 
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Wil je een aluminium mediakanaal gebruiken om de mediabenodigdheden in op te bergen? 
 
Geen ☐ 

 Ja ☐ 
 
De aansluitingen worden door de voet van het apparaat geleid 
en ter plaatse onder de werkplek voor gevaarlijke stoffen geïn-
stalleerd.  
Geen vrije ruimte nodig achter de GAP, latere montage van  
media mogelijk. 
Montage achteraf mogelijk. 
De bruikbare werkbladdiepte wordt met ongeveer 110 mm  
verminderd. 
 
 
Heb je stopcontacten nodig om je werk van stroom te voorzien? 
     
Geen ☐    

Ja ☐ Hoeve-
elheid:  Hoeveelheid  (meestal in paren) Spanning:  Spanning  Volt 

     
Ontwerp stopcontact ☐ EU ☐ CH ☐ FR ☐ UK 
     
Moeten de stopcontacten schakelbaar zijn (per paar)? ☐ Geen ☐ Ja 
     
Waar moeten de stopcontacten komen? (Standaardposities zijn aangegeven in de schets) 
     
Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
     
Heb je stromend water nodig voor je werk?   
     
Geen ☐ Ja ☐ Markeer de positie in de schets. 
     
Zijn er extra mediabenodigdheden nodig? Zo ja, welke? 
     
Geen ☐ Ja ☐ De volgende   Markeer in schets. 
     
☐ Perslucht (slangpilaar) met afsluiter  
☐ Industriële perslucht (snelkoppeling NW 7.2) 
☐ Aardgas met afsluiter (slangpilaar) 
☐ Stikstof met afsluiter (slangpilaar) 
☐ Vacuüm met afsluitklep (slangpilaar) 
☐ Volledig gedemineraliseerd / gedemineraliseerd water 
☐ RJ45 data socket, 2-weg, Cat.6 
☐ Lege socket voor het installeren van je eigen data sockets 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X voor apparaat-
breedtes  
1800 = 778 mm 
2100 = 928 mm 
2400 = 1078 mm  

Tekening Aluminium voet met gedefinieerd  
Standaardposities. (afwijkend  
posities zijn voorwaardelijk mogelijk)  
  

Installatiegebied  



Checklist voor werkplekken met gevaarlijke stoffen 

 Pagina4 van 7 

 © asecos® GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn er doorvoeren aan de zijkant nodig voor kabels of iets dergelijks? 
     
Geen ☐ Ja☐ namelijk (positie en diameter) Tekst 
     
     
   
Alternatieve zijvulling:  
Standaard is ESG (gehard veiligheidsglas) gesloten 
 
ESG met 70 mm  
Realisatie 

☐ Pagina links ☐ Pagina rechts 

   
PMMA  
(doorzichtig acrylglas) 

☐ Pagina links ☐ Pagina rechts 

   
Melamineharskarton 
RAL9010  
(ondoorzichtig - niet-trans-
parant) 

☐ Pagina links ☐ Pagina rechts 

   Linkerkant Rechterzijde 
 
 
Moet het oppervlak van de CAP-inlaatopening worden verkleind?  
(door PMMA acrylglas afdekking en/of kleppen) 
     
Geen ☐    
Ja ☐    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Voorbeelden met de standaard inschuifhoogte voor kleppen van  
ongeveer 400 mm 
 
 

X voor apparaat-
breedtes  
1800 = 778 mm 
2100 = 928 mm 
2400  1078   
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Werkoppervlak: 
 
Wat zijn de maximale afmetingen en gewichten van de te verwerken werkstukken? 
    
Hoogte   Hoogte  mm Breedte   Breedte  mm Diepte   Diepte  mm Gewicht   Gewicht  kg 
    
Is er al een bestaande werkbank/werkoppervlak dat gebruikt zal blijven worden?  
    
Geen ☐   
Ja ☐   
    
Zo ja, wat zijn de eigenschappen en afmetingen? (voeg een kleine schets bij uw aanvraag). 
 
Heb je een geïntegreerd werkoppervlak nodig? 
 
Geen ☐ 
Ja ☐ 
  
Zo ja, van welk materiaal is het gemaakt? 
☐ Met melaminehars bedekt materiaal op houtbasis 

Moet de afdichting siliconenvrij zijn? 
☐ Ja ☐ Geen 

☐ V2A roestvrij staal 1.4301  
☐ Technisch keramiek  
  
 
Is/zijn er een of meer extra zwembaden nodig? 
 
Geen ☐ 
Ja ☐ namelijk   Stuk  Stuk 
 
 
Roestvaststalen versie: Zo ja, welke afmetingen moeten de roestvaststalen pool(s) hebben? 
 
Hier is een selectie van standaardwaskommen die alleen kunnen worden geïntegreerd in roestvrijstalen op-
pervlakken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 8 9 

11 10 

1 2 3 

4 5 6 
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Definieer een standaardzwembad of de afmetingen van een speciaal zwembad: 
    
Bekken 1_Nee.  Nee.  of Diepte  mm Lengte Diepte  mm breedte Diepte  mm diepte 
            
Bekken 2_Nee. Nee.  of Lengte  mm Lengte Breedte  mm breedte Diepte  mm diepte 
    
    
Let op: houd rekening met de diepte van het werkoppervlak en de minimale afstand van 40  
van de gootsteen tot de rand van het werkblad! 
 
Als er extra afvoerroosters/deksels of iets dergelijks nodig zijn voor VA  
tank nodig? 
 
☐ Geen ☐ Lekbak ☐ Deksel 
 
Voor bekken nr.  Nee.  
 
Als de afvoer van het (de) bassin(s) moet worden geregeld via een  
afsluitbaar zijn? 
 
Geen ☐ Ja ☐ 
 
 
Keramische versie 
 

 
 

 Vraag  Model Proce-
dure Uitwendige afmetingen in mm Interne afmetingen in mm 

   A B H a b t 
☐ 1001 DN 40 145 145 230 100 100 150 
☐ 1101 DN 40 295 145 245 255 105 160 
☐ 1114 G 1 1/2" 295 295 165 240 240 150 
☐ 2410 G 1 1/2" 295 295 265 230 230 250 
☐ 2400 G 1 1/2" 445 295 265 380 230 250 
☐ 2600 G 1 1/2" 445 445 265 380 380 250 
☐ 2700 G 1 1/2" 595 445 265 530 380 250 

 

Zijn er extra deksels (roestvrij staal) nodig voor keramische kommen? 
   
Geen ☐ Ja ☐ voor tanknr.  Nee.  
   
Geef de gewenste positie van het bassin aan (markeer indien 
nodig): 

☐ Links ☐ Centrum ☐ Rechts 

Modellen: 2410 / 2400 / 2600 / 
2700 
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Teken hier de gewenste positie van de bassins (bovenaanzicht) 
 

 

 
Onderbouw: 
 
Heb je een onderstel nodig voor werk in uitvoering? 
   
☐ staande activiteit ☐ zittend werk ☐ Elektrisch in hoogte verstelbaar 
   
Heb je extra onderkasten nodig voor bijvoorbeeld werkstukken, gereedschap of chemicaliën? 
   

Geen ☐ Ja☐ voor  Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
   
Moeten (bijv. ontvlambare) vloeistoffen uit de gootsteen/het werkblad rechtstreeks naar een afvoer-
vat in een onderkast met vulniveaubewaking worden geleid? 
   
Geen ☐ Ja ☐  
 
Potentieel explosieve atmosferen: 
 
Moet de werkplek voor gevaarlijke stoffen worden opgesteld in een omgeving met explosiegevaar? 
   
Geen ☐ Ja☐ in welke zone? (Verklaar het gevaar of de oorzaak van de indeling) 
   
Klik of tik hier om tekst in te voeren. 
 
Aansluiting uitlaatlucht: 
 
Is er een afzuigsysteem op locatie aanwezig? 
 
Geen  ☐ 
Ja ☐ 
 
Houd er rekening mee dat voor de werking van een werkplek met gevaarlijke stoffen een luchtafvoersysteem 
op locatie vereist is. 
De werkplek voor gevaarlijke stoffen is niet voorzien van een afzuigventilator. 
 
We controleren de haalbaarheid van je wensen en maken een gedetailleerde offerte.  
en brengen een gedetailleerde offerte uit. 
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