
Confronto armadi di sicurezza 
per sostanze infiammabili

INFORMATION
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Oggi le sostanze infiammabili sono usate 
nei laboratori e nelle industrie sempre più 
frequentemente. 

Stoccare impropriamente questi materiali 
costituisce un grave rischio per le persone, 
per le cose, per le attività e per gli edifici.

Il mercato offre oggi un’ampia gamma di 
armadi di sicurezza per sostanze infiamma-
bili ma, molto spesso, diventa difficile, per 
gli utilizzatori, individuare il prodotto più 
idoneo per ogni particolare applicazione o 
situazione.

Questo confronto ha l’obiettivo di aiutare a 
comprendere i vantaggi e gli svantaggi dei 
diversi standard di sicurezza permettendo di 
scegliere il prodotto giusto per un ambiente 
di lavoro più protetto e sicuro.



CONFRONTO DEGLI ARMADI

NESSUN ISOLAMENTO ISOLAMENTO IN ARIA PANNELLI IGNIFUGHI

MOLTO ALTO BASSO NESSUNO

ADATTO
CONTENITORI DI SICUREZZA  

RACCOMANDATI

ADATTO SENZA LIMITAZIONIStoccaggio di sostanze infiammabili

Isolamento

PANORAMICA

Certificazione

Resistenza al fuoco (minuti)

Rischio di disastro

Conseguenze legali e
responsabilità personale 

NESSUNA

MEDIO

CERTIFICAZIONE DI TERZI
FM 6050, UL 1940

MASSIMA SICUREZZANESSUNA SICUREZZA

GS FM

NON ADATTO
CONTENITORI DI  

SICUREZZA OBBLIGATORI

Guardate il video su:
YouTube/asecosChannel
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U LTE RIORI PU NTI DA CONSI DE RAREU LTE RIORI PU NTI DA CONSI DE RARE

1. Tipo di edificio

NESSUNO
1. Tipo di edificio

DIMENSIONI MINORI 
/ MEDIE
•	Stabilimenti produttivi
•	Edifici industriali
•	Officine

2. Luogo

NESSUNO
2. Luogo

PIANTERRENO
•	Facile vie di uscita

3. Tempo di evacuazione

0 minuti di resistenza 
al fuoco non dà alcuna 
possibilità
•	di evacuare l‘edificio
•	alle squadre di soccorso 

di accedere all’edificio

3. Tempo di evacuazione

10 minuti di  
resistenza al fuoco
•	lascia poco tempo per 

evacuare l‘edificio
•	non dà alcun tempo alle 

squadre di soccorso di 
accedere all’edificio

4. Conseguenze legali

NESSUNA  
ASSICURAZIONE 
•	Responsabilità personale 

illimitata

4. Conseguenze legali

SOLO ALCUNE ASSI-
CURAZIONI DI COSE
•	Responsabilità personale

NON USARE TALI  
ARMADI PER

STOCCARE SOSTANZE  
INFIAMMBILI

ASPETTI DI SICUREZZAASPETTI DI SICUREZZA

LA VOSTRA CHECKLIST DI SICUREZZALA VOSTRA CHECKLIST DI SICUREZZA

1 Fessure delle porte sigillate

2 Porte a chiusura automatica •	A chiusura automatica permanente oppure a chi-
usura automatica in caso d’incendio in combina-
zione con un meccanismo di ritenuta della porta

3 Isolamento •	 Isolamento in aria

4 Flusso d’aria definito

5 Comportamento al fuoco simile a un 
deposito

6 Massima flessibilità nella scelta del 
luogo di utilizzo

1 Fessure delle porte sigillate

2 Porte a chiusura automatica

3 Isolamento

4 Flusso d’aria definito

5 Comportamento al fuoco  
simile a un deposito

6 Massima flessibilità nella scelta  
del luogo di utilizzo

TECNOLOGIA

OBSOLETA
STRUTTURA

Lamiera di acciaio  
a singola parete

PROTEZIONE/MIN PROTEZIONE/MIN

TECNOLOGIA

DI BASE
STRUTTURA

Lamiera di acciaio a doppia 
parete certificata da terzi

Minori quantità

Contenitori di sicurezza altamente 
raccomandati

Vigili del fuoco sul posto

Sistema sprinkler

NO NO

NO SÌ

NO SÌ

NO NO

NO NO

NO NO
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ASPETTI DI SICUREZZA

1 Fessure delle porte sigillate

2 Porte a chiusura automatica

3 Isolamento

4 Flusso d’aria definito

5 Comportamento al fuoco simile
a un deposito

6 Massima flessibilità nella scelta
del luogo di utilizzo

1. Tipo di edificio

DIMENSIONE MEDIA / 
MAGGIORE

•	Laboratori di piccole e medie dimensioni

2. Luogo

FINO AL PRIMO PIANO

•	Vigili del fuoco nella vicinanze

3. Tempo di evacuazione

30 MINUTI PER EVACUARE L‘EDIFICIO

• per evacuare l‘edificio
•	alle squadre di soccorso per accedere  

all’edificio

       

4. Conseguenze legali

ACCETTATO
DALLA MAGGIOR PARTE DELLE  
COMPAGNIE ASSICURATIVE

•	 Responsabilità personale ridotta

LA VOSTRA CHECKLIST DI SICUREZZA

STRUTTURA
Pannelli ignifughi

STRUCTURE
Pannelli ignifughi

TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

PROTEZIONE/MIN

U LTE RIORI PU NTI DA CONSI DE RARE

Sono consentite quantità maggiori di prodotto

Un armadio per locale di lavoro (raccomandato)
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ASPETTI DI SICUREZZA

1 Fessure delle porte sigillate

2 Porte a chiusura automatica

3 Isolamento

4 Flusso d’aria definito

5 Comportamento al fuoco simile
a un deposito

6 Massima flessibilità nella scelta
del luogo di utilizzo

LA VOSTRA CHECKLIST DI SICUREZZA

STRUTTURA
Pannelli a base di solfato di 

calcio ad alto isolamento

STRUCTURE
Pannelli a base di solfato di 

calcio ad alto isolamento

NESSUNO

TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

PROTEZIONE/MIN

U LTE RIORI PU NTI DA CONSI DE RARE

1. Tipo di edificio

QUALSIASI  
DIMENSIONE  
E TIPO
•	Laboratori open-space
•	Aree ad alto rischio

2. Luogo

OVUNQUE
•	Grattacieli
•	Aree remote

3. Tempo di evacuazione

90 MINUTI DI RESISTENZA AL FUOCO DÀ IL 
TEMPO SUFFICIENTE PER

•	evacuare l‘edificio
•	accedere all’edificio per misure antincendio  

e operazioni di soccorso
       

4. Conseguenze legali

PIENA ACCETTAZIONE  
DA PARTE DELLE COMPAGNIE  
ASSICURATIVE

•	Riduce il più possibile la responsabilità personale
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1Distanza

2 Ambiente

3 Tempi di evacuazione

4 Impatto economico

NON CORRERE RISCHI,
CONSIDERARE SEMPRE:
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Source: Endress+Hauser, Reinach

Source: WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG

Source: Klinikum, FuldaSource: Wesemann GmbH

www.youtube.com/
asecoschannel

Guardate il video: 
Confronto armadi di  
sicurezza per sostanze 
infiammabili



www.asecos.it

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone	+49 60 51 - 92 20-0
Fax	 +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT

Phone	+44 (0) 7880 435 436
Fax	 +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 50 64 76
Fax 	 +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone	+33 387 78 62 80
Fax	 +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,
Despachos 1 y 2
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España)

Phone	+34 902 300 385
Fax	 +34 902 300 395
info@asecos.es

For all other countries please contact: 
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone	+49 60 51 - 92 20-0
Fax	 +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com
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Il vostro partner per la sicurezza e la protezione ambientale:


