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TOUS LES AVANTAGES D‘UNE ARMOIRE DE 
 SECURITE RESISTANTE AU FEU

1 Structure de l’armoire
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : plusieurs couches de sulfate de 
calcium résistantes au feu positionnées après la tôle d‘acier .
ARMOIRE EN ACIER : deux couches de tôle d’acier avec de l’air 
entre les couches.

2 Essai au feu
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : l‘armoire de sécurité est testée au 
feu pendant 90 Minutes. Une grande résistance au feu permet au 
personnel de disposer de temps pour évacuer et les pompiers-sau-
veteurs pour e� ectuer leur travail de sécurité !

ARMOIRE EN ACIER : les armoires sont testées au feu pendant 
10 minutes seulement et n’ont pas de classe de feu. 

3 Augmentation maximale autorisée de la température 
intérieure
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : max. 180°C (356 °F) pendant toute 
la durée de l’essai au feu = 90 minutes. 
ARMOIRE EN ACIER : max. 325 °F (env. 163 °C) dans les 10 
premières minutes d’exposition au feu.
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Le comparatif d‘une armoire de sécurité à double paroi d‘acier et une armoire de sécurité 
certifi ée EN 14470 / résistante au feu 90 Minutes montre des di� érences impressionnantes. 



4 Portes à fermeture automatique
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : obligatoire. Si aucun système de 
maintien de porte n’est utilisé, les portes doivent se fermer automati-
quement depuis chaque position.
ARMOIRE EN ACIER : obligatoire.

5  Porte / Serrure
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : obligatoire. Serrure en un point est 
su�  sante : Le sulfate de calcium préserve l’intégrité structurelle de la 
porte lorsqu’il est chau� é. 
ARMOIRE EN ACIER : obligatoire. Enclenchement à trois points 
requis pour maintenir la porte en place lorsque le métal commence 
à plier au feu.

6 Système de maintien de porte
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : en option. Les portes installées 
doivent se fermer à env. 122 °F maximum (50 °C).
ARMOIRE EN ACIER : en option. Les portes doivent se fermer à 
212 °F (100 °C) maximum.

7 Bac de rétention au sol
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : obligatoire. La capacité dépend de la 
taille du modèle. Elle doit représenter au moins 10 % du volume de 
tous les conteneurs stockés ou au minimum 110 % du plus grand 
conteneur. Les bacs de rétention peuvent être retirés en vue d’un 
nettoyage facile.
ARMOIRE EN ACIER : obligatoire. Aucune capacité mentionnée. 
Seule la hauteur minimum est spécifi ée, indépendamment de la 
capacité. Risque plus élevé de débordement. Les bacs de réten-
tion sont généralement intégrés et ne peuvent pas être facilement 
nettoyés. 

8 Caillebotis dans le bac de rétention
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : en option. Disponibles pour bacs de 
rétention et tiroirs. Si on utilise des bacs de rétention / tiroirs comme 
niveau de stockage, les conteneurs stockés peuvent réduire la réten-
tion, ce qui peut alors entraîner un débordement en cas de renverse-
ment de liquides. Les caillebotis conservent le volume de rétention.
ARMOIRE EN ACIER : RAS

9  Thermofusible
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : Il existe des thermofusibles sur le 
système de maintien de porte, le système de ventilation et les tiroirs. 
Un thermofusible mécanique est un dispositif composé de deux 
lamelles de métal soudées ensemble avec un alliage fusible qui se 
sépare à une température défi nie.
ARMOIRE EN ACIER : Thermofusibles uniquement sur le système 
de maintien de porte (optionnel). Insertion manuelle par l’utilisateur.

10  Isolation
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : plusieurs couches de sulfate de 
calcium dihydraté. 
ARMOIRE EN ACIER : air.

11  Cloisonnement - Isolation
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : tous les espaces et toutes les ou-
vertures (y compris canaux d’air pour la ventilation) sont revêtus de 
joints intumescentes. En cas d’exposition à une chaleur élevée, ces 
matières se dilatent et scellent hermétiquement pour empêcher la 
chaleur de pénétrer dans l’armoire.
ARMOIRE EN ACIER : aucun.

12  Ventilation (entrée d‘air)
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : obligatoire. Situé sur le haut de 
l‘armoire de sécurité. L‘entrée et la sortie d‘air sont à fermeture auto-
matique en cas d‘incendie afi n d’éviter un transfert de chaleur.
ARMOIRE EN ACIER : obligatoire. Fermeture manuelle. 

13 Volume de stockage
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : Le volume de stockage utilisable 
pour chaque étagère/tiroir est indiqué sur la plaque signalétique 
située dans l‘armoire de sécurité (en Haut à Gauche). 
ARMOIRE EN ACIER : Dans la plupart des cas, le volume de 
stockage est indiqué en gallons sur la base du nombre de bouteilles 
standard ayant une capacité de 5 gallons. 

14   Validation de la certifi cation
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : obligatoire. Seuls les laboratoires 
d’essai agréés certifi ent des armoires conformément à l’EN 14470-1.
ARMOIRE EN ACIER : non obligatoire. Cependant, les essais par 
des sociétés externes sont assez communs chez les fabricants.  

15 Tests de durabilité
ARMOIRE TYPE 90 Minutes : non obligatoire. Généralement, les 
fabricants réalisent des essais conformément à l’EN 16122 (norme 
pour les meubles de rangement à usage non domestique). L’exigen-
ce minimale pour la conformité est de 40 000 cycles d‘ouverture 
et de fermeture sans usure. L’approbation GS est une autre option, 
celle-ci requiert au moins 50 000 cycles d‘ouverture et de fermeture 
réussis. 
ARMOIRE EN ACIER : non obligatoire. Non commun.

Les armoires de type 90 conformément à l’EN 14470-1 
permettent de réduire encore les dangers au-delà de ce qui 
peut être apporté par des armoires en acier à double paroi 
et ouvrent de nouvelles possibilités de conception sans 
compromis sur la sécurité incendie.

REGARDEZ EN DETAILS 
NOTRE COMPARAISON 

D’ARMOIRES SUR YOUTUBE :

www.youtube.com/asecosChannel
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