
 

 
 

Lista de verificacion para  
configuracion de Campanas  
de Aspiración 

 
 
 
 
 
 
   © asecos® 

 

 
Distribuidor especializado:  

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 ASECOS Seguridad y Protección del 

Medio Ambiente, Sl. 
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés,  
planta 7, oficinas 75-77 
08130 – Santa Perpètua de Mogoda 
(BARCELONA) 
Fax: +34 93 574 59 12 

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 

 
Solicitante:  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
   
Empresa:  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
   

Dirección:  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
   

Nombre: / Departamento:  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
   

Teléfono:  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
   

E-Mail:  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
   

Responsable del Proyecto  Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 
 
Datos generales:   
   
¿Qué actividades deben realizarse en el lugar de trabajo con sustancias peligrosas?  

☐ Decantar  
☐ Limpieza de piezas  
☐ Encolado  
☐ Pintado  
☐ otros (Descríbalos detalladamente): Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 
 
¿En qué área/departamento va a instalarse la Campana? 
 

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
 
 
Por favor, describa las características de la sala donde le gustaría ubicarla (dimensiones de la sala, 
conducción de la aspiración, ventanas, puertas, obstáculos, suministro de servicios, …) y a-
compáñela de esquemas o fotografías. 
 

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
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¿Donde ubicará la Campana?:  ☐ En posición MURAL 
  ☐ En posición CENTRAL 
 
¿El aparato está instalado en una sala 
blanca?  ☐ Sí, clase sala limpia:  
  ☐ No 
 
¿Cuales son las dimensiones requeridas / deseadas para su campana?  
       

Altura 
 mm de 
altura 

 Alturas estándar: 
☐ 1400 mm ☐ 1100 mm   

        

Anchura 
 mm de 
ancho 

 Anchos estándar: 
☐   900 mm ☐ 1200 mm ☐ 1500 mm ☐ 1800 mm 

   Anchos especiales: ☐ 2100 mm ☐ 2400 mm ☐ 2700 mm ☐ 3000 mm 
   Anchos especiales: ☐ 3300 mm ☐ 3600 mm ☐   Anchura mm  
        
   ¿Es posible una combinación de tamaños estándar ☐ No ☐ Sí 
        

Profun-
didad  mm fondo 

 
Fondos Estándar ☐   600 mm ☐   750 mm   

   Fondo Especial ☐   850 mm    
 

Fondo Exterior Zona disponible del plano de 
trabajo sin canal de suministro 

 
Fondo Exterior Zona disponible del plano de 

trabajo sin canal de suministro 
600 mm 490 mm 

 
850 mm 740 mm 

750 mm 640 mm 
 

  
 

Fondo Exterior Zona disponible del plano de 
trabajo con canal de  

suministro 

 
Fondo Exterior Zona disponible del plano 

de trabajo con canal de 
suministro 

600 mm 380 mm 
 

850 mm 630 mm 
750 mm 530 mm 

 
  

 
¿Qué sustancias/productos químicos se utilizarán en la actividad (indique también las concentracio-
nes utilizadas en cada caso)? 
 

Sustancia (N° CAS) Concentración en %. Cantidad en uso diario [ml/mg] 
Sustancia 1 Concentración 1 Cantidad 1 
Sustancia 2 Concentración 2 Cantidad 2 
Sustancia 3 Concentración 3 Cantidad 3 
 

☐ Otras sustancias/productos químicos véase el apéndice 
 
Servicios Requeridos:  
  
¿Desea Usted disponer de un canal de alimentación en aluminio 
para ubicación de los mismos ubicado en la trasera interior? 

 

  
 
No ☐ 
Sí ☐ 
 
Esto implica que el área disponible para el trabajo per-
manece "intacto", pero es necesario dejar un espacio en 
la parte trasera de la campana para conectar accesorios  
(agua, gas, etc ...) 
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¿Prefiere disponer de una canaleta de aluminio donde ubicar los servicios? 
 
No ☐  
Sí ☐ 
 
Esta versión evita el uso de espacio en la parte trasera de la campana 
y permite que la campana está montado directamente contra la pared, 
porque la conexión se realiza desde abajo, pero se dispone de 110 mm 
menos en la profundidad de la superficie de trabajo. 
 
 
 
 
¿Precisa de tomas eléctricas en el interior de la Campana? 
     
No ☐    
Sí ☐ Cantidad:  Cantidad  (Se trata de tomas dobles) Tensión:  Tensión  Volt 
     
Tipo de conexión ☐ EU ☐ CH ☐ FR ☐ UK 
     
¿Deben disponer de interruptor? ☐ No ☐ Sí 
     
¿Dónde deben colocarse las bases? (Las posiciones estándar se indican en el croquis) 
     
Haga clic o toque aquí para introducir texto. 
     
¿Quiere disponer de agua fría normal para trabajar?   
     
No ☐ Sí ☐ Marque la posición en el croquis. 
     
¿Precisa de otros servicios adicionales? 
     
No ☐ Sí ☐ Los siguientes   Por favor, marque en  

croquis. 
     
☐ Aire comprimido (boquilla intercambiable) con válvula de cierre  
☐ Aire comprimido industrial (acoplamiento rápido NW 7.2) 
☐ Gas natural con válvula de cierre (boquilla intercambiable) 
☐ Nitrógeno con válvula de cierre (boquilla intercambiable) 
☐ Aspirador con válvula de cierre (boquilla intercambiable) 
☐ Agua totalmente desmineralizada / desmineralizada 
☐ Toma de datos RJ45, 2 vías, Cat.6 
☐ Caja vacía para su propia toma de datos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X ancho 
1800 = 778 mm 
2100 = 928 mm 
2400 = 1078 mm  

Base de aluminio con las posiciones prede-
finidas. Debido a razones técnicas, las  
posiciones exactas pueden variar.    

Zona de instalación
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¿Se necesitan pasacables laterales para cables o similares? 
     
No ☐ Sí☐ a saber (posición y diámetro) Texto 
     
     
   
Configuración laterales de la Campana:  
El estándar es ESG (vidrio templado de seguridad) Fijo 
 
Material Vidrio Templado ☐ Lateral 

Izquierdo 
☐ Lateral Derecho 

   
PMMA  
(cristal acrílico transpa-
rente) 

☐ Lateral 
Izquierdo 

☐ Lateral Derecho 

   
Tablero de resina de mela-
mina RAL9010  
(Ciego) 

☐ Lateral 
Izquierdo 

☐ Lateral Derecho 

   Lado izquierdo Lado derecho 
 
 
¿Precisa de algún tipo de cerramiento en el frontal de la campana  
(vidrio acrílico)? 
     
No ☐    
Sí ☐    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ejemplo de cerramiento de 400 mm aproximadamente 
 
 
 

X ancho  
1800 = 778 mm 
2100 = 928 mm 
2400 = 1078 mm  
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Superficie de trabajo: 
 
¿Cuáles son las dimensiones y pesos máximos de las piezas a procesar? 
    
Altura   Altura  mm Anchura   Anchura  mm Profundidad   Breite  mm Peso   Peso  kg 
    
¿Va a ubicar la campana sobre una encimera o armadura con tablero existente?  
    
No ☐   
Sí ☐   
    
En caso afirmativo, ¿cuáles son sus propiedades y dimensiones? (adjunte un croquis y/o foto). 
 
¿Necesita que la campana disponga de tablero integrado? 
 
No ☐ 
Sí ☐ 
  
En caso afirmativo, ¿de que material lo necesita? 
☐ Material a base de madera recubierto de resina de 
melamina 

¿La junta tiene que ser sin silicona? 
☐ Sí ☐ No 

☐ Acero Inoxidable AISI-304  
☐ Cerámica técnica  
  
 
¿Necesita integrar una o mas piletas? 
 
No ☐ 
Sí ☐ cantidad  Pieza  Pieza 
 
 
Versión de acero inoxidable:  
En caso afirmativo, ¿qué dimensiones deben tener la(s) pileta(s) de acero inoxidable? 
 
Aquí tiene una selección de senos estándar que sólo pueden integrarse en superficies de acero inoxidable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 8 9 

11 10 

1 2 3 

4 5 6 
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Defina una piscina estándar o las dimensiones de una piscina especial: 

Seno 1_No.  No.  o Anchura  mm Longitud Anchura  mm de ancho Anchura  mm de profundidad 

Seno 2_No. No.  o Longitud  mm Longitud Anchura  mm de ancho Anchura  mm de profundidad 

Atención: Tenga en cuenta la profundidad de la superficie de trabajo y la distancia mínima de 40 mm 
desde el fregadero hasta el borde de la encimera. 

Si se necesitan rejillas/tapas de drenaje adicionales o similares para VA 
¿Necesita un depósito? 

☐ No ☐ Rejilla ☐ Tapa

Para el Seno 
no. No. 

¿Debe incluir la pileta una llave de bola para cerrar el desagüe? 

No ☐ Sí ☐ 

Versión en gres cerámico:

Reque-
rido Modelo Procedi-

miento Dimensiones exteriores en mm Dimensiones interiores en mm 
A B H a b t 

☐ 1001 DN 40 145 145 230 100 100 150 
☐ 1101 DN 40 295 145 245 255 105 160 
☐ 1114 G 1 1/2" 295 295 165 240 240 150 
☐ 2410 G 1 1/2" 295 295 265 230 230 250 
☐ 2400 G 1 1/2" 445 295 265 380 230 250 
☐ 2600 G 1 1/2" 445 445 265 380 380 250 
☐ 2700 G 1 1/2" 595 445 265 530 380 250 

¿Se necesitan tapas adicionales (de acero inoxidable) para los cuencos de cerámica? 

No ☐ Sí☐ para el seno no.  No. 

Indique la posición deseada de la pileta (marque si es nece-
sario): 

☐ Izquierda ☐ Centro ☐ Derecha

Modelos: 2410 / 2400 / 2600 / 2700 
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Dibuje aquí la posición deseada de las piletas (vista superior) 

Bastidor:

¿Necesita un bastidor inferior para trabajar en la campana? 

☐ Trabajo de Pie ☐ Trabajo Sentado ☐ Altura regulable eléctricamente

¿Necesita armarios bajos adicionales para piezas de trabajo, herramientas o productos químicos, 
por ejemplo? 

No ☐ Sí☐ para Haga clic o toque aquí para introducir texto. 

¿Precisa canalizar los deshechos del fregadero o pileta directamente a los armarios bajo la campana 
con control de nivel de llenado? 

No ☐ Sí ☐ 

Atmósfera potencialmente explosiva (ATEX): 
¿Se va a instalar la campana de aspiración para sustancias peligrosas en una zona potencialmente 
explosiva (ATEX)? 

No ☐ Sí☐ ¿en qué zona? (Defina la clasificación de Zona ATEX) 

Haga clic o toque aquí para introducir texto. 

Conexión de Extracción: 
¿Se dispone de un sistema de extracción de aire in situ? 

No ☐
Sí ☐

Tenga en cuenta que la Campana de Aspiración PRECISA de un sistema de extracción con un caudal 
mínimo determinado. 
La Campana NO se suministra con Extractor 
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En caso negativo, ¿necesita Usted los elementos de ventilación (no incluidos en el suministro de la cam-
pana) necesarios (ventiladores, tubo, flexible, soportes, etc. …) para la extracción de aire de la campana? 
No ☐ Si ☐ 

Por favor, indique en un esquema las posibilidades de instalación de la ventilación: 

¿Precisa de un presupuesto de instalación de Extracción? 
No ☐ Si ☐ 

Una vez recibida su solicitud, el equipo técnico de asecos estudiará sus necesidades para valorar la 
viabilidad del proyecto. En breve, asecos o su distribuidor autorizado se pondrá en contacto con 
Usted para facilitarle una oferta detallada 
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