
SpillGuard® 
Leckage-Erkennungssystem

 Leckagen schnell erkennen – rechtzeitig handeln



Leckagen schnell erkennen – rechtzeitig 
handeln
Vollkommen autark, sofort einsatzbereit und typenunabhängig für 
jede Auff angwanne einsetz- bzw. nachrüstbar – mit Zulassung für 
ATEX Zone 0! 

Ausgelaufene Gefahrstoff e in Sicherheits- und Chemikalien-
schränken werden zuverlässig innerhalb der Bodenauff angwanne, 
Auszugswanne oder einem Wannenboden erkannt und per Alarm 
sofort gemeldet, bevor grössere Schäden entstehen können. 
So gewinnen Sie wertvolle Zeit für die Beseitigung von Leckagen.

Universell
•  Der SpillGuard® detektiert Leckagen aller gängigen fl üssigen Gefahrstoff e (siehe Beständigkeitsliste)
•  Einsetzbar für jede Auff angwanne oder Lagerebene, egal ob aus Stahl oder Kunststoff , 
   von asecos Sicherheits-/Chemikalienschränken
•  Mit Zulassung für ATEX Zone 0

Autarkes System
•  Der SpillGuard® arbeitet komplett eigenständig 
•  Kein Zubehör, keine Systemvoraussetzungen

One-Touch
•  In nur wenigen Sekunden ist der SpillGuard® für den 
   Einsatz bereit 
•  Die Installation ist vollkommen unkompliziert: 
   Einfach platzieren – per One-Touch einschalten – fertig

Zuverlässiges Warnsignal
•  Intelligente, robuste Sensortechnologie für eine schnelle Registrierung von Leckagen 
•  Akustisches und optisches Warnsignal bei Kontakt mit Flüssigkeiten für mindestens 24 Stunden

Langlebig
•  Hochbeständiges und ableitfähiges Material
•  Ein regelmässiges optisches Signal (rote LED) signalisiert zuverlässig die sichere Funktion
•  Leistungsfähige Batterie (ca. 5 Jahre Lebensdauer)

Viele weitere Informationen zum SpillGuard® wie beispielsweise eine Beständigkeitsliste, die Bedienungs-anleitung oder das Produktdaten-blatt fi nden Sie im asecos Produktfi nder.



In nur wenigen Sekunden einsatzbereit
Platzieren, einschalten, fertig! Die Installation des SpillGuard® ist unkompliziert 

push

SpillGuard® an der tiefsten
Stelle des Wannenbodens

platzieren

Power-Button gedrückt
halten, bis ein 1-facher

Signalton ertönt

Der Abschluss der Initiali sierung wird 
nach 30 Sekun den durch Blinken der 
roten LED sowie mit einem 2-fachen

Signalton signalisiert

Zuverlässige Überwachung im laufenden Betrieb

Die rote LED signalisiert Betriebsbereitschaft 
durch Blinken (1x pro Minute)

Bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen wird ein 
akkustischer und optischer Alarm ausgelöst

Gut zu wissen: die Leckagewarnung hält für einen garantierten Zeitraum von 24 Stunden an.

Technische Daten
Durchmesser Aussen (mm): 110
Höhe Aussen (mm):  40
ATEX Kennzeichnung:  EX II 1G Ex ia IIB T4 Ga

roten LED sowie mit einem 2-fachen
Signalton signalisiert

Q-LINE UB-LINE Gefahrsto�depots

Au�angwannenS-LINE

Gefahrstoff -Leckage-Warnsystem SpillGuard® – vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen wird ein 
akkustischer und optischer Alarm ausgelöst

 – vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Rechnungsadresse Abweichende Lieferadresse
Firma Firma

Abteilung Abteilung

Vorname / Name Vorname / Name

Strasse / Nr. Strasse / Nr.

PLZ / Ort PLZ / Ort

Land Land

E-Mail

Telefonnummer

Beratender asecos Servicetechniker
Ihre Umsatzsteuer-ID / VAT-Nr.:

Kundennummer (falls vorhanden)

Bestellinformationen

Modell Bestell-Nr. Menge Stückpreis CHF*

SpillGuard® Leckage-Erkennungssystem
inkl. Quick-Start-Guide zur schnellen Inbetriebnahme

39036 89,00

* Der angegebene Stückpreis ist netto zzgl. Mehrwertsteuer und Lieferkosten.

Lieferkosten
Es gelten Staffelpreise für die Lieferkosten:
Lieferkosten für Paket 22,50 CHF ab 1 Stück

Zahlungskonditionen
Der Kauf erfolgt auf Rechnung. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung ohne Abzug.

Bemerkungen / Bestellnummer: Datum / Unterschrift / Stempel

Name in Druckbuchstaben

AGB
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der asecos GmbH (www.asecos.com)

Datenschutzhinweise
Es gelten die Datenschutzhinweise der asecos GmbH www.asecos.com/datenschutz

Bestellformular
Per E-Mail oder Fax zurück an die asecos Schweiz AG an service@asecos.ch oder 062 754 04 57

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, 
oficinas 75-77 
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

     +1 (917) 362 5014 
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
7 rue du Pré Chaudron 
FR-57070 Metz

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
SE-75454 Uppsala

     +46 18 34 95 55
      info@asecos.se

Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklung 
und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.

© asecos GmbH 09/2025For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.


