
SpillGuard® 
Lekkagedetectiesysteem

 Lekkages snel detecteren – tijdig handelen



Lekkages snel detecteren – tijdig handelen
Volledig zelfvoorzienend, direct klaar voor gebruik en te gebruiken 
of achteraf aan te brengen op elke lekbak, ongeacht het type – 
met goedkeuring voor ATEX Zone 0! 

Lekkende gevaarlijke stoff en in brandveiligheidsopslag- en chemi-
caliënkasten worden betrouwbaar gedetecteerd in de bodemop-
vangbak, in de schuifl ade of in een opvanglegbord en direct 
gemeld via een alarm, voordat er grote schade kan ontstaan. 
Zo wint u kostbare tijd om lekkages te verhelpen. 

Universeel
•  De SpillGuard® detecteert lekkages van alle gangbare vloeibare gevaarlijke stoff en (zie resistentielijst)
•  Kan worden gebruikt voor elke opvangbak of opslagniveau in een (Asecos) brandveiligheidopslag- of 
   chemicaliënkast, ongeacht of deze van staal of kunststof is.
•  Met goedkeuring voor ATEX Zone 0

Zelfvoorzienend systeem
•  De SpillGuard® werkt volledig onafhankelijk 
•  Geen accessoires, geen systeemvereisten

One-touch 
•  Binnen enkele seconden is de SpillGuard® klaar voor 
   gebruik 
•  De installatie is volledig eenvoudig: Eenvoudig positioneren – 
   inschakelen met één druk op de knop – klaar

Betrouwbaar waarschuwingssignaal
•  Intelligente, robuuste sensortechnologie voor snelle detectie van lekkages 
•  Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal bij contact met vloeistoff en gedurende minimaal 24 uur

Duurzaam
•  Zeer duurzaam en geleidend materiaal
•  Een regelmatig optisch signaal (rode LED) geeft betrouwbaar een veilige werking aan
•  Krachtige batterij (levensduur ca. 5 jaar)

Veel meer informatie over de SpillGuard®, zoals een resistentielijst, gebruiksaanwijzing of het product-gegevensblad vindt u in de asecos productzoeker-tool.



Binnen enkele seconden klaar voor gebruik
Plaatsen, aanzetten, klaar! Het installeren van de SpillGuard® is eenvoudig 

push

Plaats SpillGuard® op het laagste punt van 
de (opvang)bak.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u 
een pieptoon hoort.

Na 30 seconden wordt aangegeven 
dat de initialisatie is voltooid door het 

knipperen van de rode LED en een 
dubbele pieptoon.

Betrouwbare bewaking tijdens bedrijf

De rode LED geeft de gereedheid aan door te knipperen (één keer 
per minuut)

Indien er contact plaatsvindt met gevaarlijke vloeistoffen, 
wordt een hoorbaar en zichtbaar alarm geactiveerd.

Goed om te weten: de lekkagewaarschuwing geldt voor een gegarandeerde periode van 24 uur.

Technische gegevens
Buitendiameter (mm): 110
Buitenhoogte (mm): 40
ATEX-markering: EX II 1G Ex ia IIB T4 Ga

knipperen van de rode LED en een 
dubbele pieptoon.

Q-LINE UB-LINE Opslagdepots voor 
gevaarlijke sto�en

OpvangbakkenS-LINE

SpillGuard® waarschuwingssysteem bij lekkage van gevaarlijke stoff en – 
veelzijdige toepassingen

Indien er contact plaatsvindt met gevaarlijke vloeistoffen, 
wordt een hoorbaar en zichtbaar alarm geactiveerd.



Factuuradres Alternatief leveradres
Firma Firma

Afdeling Afdeling

Voornaam / naam Voornaam / naam

Straat / nr. Straat / nr.

Postcode / plaats Postcode / plaats

Land Land

E-mail

Telefoonnummer

Adviserende asecos servicetechnicus
Uw BTW-nummer:

Klantnummer (indien beschikbaar)

Bestelinformatie

Model Bestelnr. Hoeveelheid Eenheidsprijs EUR*

SpillGuard® lekdetectiesysteem
inclusief snelstartgids voor snelle inbedrijfstelling

39036 89,00

* De vermelde eenheidsprijs is netto, exclusief BTW en verzendkosten.

Leverkosten
Voor de leverkosten geldt een pakketzendingsprijs:
De kosten per pakketzending bedragen € 17,50; er kunnen tot 3 SpillGuard® in één pakketzending verpakt worden. Vanaf 10 SpillGuard® bedragen de verzendkosten € 5,75/stuk

Betalingsvoorwaarden
Aankoop vindt plaats op rekening. De factuur dient binnen 30 dagen na levering te worden betaald, zonder aftrek.

Opmerkingen / bestelnummer: Datum / handtekening / stempel

Naam in blokletters

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Asecos BV (www.asecos.nl) zijn van toepassing.

Informatie over gegevensbescherming
De gegevensbeschermingsinformatie van asecos BV is van toepassing  
www.asecos.com/Privacybeleid/NL_index_1721.html

Bestelformulier
Per e-mail of fax terug naar asecos BV op sales@asecos.nl of +31 172 506541

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, 
oficinas 75-77 
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

     +1 (917) 362 5014 
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
7 rue du Pré Chaudron 
FR-57070 Metz

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
SE-75454 Uppsala

     +46 18 34 95 55
      info@asecos.se

Voor eventuele drukfouten, productwijzigingen als gevolg van technische ontwikkelingen 
en modelwijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

© asecos GmbH 10/2025For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.


