
V-LINE
Sicherheitsschränke mit Vertikalauszugs-Technik

››› Innovative Vertikal
auszugsTechnik für maxi
malen Bedienkomfort.

››› Identisches Lagervolumen
zu Standardschränken – bei 
halber Schrankbreite

››› Beidseitiger Zugriff auf 
alle eingelagerten Gebinde 
– perfekte Übersicht.



Die Schrankfarben

Perfekt für das Labor ist die V-LINE im klassisch, einfarbigen 
Design mit glatter Pulverbeschichtung. 
Erhältlich sind folgende Farben:

Lichtgrau 
 RAL 7035
  
 Laborweiß ähnl.
 RAL 9016

Eine stimmige Integration in Werkstätten oder Arbeitsräu-
men gelingt mit den Schränken im Bi-Colour Design und 
unempfi ndlicher Strukturlackierung.
Erhältlich sind hier folgende Farbkombinationen:

Korpus: Front Vertikalauszug:

 Anthrazit  Sicherheitsgelb 
 RAL 7016  RAL 1004 

   Lichtgrau
   RAL 7035

   Verkehrsrot
   RAL 3020

   Enzianblau
   RAL 5010 

   Edelstahl 
   

asecos V-LINE
DIE NEUE FORMEL FÜR DIE 
GEFAHRSTOFFLAGERUNG

Der richtige Schrank für jeden Anwendungszweck

Die V-LINE Schränke sind mit einem oder zwei Vertikalaus-
zügen, im Labor- und Industriedesign und mit unterschied-
lichen Ausstattungsvarianten erhältlich. Je nach gewünsch-
tem Lagervolumen stehen zwei unterschiedlich breite 
Sicherheitsschränke zur Wahl. 

Der 45 cm breite V-LINE Schrank ist mit einem Vertikal-
auszug ausgestattet. Das 82 cm breite Modell kann mit 
zwei Vertikalauszügen die doppelte Menge an Gefahrstoff en 
aufnehmen. Die Lagerebenen im Auszug können individuell 
bestimmt werden.

RAL
7035

RAL
9016

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
7016

EDEL-
STAHL

asecos V-LINE Sicherheitsschränke wurden nach konsequenten Zielvorgaben entwickelt und konstruiert:

››› Direkter Zugriff  auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit – denn die Anzahl der täglich 
 benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauches

››› Maximale Sicherheit bei der Gefahrstoffl  agerung

››› Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe

››› Optimale Nutzung vorhandener Flächen

››› Höchster Komfort in der Anwendung 

Entstanden ist eine weltweit einzigartige Sicherheitsschrank-Linie mit bestechenden Highlights.

V-LINE
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Innovative Technik

Die innovative Vertikalauszugstechnik war Namensgeber der 
asecos V-LINE. Die elektromotorisch gesteuerten Vertikalaus-
züge sind bequem in der Bedienung und ermöglichen ein 
einfaches Arbeiten am Schrank mit Zugriff von beiden Seiten. 
Eingelagerte Gebinde lassen sich jederzeit einsehen und ein-
fach erreichen.

Elektromotorisches Öffnen und Schließen

Die Vertikalauszüge der V-LINE Schränke lassen sich spielend 
leicht per Knopfdruck, ohne zusätzlichen Kraftaufwand öffnen 
und schließen. Die Auszüge gleiten, angetrieben von einem 
Elektromotor, sanft und leise aus und in den Schrankkorpus. 

Optimale Integration und Raumnutzung

Völlig neue Wege gingen die asecos Entwickler bei der Defi-
nition der Schrankabmessungen. Mit einer Tiefe von 86 cm 
nutzen V-LINE Schränke den Platz, den herkömmliche Ge-
fahrstoffschränke bisher ungenutzt lassen. Gängige Praxis ist 
die frontbündige Aufstellung von Sicherheitsschränken mit 
Laborabzügen oder Arbeitstischen. Da Abzüge oder Tische 
aber tiefer als normale Sicherheitsschränke sind, blieb der 
Platz hinter den Schränken bisher ungenutzt.

asecos V-LINE
DIE NEUE FORMEL FÜR DIE 
GEFAHRSTOFFLAGERUNG

Anwendungsbeispiel Labor
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asecos V-LINE 
SICHERHEIT WEITER GEDACHT 

Maximale Sicherheit bei der Lagerung von Gefahrstof-
fen – das war Entwicklungsprämisse. 
Naheliegend also, dass die V-LINE Schränke eine typge-
prüfte Feuerwiderstandfähigkeit von 90 Minuten
aufweisen, die Türen bei Nichtnutzung des Schrankes 
automatisch schließen und eine intelligente Stopp funktion 
der elektromotorischen Vertikalauszüge Klemmgefahren 
ausschließt. 

Immer sicher geschlossen sind die Vertikalauszüge der 
V-LINE dank der serienmäßigen Schließautomatik. 
Bei Nichtnutzung schließen die Auszüge automatisch nach 
60 Sekunden. Im Brandfall löst ein elektronischer Tempera-
tursensor das Schließen der Vertikalauszüge aus. Auch bei 
Stromausfall werden die Auszüge akkugepuff ert sicher, auto-
matisch geschlossen.

Die serienmäßige Stoppfunktion der elektromotorischen Ver-
tikalauszüge erkennt Widerstände und reagiert sofort darauf. 
Blockiert ein Gegenstand den Auszug beim Öff nen, stoppt 
dieser und signalisiert dies mit einem Warnton. Wird der 
Ver tikalauszug beim Zufahren blockiert wird ebenfalls ein 

Warnton ausgelöst, der Auszug stoppt augenblicklich und 
fährt wieder ein Stück auf. Klemmgefahr ausgeschlossen.

Auch an eine mögliche Kippgefahr wurde gedacht. Ist bei 
dem zweizügigen Schrank ein Vertikalauszug geöff net, 
erkennt die Elektronik dies und blockiert den zweiten Aus-
zug in geschlossener Position. Ein versehentliches Öff nen 
beider Auszüge ist ausgeschlossen. (Siehe Bild unten)

Das Abschließen des Schrankes mit dem schließanlagen-
fähigen Profi lzylinderschloss blockiert den Motor, die Ver-
tikalauszüge lassen sich nicht mehr bewegen. Unbefugter 
Zugriff  auf eingelagerte Gefahrstoff e wird so sicher 
verhindert.

4

V-LINE



asecos V-LINE 
SICHERHEIT WEITER GEDACHT 

MAXIMALER KOMFORT
FÜR DEN NUTZER

Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei 
halber Schrankbreite

Auf nur 45 cm Breite kann in einem V-LINE Sicherheits-
schrank die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoff en 
gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Sicherheits-
schrank mit Auszügen. 

Flexibles Lagern

Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anpassen ist mit 
der V-LINE ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm 
können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung 
kundenseitig durch den Schranknutzer verstellt werden.

Schrank asecos V-LINE
Vertikalauszüge
mit Fachböden
Breite: 45 cm

asecos S-LINE
Flügeltüren 
mit Auszügen 
Breite: 90 cm 

Lagerebenen 6 6

Gesamtlagervolumen 
bei 1 Liter Flaschen 
(ISO 4796-1) 

126 138

Anwendungsbeispiel Industrie

5



6



ÜBERSICHT
BESTELLINFORMATIONEN
TECHNISCHE DATEN
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Die platzsparende Lagerlösung ist mit 86 cm Tiefe optimal für die 
Aufstellung neben Werkbänken oder Abzügen geeignet. Trotz einer 
Schrankbreite von nur 45 cm ist so ein identisches Lagervolumen zu 
Standardschränken gewährleistet.

Die Vertikalauszugstechnik ermöglicht den flexiblen und komfortablen 
Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde von zwei Seiten.

Die Auszüge öffnen und schließen auf Knopfdruck elektronisch. So 
werden mögliche Gefahren, die bei zeitgleicher Schrankbedienung und 
dem Handling von Gebinden auftreten können, eliminiert. Dank integ-
rierter Klemmschutzfunktion stoppt der Auszug sofort bei Widerstand.

Die Schränke sind in bis zu fünf 
Bi-Colour Farbvarianten und zwei 
Uni-Colour-Designs erhältlich. So 
finden Sie die perfekte Farbvariante zu 
Ihrer bestehenden Einrichtung.

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung 
kann der Schrank sicher verschlossen 
werden. Die integrierte LED-Anzeige 
weist schnell den Schließzustand 
aus. Durch bauseitigen Austausch 
des Profilzylinders lässt sich der 
Schrank in vorhandene Schließanlagen 
integrieren.

Gefahrstoffdämpfe können durch die 
spezielle Zu- und Abluftführung im 
Schrank am integrierten Anschluss 
(NW 75) direkt über eine technische 
Abluft abgesaugt werden. Die 
mögliche Entstehung explosionsfähiger 
Atmosphäre oder gesundheitsschäd-
licher Dämpfe wird sicher verhindert.

Optional erhältliches Reling-System für 
Fachböden zum zusätzlichen Schutz 
gegen kippende Gebinde.

V-LINE | V-MOVE-90
Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe 
in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



• Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
(Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS-geprüft (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf 
Basis ZLS EK5/AK4)

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

• Konformität nach DIN EN 16121
und DIN EN 16122
Anforderungen und Prüfverfahren an die 
Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und 
Standsicherheit.

• Hervorragende Produkte mit besonderer 
Herstellergarantie

• Verlängerte Herstellergarantie auf zehn 
Jahre in Verbindung mit einem asecos-
Servicevertrag
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Modell V90.196.081.VDAC:0012
Bestell-Nr. 35035-001-35103

Modell V90.196.081.VDAC:0013
Bestell-Nr. 35086-051-35104

Modell V90.196.081.VDAC:0012
Bestell-Nr. 35035-005-35102

V-LINE | V-MOVE-90

Technische Daten

Maße B x T x H außen mm 819 x 860 x 1966
Maße B x T x H innen mm 701 x 775 x 1750
Gewicht Leerschrank kg 500
Luftwechsel 10x m³/h 9
Diff .-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4) Pa 5
Traglast Auszugswanne kg 140
Leistungsaufnahme Betrieb W 50
Leistungsaufnahme Standby W 0,5
Nennspannung V 85-265

V90.196.081.VDAC:0012 Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035 35035-001
Laborweiß (ähnl. RAL 9016) Laborweiß (ähnl. RAL 9016) 35035-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar) Material Bestell-Nr.

Links: 4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L)
Rechts: 4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 35102

Links: 5x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L)
Rechts: 5x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 35103

Links: 4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L)
Rechts: 5x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 35104

Links: 4x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L)
Rechts: 4x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 36113

Links: 4x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L)
Rechts: 5x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 36114

Links: 5x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L)
Rechts: 5x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 36115

Modell Korpusfarbe Türfarbe Bestell-Nr.

V90.196.081.VDAC:0013 Anthrazitgrau RAL 7016 Sicherheitsgelb RAL 1004 35086-040
Lichtgrau RAL 7035 35086-041
Verkehrsrot RAL 3020 35086-046
Enzianblau RAL 5010 35086-047
Edelstahl 35086-051

Hauptmerkmale

!
Platzsparende Bauweise bei hohem 
Lagervolumen

Elektronische Vertikalauszüge für maxima-
len Bedienkomfort

Übersichtliche Lagerung



Zubehör Material B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Reling-System Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Einlegewanne für Fach- und Wannenboden PP 310 x 700 x 30 36355

Antirutschmatte Grau 305 x 705 x 2 33575

Ventilation Bestell-Nr.

Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung für Hoch- und Unterbauschränke 39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung 14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung 14220

V90.196.081.VDAC
Fachböden/Stück 5 4
Abstand  (mm)
Abstand  (mm) 260
Abstand  (mm) 285 290
Abstand  (mm) 250 380
Abstand  (mm) 250 285
Abstand  (mm) 250 285

Lagerkapazitäten je Fachboden/Gebindeart
Menge Gebindeart Gebindegröße
46 Spraydosen 400 ml
21 Labor-Glasfl aschen 1 Liter
8 Labor-Glasfl aschen 2,5 Liter

3

2

1

39
9,
88

230

86
0

(294,88)

Zuluft

Abluft Ø75

Draufsicht
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Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an 
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten fi nden Sie die richtige Lösung.
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Modell V90.196.045.VDAC:0012
Bestell-Nr. 35034-001-35101

Modell V90.196.045.VDAC:0013
Bestell-Nr. 35085-040-35100

Modell V90.196.045.VDAC:0012
Bestell-Nr. 35034-005-35101

Technische Daten

Maße B x T x H außen mm 449 x 860 x 1966
Maße B x T x H innen mm 331 x 775 x 1750
Gewicht Leerschrank kg 344
Luftwechsel 10x m³/h 5
Diff .-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4) Pa 5
Traglast Auszugswanne kg 140
Leistungsaufnahme Betrieb W 50
Leistungsaufnahme Standby W 0,5
Nennspannung V 85-265

Hauptmerkmale

!
Platzsparende Bauweise bei hohem 
Lagervolumen

Elektronische Vertikalauszüge für maxima-
len Bedienkomfort

Übersichtliche Lagerung

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar) Material Bestell-Nr.

4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 35100
5x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 35101
4x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 36111
5x Wannenboden (V=6.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 36112

V90.196.045.VDAC:0012 Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035 35034-001
Laborweiß (ähnl. RAL 9016) Laborweiß (ähnl. RAL 9016) 35034-005

Modell Korpusfarbe Türfarbe Bestell-Nr.

V90.196.045.VDAC:0013 Anthrazitgrau RAL 7016 Sicherheitsgelb RAL 1004 35085-040
Lichtgrau RAL 7035 35085-041
Verkehrsrot RAL 3020 35085-046
Enzianblau RAL 5010 35085-047
Edelstahl 35085-051

V-LINE | V-MOVE-90



Zubehör Material B x T x H (mm) Bestell-Nr.

Reling-System Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Einlegewanne für Fach- und Wannenboden PP 310 x 700 x 30 36355

Antirutschmatte Grau 305 x 705 x 2 33575

Ventilation Bestell-Nr.

Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung für Hoch- und Unterbauschränke 39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung 14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung 14220

V90.196.045.VDAC
Fachböden/Stück 5 4
Abstand  (mm)
Abstand  (mm) 260
Abstand  (mm) 285 290
Abstand  (mm) 250 380
Abstand  (mm) 250 285
Abstand  (mm) 250 285

Lagerkapazitäten je Fachboden/Gebindeart
Menge Gebindeart Gebindegröße
46 Spraydosen 400 ml
21 Labor-Glasfl aschen 1 Liter
8 Labor-Glasfl aschen 2,5 Liter

3

2

1

39
9,
88

224,88

86
0

18
7,
5

Abluft Ø75

Draufsicht

Zuluft
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Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an 
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten fi nden Sie die richtige Lösung.



asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

     +49 6051 92200
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, 
oficinas 75-77 
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1500 Broadway, Suite 1902
NYC 10036, New York, USA

     +1 727 251 9491
     +49 6051 922010
      info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Skyttelgatan 23
753 42 Uppsala

     +46 18 34 95 55
      info@asecos.se

Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiter-
entwicklung und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.

© asecos GmbH 01/2024For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

Wer hilft mir bei der richtigen Produktauswahl?
Wo fi nde ich den nächstgelegenen asecos 
Fachhändler? 
Kontaktieren Sie die asecos Experten über das Kontakt-
formular auf www.asecos.com oder telefonisch unter 
+49 6051 9220-0.

Mehr Infos und weitere Produkte finden 
Sie in unserem Blätterkatalog Sicheres Arbeiten mit 
Gefahrstoff en: Lagerung | Absaugung | Handling

www.asecos.com


