
››› Tecnología de cajón 
vertical para un manejo 
simplificado.

››› Volumen de almacenamiento 
idéntico al de los armarios estándar, 
pero con la mitad de anchura.

››› Acceso y visibilidad por ambos 
lados de todos los recipientes almace-
nados: visión general perfecta.

V-LINE  
La nueva fórmula para el almacenamiento 
de sustancias peligrosas



Colores disponible del armario

En un entorno de laboratorio, los armarios V-LINE con 
diseño monocolor clásico y su acabado de recubri-
miento en polvo encajan perfectamente.

Gris claro
 RAL 7035
  
 Blanco puro
 RAL 9010

Los armarios V-LINE encajan perfectamente en los entor-
nos industriales tales como talleres de trabajo o salas de 
trabajo, debido a su diseño en dos colores.

Cuerpo del armario: cajón vertical frontal:

 Gris antracita  Amarillo seguridad
 RAL 7016  RAL 1004

   Gris claro
   RAL 7035

   Rojo tráfico
   RAL 3020

   Azul genciana
   RAL 5010

   Acero inoxidable
   

asecos V-LINE 
LA NUEVA FÓRMULA PARA EL ALMACE-
NAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

RAL
7035

RAL
9010

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
7016

Los armarios de seguridad asecos V-LINE han sido desarrollados y diseñados de acuerdo a objetivos 
coherentes:

››› Acceso a todos los recipientes almacenados.

››› Máxima seguridad en el almacenamiento de sustancias peligrosas.

››› Perfecta integración en los fl ujos de trabajo existentes.

››› Aprovechamiento ideal del espacio existente.

››› Máxima comodidad de uso.

El resultado es una gama única en el mundo de los armarios de seguridad con características impresionantes.

El armario adecuado para cada tipo de aplicación

Los armarios V-LINE están disponibles con uno o dos ca-
jones verticales, diseños de laboratorio o industrial y con 
diversos equipamientos interiores a elegir. En función el 
volumen de almacenamiento deseado, hay disponibles 
dos anchuras de armarios.

El armario V-LINE de 45 cm de ancho está equipa-
do con un cajón vertical. El modelo de 81 cm de an-
cho está equipado con dos cajones verticales capaces 
de almacenar el doble de sustancias peligrosas. La 
altura de los niveles de almacenamiento dentro del
cajón puede ajustarse individualmente.

V-LINE
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Tecnología innovadora

El nombre V-LINE proviene de la innovadora tecnología de 
cajón vertical. Los cajones verticales están controlados por 
un motor eléctrico que permite su fácil manejo. El acceso de 
doble cara proporciona en todo momento una visión y un 
acceso cómodo a los envases almacenados.

Apertura y cierre electrónico

Los cajones verticales de los armarios V-LINE son fáciles de 
abrir y cerrar con tan solo pulsar un botón, sin esfuerzos físicos 
adicionales. Los cajones se deslizan suave y silenciosamente 
hacia dentro y hacia fuera del cuerpo del armario, accionados 
por el motor eléctrico.

Integración óptima y utilización del espacio

Puesto que las mesas de laboratorio y las vitrinas de gases 
suelen ser más profundas que los armarios de seguridad, el 
espacio detrás de los armarios ha estado inutilizado hasta aho-
ra. La práctica común consiste en instalar armarios de seguri-
dad con sus partes frontales a ras de las vitrinas de gases de 
laboratorio o las mesas de trabajo. Los armarios V-LINE, con 
una profundidad de 86 cm, hacen ahora uso del espacio que 
los armarios de seguridad convencionales no han utilizado 
hasta ahora.

Ejemplo de aplicación - laboratorio
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asecos V-LINE
UN PASO POR DELANTE EN SEGURIDAD 

La principal prioridad de los diseñadores de asecos 
era ofrecer la máxima seguridad al almacenar sustan-
cias peligrosas.
En el caso de los nuevos armarios V-LINE debían cumplir-
se varios requisitos: resistencia al fuego de 90 minutos 
comprobada, cierre automático de los cajones cuando el 
armario no esté en uso activo y cajones verticales electrónicos 
con función de parada inteligente para evitar atrapamientos.

Gracias al sistema de cierre automático estándar, los cajones 
verticales de V-LINE están siempre cerrados de forma se-
gura.
Cuando no están en uso, las puertas se cierran automática-
mente al cabo de 60 segundos aproximadamente. En caso 
de incendio, un sensor electrónico de temperatura provoca el 
cierre de los cajones verticales.
Incluso en el caso de un corte de energía, una batería auxiliar 
garantiza que los cajones se cierran automáticamente y de 
forma segura en cualquier momento.

Además, la función de parada estándar de los cajones verti-
cales electrónicos detecta las resistencias y reacciona inme-
diatamente. Cuando el cajón esté siendo bloqueado por un 
objeto durante la apertura, se detendrá y emitirá una señal 
acústica.

Así mismo se emite una señal acústica si el cajón ver-
tical se bloquea durante el cierre. En este caso, el ca-
jón se detendrá inmediatamente y se abrirá otra vez li-
geramente. Se elimina el riesgo de atrapamientos.

Se prestó también atención al posible riesgo de vuelco. Si 
uno de los cajones verticales del armario de dos cajones está 
abierto, el sistema electrónico detecta y bloquea el segundo 
cajón en la posición cerrada. Se excluye la apertura inadverti-
da de ambos cajones. (ver la imagen más abajo)

El bloqueo del armario con la cerradura de cilindro, puede in-
tegrarse en un sistema de llave maestra existente, bloquea el 
motor para que ya no se puedan mover los cajones verticales. 
Esta fi abilidad evita el acceso no autorizado a los productos 
peligrosos almacenados.

V-LINE
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MÁXIMA COMODIDAD 
PARA EL USUARIO

El mismo volumen de almacenamiento que los arma-
rios estándar, pero con la mitad de anchura

Un armario de almacenamiento de seguridad V-LINE, con una 
anchura de solo 45 cm, puede almacenar casi la misma canti-
dad de sustancias peligrosas que un armario de seguridad de 
90 cm de ancho con cajones.

Almacenamiento fl exible

Los armarios V-LINE facilitan la adaptación de los niveles de 
almacenamiento a las necesidades actuales. El usuario del 
armario puede ajustar las bandejas para lograr cualquier divi-
sión que desee en intervalos de 25 mm.

Armario asecos V-LINE
Cajones vertica-
les con estantes 
Ancho: 45 cm

asecos S-LINE
Puertas batientes 
con cajones
Ancho: 90 cm

Niveles de almacena-
miento

6 6

Volumen total de alma-
cenamiento de botellas 
de 1 litro
(ISO 4796-1) 

126 138

Ejemplo de aplicación - industria
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V-LINE
DESCRIPCIÓN GENERAL
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
DATOS TÉCNICOS
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Integración óptima y aprovechamiento del espacio 
Con su gran profundidad, los armarios aprovechan a la perfección el 
espacio vacío junto la vitrina de gases o la mesa de trabajo.

Máximo confort 
La tecnología de cajones verticales permite una visión óptima de los 
productos peligrosos almacenados y el acceso a todos los envases 
desde ambos lados.

Tecnología innovadora 
Los cajones verticales se abren y cierran mediante un motor eléctrico 
pulsando un botón. Los cajones se deslizan de forma suave y silencio-
sa, sin esfuerzo adicional, hacia afuera y dentro del cuerpo del armario 
y cuentan con una función anti-atrapamiento.

Moderno concepto de colores 
Variante bicolor – el resistente lacado 
gofrado está disponible en 5 combina-
ciones de colores diferentes; 
Diseño monocolor – Elija entre dos 
diseños de un solo color con recubri-
miento en polvo.

Ningún uso no autorizado 
Puertas con cerradura con cilindro de 
perfil; los armarios se pueden integrar 
por parte del cliente en un sistema de 
cierre existente, la indicación integrada 
(roja-verde) señaliza el estado de 
cierre del armario.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Sistema de barandillas 
Para bandejas como protección 
antivuelco adicional para los envases 
almacenados (opcional).

V-LINE | V-MOVE-90
Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10
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• Resistencia al fuego de 90 minutos
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• Homologado por GS (documento EK5/
AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

• Conformidad según los requerimientos de 
EN 16121 y 16122

• Requisitos y métodos de ensayo de seguridad, 
resistencia, durabilidad y estabilidad.

• Productos excelentes con especial garan-
tía del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta 10 
años junto con el SERVICE de asecos



10

Modelo V90.196.081.VDAC:0012
Referencia 35035-001-35103

Modelo V90.196.081.VDAC:0013
Referencia 35086-051-35104

Modelo V90.196.081.VDAC:0012
Referencia 35035-005-35102

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia

Izda.: 4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L)
Dcha.: 4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35102

Izda.: 5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L)
Dcha.: 5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35103

Izda.: 4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L)
Dcha.: 5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35104

Izda.: 4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L)
Dcha.: 4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36113

Izda.: 4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L)
Dcha.: 5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36114

Izda.: 5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L)
Dcha.: 5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36115

V90.196.081.VDAC:0012 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 35035-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 35035-005

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

V90.196.081.VDAC:0013 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 35086-040
gris claro RAL 7035 35086-041
rojo tráfico RAL 3020 35086-046
azul genciana RAL 5010 35086-047
acero inoxidable 35086-051

V-LINE | V-MOVE-90

Principales características

!
Diseño pensado para ahorrar espacio, pero 
con un gran volumen de almacenamiento

Cajones verticales eléctricos para una máxi-
ma facilidad de uso

Visión óptima del almacenamiento

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 819 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior mm 701 x 775 x 1750
Peso del armario vacío kg 500
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 140
Consumo energético en el funcionamiento W 50
Consumo energético en modo de espera W 0,5
Tensión nominal V 85-265



V90.196.081.VDAC
Nº de posición 5 4
Distancia  (mm)
Distancia  (mm) 260
Distancia  (mm) 285 290
Distancia  (mm) 250 380
Distancia  (mm) 250 285
Distancia  (mm) 250 285

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
46 Aerosoles 400 ml
21 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
8 Botella de vidrio de laboratorio 2,5 litros

3

2

1

39
9,

88

230

86
0

(294,88)

Entrada de aire

Salida de aire Ø 75

Vista desde arriba
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Sistema de barandilla de protección (set para 1 bandeja) plancha de acero plastificada RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Protector para bandeja y badeja tipo cubeta PP 310 x 700 x 30 36355

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2 33575

Ventilación Referencia

Extractor con control de flujo 14220
Extractor sin control de flujo 14218
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306

¿No encuentra la confi guración interior adecuada para su almacenamiento?
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en 
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo V90.196.045.VDAC:0012
Referencia 35034-001-35101

Modelo V90.196.045.VDAC:0013
Referencia 35085-040-35100

Modelo V90.196.045.VDAC:0012
Referencia 35034-005-35101

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia

4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35100
5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35101
4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36111
5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36112

V90.196.045.VDAC:0012 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 35034-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 35034-005

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

V90.196.045.VDAC:0013 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 35085-040
gris claro RAL 7035 35085-041
rojo tráfico RAL 3020 35085-046
azul genciana RAL 5010 35085-047
acero inoxidable 35085-051

V-LINE | V-MOVE-90

Principales características

!
Diseño pensado para ahorrar espacio, pero 
con un gran volumen de almacenamiento

Cajones verticales eléctricos para una máxi-
ma facilidad de uso

Visión óptima del almacenamiento

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 449 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior mm 331 x 775 x 1750
Peso del armario vacío kg 344
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 140
Consumo energético en el funcionamiento W 50
Consumo energético en modo de espera W 0,5
Tensión nominal V 85-265



V90.196.045.VDAC
Nº de posición 5 4
Distancia  (mm)
Distancia  (mm) 260
Distancia  (mm) 285 290
Distancia  (mm) 250 380
Distancia  (mm) 250 285
Distancia  (mm) 250 285

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
46 Aerosoles 400 ml
21 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
8 Botella de vidrio de laboratorio 2,5 litros

3

2

1

39
9,

88

224,88

86
0

18
7,

5

Salida de aire Ø 75

Vista desde arriba

Entrada de aire
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Sistema de barandilla de protección (set para 1 bandeja) plancha de acero plastificada RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Protector para bandeja y badeja tipo cubeta PP 310 x 700 x 30 36355

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2 33575

Ventilación Referencia

Extractor con control de flujo 14220
Extractor sin control de flujo 14218
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306

¿No encuentra la confi guración interior adecuada para su almacenamiento?
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en 
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.



No se aceptará responsabilidad alguna por errores de impresión y alteraciones de 
producto debido a mejoras técnicas y cambios de modelo.
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