
››› Innovatieve techno-
logie voor een maximaal 
Gebruiksgemak.

››› Identieke opslagvolume
als standaard kasten - met  
slechts een halve kastbreedte

››› Beide zijkanten volledige  
open met een perfecte toegang
en overzicht tot de chemicaliën.

V-LINE
Nieuw concept voor opslag gevaarlijke stoffen



Afwerking (kleur)

Perfect voor het laboratorium is de V-LINE in de klassieke 
enkelkleurige uitvoering met een gladde poedercoating. 
Beschikbare kleuren zijn:

Lichtgrijs 
 RAL 7035
  
 Wit 
 RAL 9010

Speciaal voor de industrie maar ook voor het laboratorium 
is het Bi-Colour Design met zijn krasvaste afwerking in 
meerdere front kleuren beschikbaar, waarbij de volgende 
combinaties mogelijk zijn:

Romp: Front uitschuifbare sectie:

 Antraciet   Signaal geel 
 RAL 7016  RAL 1004 

   Lichtgrijs
   RAL 7035

   Rood
   RAL 3020

   Blauw
   RAL 5010 

   Roestvast staal 
   

HET NIEUWE CONCEPT VOOR 
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

De juiste brandveiligheidsopslagkast voor elke toe-
passing

De V-LINE brandveiligheidsopslagkasten zijn met één of 
twee verticale uitschuifbare secties in een laboratorium of in 
een industrieel design met verschillende uitrustingsniveaus 
leverbaar. 

Afhankelijk van de gewenste opslagcapaciteit is de V-LI-
NE naar keuze leverbaar met 1 of 2 verticaal uitschuifbare 
secties. Het 810 mm brede model met twee verticaal uit-
schuifbare secties kan twee keer zoveel gevaarlijke stoff en 
opslaan dan een standaard 1200 mm brede brandveilig-
heidsopslagkast. het 450 mm brede model wordt geleverd 
met één verticaal uitschuifbare sectie en kan net zoveel 
gevaarlijke stoff en opslaan als één standaard brandveilig-
heidsopslagkast van 1200 mm breed.

Per sectie kunnen 5 legborden volledig naar wens op hoog-
te worden gebracht voor de opslag van diverse emballage-
maten (rastermaat 25 mm). Gereedschap is hiervoor niet 
nodig. In totaal zijn per uitschuifbare sectie 6 niveaus te 
creëren.

RAL
7035

RAL
9010

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
7016

Asecos V-LINE brandveiligheidsopslagkasten worden volgens consequente doelstellingen ontwikkeld en 
gebouwd:

››› Directe toegang tot alle verpakte chemicaliën. Hierdoor heeft u een vrij en maximaal overzicht over de 
 dagelijkse gebruikte gevaarlijke stoff en.
››› Maximale veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoff en.
››› Perfecte integratie in bestaande situaties.
››› Optimale benutting van het vloeroppervlak.

››› Hoogste comfort bij gebruik.

Het resultaat is een unieke lijn van brandveiligheidskasten met indrukwekkende kwaliteiten.

V-LINE

2



Innovatieve technologie

De innovatieve verticale uitschuifbare secties zijn de naam-
gever van de Asecos V-LINE. 
De elektrische aangedreven verticale uitschuifbare secties 
zijn handig in gebruik en maken het gebruik van de kast 
eenvoudig en veilig door een maximale toegang aan beide 
kanten tot de opgeslagen chemicaliën. Verpakkingen zijn 
volledig zichtbaar en gemakkelijk te bereiken.

Elektronisch open en sluiten

De verticale uitschuifbare secties van de V-LINE kunnen 
gemakkelijk en zonder extra inspanning worden geopend 
of gesloten met behulp van een soft touch-LED. Openen 
en sluiten gaat rustig, zacht en schokloos. 

Optimale integratie en gebruik van de ruimte

Omdat zuurkasten en werktafels dieper zijn dan standaard 
Brandveiligheidsopslagkasten, benut de V-LINE met zijn 
diepte van 850 mm ruimtes die conventionele brand-
veiligheidsopslagkasten tot nu toe ongebruikt lieten. Een 
praktische opstelling is het plaatsen naast een zuurkast of 
tussen twee zuurkasten in, waarbij de fronten gelijk komen 
te staan. Vanzelfsprekend is een opstelling tussen zuurkast 
en wandtafel ook heel goed mogelijk.

HET NIEUWE CONCEPT VOOR  
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Toepassingsvoorbeeld in het laboratorium
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V-LINE

asecos V-LINE
MEER DAN ALLEEN VEILIG 

Maximale veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stof-
fen, comfort voor de gebruiker en een minimaal be-
nodigd vloeroppervlak - dat waren de doelstelling bij 
het ontwerp. 

Om aan al deze eisen te kunnen voldoen hebben de inge-
nieurs van Asecos alle grenzen van de technische mogelijk-
heden opgezocht. De totale ontwikkeling heeft ruim 3 jaar in 
beslag genomen. 

Vanzelfsprekend is de V-LINE type 90 (90 minuten brandwe-
rend) getest en goedgekeurd volgens 
EN 14470-1, EN 1363-1.

Tevens voldoet de kast aan de eisen van laboratorium meu-
bilair EN 14727 waarbij o.a. alle bewegende delen minimaal 
50.000 keer geopend en gesloten moeten worden.

De V-LINE is zodanig ontworpen dat de verticale uitschuifbare 
secties in geval van brand of stroomuitval automatische bin-
nen 20 seconden sluiten.

De verticale uitschuifbare secties worden met behulp van een 
soft touch-LED, die aan de bovenzijde van de kast is aange-
bracht geopend.Als het LED-lampje groen kleurt, dan is de 
kast gereed om open te gaan. Vergeet de gebruiker de kast na 
gebruik te sluiten, dan sluiten de laden zich automatisch na 
1 minuut nadat eerst een elektronisch signaal is afgegeven. 

Is de kast volledig gesloten dan kleurt het LED-lampje rood. 
Indien de laden bij het openen of sluiten weerstand ondervin-
den van 65 Newton of meer, bijvoorbeeld als er een obstakel 
voor de kast staat of als iemand tijdens het sluiten toch nog 
snel iets wil uitnemen, dan stopt de kast uit zichzelf met ope-
nen of sluiten. 

Cruciaal was verder dat bij minimale ventilatie een maximaal 
rendement gegenereerd moest kunnen worden en dat er zo 
min mogelijk weerstand was in de kast, om voortdurend de 
luchtinhoud van de kast te kunnen verversen.

De volledige inhoud, te weten 125 fl essen van 1 liter of 45 
fl essen van 2,5 liter per sectie, is in één oogopslag zichtbaar 
van twee kanten.

Om het risico van kantelen te vermijden kunnen bij het 810 
mm brede model niet beide verticaal uitschuifbare secties 
gelijktijdig geopend worden. Net als bij het 450 mm brede 
model kan er maar één sectie tegelijkertijd worden geopend.

Met behulp van een sleutel wordt de elektrische bediening 
afgesloten en kunnen de verticale uitschuifbare secties ook 
niet met de hand worden geopend. Onbevoegd toegang tot 
de gevaarlijke stoff en wordt hiermee verhinderd.
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asecos V-LINE
MEER DAN ALLEEN VEILIG 

MAXIMAAL COMFORT
VOOR DE GEBRUIKER

Dezelfde opslagcapaciteit als standaard brandveilig-
heidsopslagkasten- Bij slechts de helft van het vloer-
oppervlak.

De slechts 450 mm brede V-LINE brandveiligheidsopslagkast 
kan bijna dezelfde hoeveelheid gevaarlijke stoff en opslaan als 
een 900 mm brede standaard brandveiligheidsopslagkast.
Flexibel opslaan

De voorraden aan de actuele behoeften aanpassen is met 
de V-LINE kinderspel. Per sectie kunnen 5 legborden volle-
dig naar wens per 25 mm zonder gereedschap op hoogte 
worden gebracht. In totaal zijn per lade 6 niveaus te creëren, 
waarvan uitsluitend het onderste niveau vast ligt.

Kast V-LINE
1 sectie
Breedte 450 mm

S-LINE
draaideuren 
Breedte 900 mm

Aantal niveaus 6 6

Opslagcapaciteit  
1 liter flessen 

126 138

Afbeelding kast
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V-LINE
OVERZICHT
BESTEL INFORMATIE
TECHNISCHE SPECIFICATIE
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Optimale integratie en  gebruik van de ruimte 
Met een grote kastdiepte maken de kasten perfect gebruik van het 
leegstaande gebied naast de zuurkast of werkplek.

Maximaal comfort 
De verticale uittrektechniek maakt een optimaal overzicht van de opge-
slagen gevaarlijke stoffen en een tweezijdige toegang tot alle emballage 
mogelijk.

Innovatieve techniek 
Met een druk op de knop worden de verticale uittrekelementen elek-
tromotorisch geopend en gesloten. De uittrekelementen glijden, zonder 
extra krachtinspanning, zacht en stil uit en in de kastromp en beschik-
ken over een klembeschermingsfunctie.

Modern kleurconcept 
BI-COLOUR design – de ongevoelige 
structuurlak is in 5 verschillende kleur-
combinaties verkrijgbaar 
ONE-COLOUR design – Kies uit twee 
uniforme designs met gladde poeder-
coating.

Geen ongeoorloofd gebruik 
Deuren afsluitbaar met een profielci-
linder, de kasten kunnen ter plaatse 
in een aanwezig sluitsysteem worden 
geïntegreerd. Ingebouwde aanduiding 
(rood-groen) signaleert de sluittoe-
stand op de kast.

Mechanische ventilatie 
Geïntegreerde luchtkanalen die klaar 
zijn voor aansluiting (ø 75) op een 
technisch afzuigsysteem kunnen 
worden gebruikt voor de afzuiging 
van dampen van gevaarlijke stoffen. 
De mogelijke vorming van explosieve 
atmosferen of schadelijke dampen 
wordt veilig voorkomen.

Relingsysteem 
Voor legborden als extra kantel-
bescherming voor de opgeslagen 
emballage (optioneel).

V-LINE | V-MOVE-90
Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare 
gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX 
en VLAREM.



• 90 minuten brandwerend (type 90), 
typegetest conform EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• GS gecertifi ceerd (document EK5/AK4 09-
10, ProdSG)

• 50.000 maal geopend en gesloten zonder 
noemenswaardige slijtage

• Uitgangspunten voor de test: de kasten van 
deze modellenreeks voldoen aan de Duitse 
wettelijke vereisten voor apparaten en produc-
ten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de 
veiligheid en gezondheid

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

• Conform de vereisten van EN 16121 en      
EN 16122

• Eisen en testmethoden voor veiligheid, sterkte, 
duurzaamheid en stabiliteit.

jaar10
garantie

• Uitstekende producten met speciale 
fabrieksgarantie

• Uitgebreide fabrieksgarantie tot tien jaar in 
combinatie met een asecos-servicecontract

• Zie onze servicebrochure voor nadere infor-
matie

9
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Model V90.196.081.VDAC:0012
Bestelnr. 35035-001-35103

Model V90.196.081.VDAC:0013
Bestelnr. 35086-051-35104

Model V90.196.081.VDAC:0012
Bestelnr. 35035-005-35102

V90.196.081.VDAC:0012 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 35035-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35035-005

V-LINE | V-MOVE-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

Links: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)
Rechts: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35102

Links: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)
Rechts: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35103

Links: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)
Rechts: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35104

Links: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)
Rechts: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36113

Links: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)
Rechts: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36114

Links: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)
Rechts: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36115

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

V90.196.081.VDAC:0013 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 35086-040
lichtgrijs RAL 7035 35086-041
verkeersrood RAL 3020 35086-046
gentiaanblauw RAL 5010 35086-047
roestvrij staal 35086-051

Belangrijkste eigenschappen

!
Ruimtebesparend ontwerp met hoog 
opslagvolume

Elektronische verticale schuifsecties voor 
maximaal gebruiksgemak

Overzichtelijke opslag

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 819 x 860 x 1966
Inwendige afmetingen B x D x H mm 701 x 775 x 1750
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 500
Luchtverversing 10-voudig m³/h 9
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Schuifl ade draagkracht kg 140
Opgenomen vermogen bij gebruik W 50
Stroomverbruik in stand-bymodus W 0,5
Nominale spanning V 85-265



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Relingsysteem set voor 1 opvanglegbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Inzetopvangbak voor opvanglegbord PP 310 x 700 x 30 36355

Antislipmat grijs 305 x 705 x 2 33575

V90.196.081.VDAC
Legborden / aantal 5 4
Afstand  (mm)
Afstand  (mm) 260
Afstand  (mm) 285 290
Afstand  (mm) 250 380
Afstand  (mm) 250 285
Afstand  (mm) 250 285

Opslagcapaciteit per type legbord / verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
46 spuitbussen 400 ml
21 glazen laboratoriumfl es 1 liter
8 glazen laboratoriumfl es 2,5 liter

3

2

1

39
9,
88

230

86
0

(294,88)

luchttoevoer

luchtafvoer Ø75

Bovenaanzicht
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij? 
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via 
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.
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Model V90.196.045.VDAC:0012
Bestelnr. 35034-001-35101

Model V90.196.045.VDAC:0013
Bestelnr. 35085-040-35100

Model V90.196.045.VDAC:0012
Bestelnr. 35034-005-35101

V90.196.045.VDAC:0012 lichtgrijs RAL 7035 lichtgrijs RAL 7035 35034-001
laboratorium wit laboratoriumwit (vgl. RAL 9016) 35034-005

V-LINE | V-MOVE-90

Uitrustingspakketten (alleen in combinatie met kast bestelbaar) Materiaal Bestelnr.

4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35100
5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 35101
4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36111
5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 36112

Model Rompkleur Deurkleur Bestelnr.

V90.196.045.VDAC:0013 antracietgrijs RAL 7016 signaalgeel RAL 1004 35085-040
lichtgrijs RAL 7035 35085-041
verkeersrood RAL 3020 35085-046
gentiaanblauw RAL 5010 35085-047
roestvrij staal 35085-051

Belangrijkste eigenschappen

!
Ruimtebesparend ontwerp met hoog 
opslagvolume

Elektronische verticale schuifsecties voor 
maximaal gebruiksgemak

Overzichtelijke opslag

Technische tekeningen

Uitwendige afmetingen B x D x H mm 449 x 860 x 1966
Inwendige afmetingen B x D x H mm 331 x 775 x 1750
Gewicht zonder binnenuitrusting kg 344
Luchtverversing 10-voudig m³/h 5
Drukverlies totaal (EK5/AK4) Pa 5
Schuifl ade draagkracht kg 140
Opgenomen vermogen bij gebruik W 50
Stroomverbruik in stand-bymodus W 0,5
Nominale spanning V 85-265



Toebehoren Materiaal B x D x H (mm) Bestelnr.

Relingsysteem set voor 1 opvanglegbord plaatstaal met epoxy coating RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Inzetopvangbak voor opvanglegbord PP 310 x 700 x 30 36355

Antislipmat grijs 305 x 705 x 2 33575

V90.196.045.VDAC
Legborden / aantal 5 4
Afstand  (mm)
Afstand  (mm) 260
Afstand  (mm) 285 290
Afstand  (mm) 250 380
Afstand  (mm) 250 285
Afstand  (mm) 250 285

Opslagcapaciteit per type legbord / verpakking
Aantal Soort verpakking Inhoud
46 spuitbussen 400 ml
21 glazen laboratoriumfl es 1 liter
8 glazen laboratoriumfl es 2,5 liter

3

2

1

39
9,
88

224,88

86
0

18
7,
5

luchtafvoer Ø75

Bovenaanzicht

luchttoevoer
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Toebehoren voor deze kastmodellen:

Afzuiging Bestelnr.

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking 14220
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking 14218
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking voor hoge kasten en onderbouwkasten 39306

Zit er geen geschikt uitrustingspakket voor uw toepassing bij? 
Neem telefonisch contact met ons op via +31 172 506476 of per e-mail via 
sales@asecos.nl - samen met onze experts vindt u de juiste oplossing.



Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklung 
und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.
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